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Обозначение Наименование Стр.

347.01.00.07.14
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Пояснительная записка

Сортамент труб "СПИРОЛАЙН" ТУ 2248-009-61908297-09
Способы соединения труб "СПИРОЛАЙН"
Соединение труб "СПИРОЛАЙН" с наружной и внутренней резьбой с

герметизацией стыков экструзионной сваркой внутри и снаружи
Соединение труб "СПИРОЛАЙН" с гладкими окончаниями с поможью

соединительной муфты

Соединение труб "СПИРОЛАЙН" с наружной и внутренней резьбой с
герметизацией наружного стыка термоусаживаемой лентой

Основные типы фитингов и колодцев сварных "СПИРОЛАЙН"

Фитинги сварные по ТУ 2248-009-61908297-09 для безнапорных
трубопроводов из труб "СПИРОЛАЙН" диаметром от 400 до 2400 мм

Тройник, крестовина со смотровым колодцем по ТУ 2291-015-61908297-10 для

безнапорных трубопроводов из труб "СПИРОЛАЙН" диаметром от 400 до 2400 мм
Колодцы сварные эксцентрические, смотровые и ливневые, диаметром от 400 до 2400 мм ТУ 2291-015-61908297-10

для врезки в трубопровод из труб "СПИРОЛАЙН" диаметром от 400 до 2400 мм

Колодцы сварные смотровые лотковые, тупиковые и прямопроходные, диаметром до 2400мм ТУ 2291-015-61908297-10

для безнапорных трубопроводов из труб "СПИРОЛАЙН" диаметром от 400 до 2000 мм

Колодцы сварные смотровые лотковые, поворотные и перепадные, диаметром до 2400мм ТУ 2291-015-61908297-10

для безнапорных трубопроводов из труб "СПИРОЛАЙН" диаметром от 400 до 2000 мм
Камеры гашения напора сварные ТУ 2291-015-61908297-10 для безнапорных

трубопроводов из труб "СПИРОЛАЙН" диаметром от 400 до 2000 мм

Колодцы сварные лотковые диаметром до 2400мм ТУ 2291-015-61908297-10 для безнапорных

трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром от 110 до 2000 мм

Соединение трубопровода из труб "СПИРОЛАЙН" ТУ 2248-009-61908297-09

с колодцами сварными из полиэтилена ТУ 2291-015-61908297-10
Прочностной расчет самотечных трубопроводов из труб "СПИРОЛАЙН" ТУ 2248-009-61908297-09

Методика прочностного расчета самотечных трубопроводов из труб "СПИРОЛАЙН" по СП 40-102-2000

Данные для прочностного расчета самотечных трубопроводов из труб "СПИРОЛАЙН" по СП 40-102-2000

Пример прочностного расчета самотечного трубопровода из труб "СПИРОЛАЙН" по СП 40-102-2000

Гидравлический расчет самотечных трубопроводов из труб "СПИРОЛАЙН" ТУ 2248-009-61908297-09

Методика гидравлического расчета самотечных трубопроводов из труб "СПИРОЛАЙН"

Таблицы для гидравлического расчета самотечных трубопроводов из труб "СПИРОЛАЙН"

Типовые схемы укладки труб "СПИРОЛАЙН" ТУ2248-009-61908297-09 в различных грунтах

Способы укладки труб "СПИРОЛАЙН"

Укладка труб "СПИРОЛАЙН" на грунтовое плоское основание с засыпкой
местным грунтом с нормальной степенью уплотнения
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Укладка труб "СПИРОЛАЙН" на грунтовое плоское основание с засыпкой местным

грунтом с повышенной степенью уплотнения
Укладка труб на гравийно-щебеночную или бетонную подготовку с засыпкой грунтом с нормальной и повышеной степенью уплотнения

Укладка труб на грунтовое спрофилированное основание с подготовкой из

песчаного грунта с засыпкой грунтом с повышенной степенью уплотнения

Укладка труб на грунтовое спрофилированное основание с засыпкой грунтом с повышенной степенью уплотнения

Укладка труб на жлезобетонное плоское основание с засыпкой грунтом с нормальной и повышенной степенью уплотнения

Укладка труб на спрофилированную гравийно- щебеночную подготовку с
засыпкой грунтом с повышенной степенью уплотнения

Укладка труб на спрофилированное железобетонное основание с засыпкой грунтом с

повышенной степенью уплотнения
Укладка труб на железобетонное плоское основание с засыпкой грунтом с

повышенной степенью уплотнения в карстово-суффозионных районах

Укладка труб "СПИРОЛАЙН" в щитовом тоннеле
Пересечение канализационного трубопровода из труб "СПИРОЛАЙН" с

Пересечение канализационного трубопровода из труб "СПИРОЛАЙН" с

железной дорогой

автомобильной дорогой и трамвайными путями

Проход трубопровода из труб "СПИРОЛАЙН" через стенки бетонного

канализационного смотрового колодца
Проход трубопровода из труб "СПИРОЛАЙН" через стенки бетонного

водосточного смотрового колодца

Узлы присоединения трубопроводов из труб "СПИРОЛАЙН" к бетонному

канализационному колодцу КЛ

Общий вид рабочей камеры канализационного колодца КЛ
Устройство лотка конализационного колодца КЛ
Приложение А - Рекомендации по монтажу колодцев полимерных "СПИРОЛАЙН" ТУ 2291-015-61908297-10

Приложение Б - Рекомендации по монтажу резервуаров полимерных "СПИРОЛАЙН" ТУ 2291-015-61908297-10

Приложение В - Рекомендации по монтажу в обваловке резервуаров полимерных "СПИРОЛАЙН" ТУ 2291-015-61908297-10

Приложение Г - Рекомендации по монтажу КНС "СПИРОЛАЙН" ТУ 2291-015-61908297-10
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1 Общая часть

Настоящий альбом предназначен для проектирования и строительства подземных трубопроводов

безнапорной дождевой и хозяйственно-бытовой канализации из труб "СПИРОЛАЙН" ТУ

2248-009-61908297-09.
Альбом разработан на основе альбома ПС-347 ГУП Мосинжпроект.

Альбом разработан с учетом требований следующих нормативных документов:

- СП 40-102-2000 "Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации
из полимерных материалов. Общие требования". (Одобрен и рекомендован к применению в качестве

нормативного документа Системы нормативных документов в строительстве постановлением Госстроя

России от 16.08.2000г. №80);
- СНиП 2.04.03.-85 "Канализация, Наружные сети и сооружения";

- СНиП 2.07.01.-89* "Градостроительство, Планировка и застройка городских и сельских

поселений";
- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве, Часть 2. Строительное производство";

- СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений";

- СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты";
- СНиП 3-05.04-85* "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации";

- ВСН 52-96 "Инструкция по производству земляных работ в дорожном строительстве и при

устройстве подземных инженерных сетей";

- ТР 73-98 "Технические рекомендации по технологии уплотнения грунта при обратной засыпке
котлованов, траншей, пазух";

- ТУ 2248-009-61908297-09 "Трубы из полиэтилена спиральновитые с полой стенкой

"СПИРОЛАЙН";
- ТУ 2291-015-61908297-10 "Изделия из полиэтилена";

- Технологических рекомендаций по проектированию и монтажу подземных напорных и безнапорных

трубопроводных систем водоснабжения, хозяйственно-бытовой и дождевой канализации с применением
полиэтиленовых труб и колодцев "СПИРОЛАЙН". Тверь - 2010г.

Технический отчет по теме: "Провести испытания на сейсмоустойчивость полиэтиленовых труб

"СПИРОЛАЙН" и изделий из них с выдачей заключения и протокола испытаний" ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко,
Москва - 2011г.

2 Номенклатура труб "СПИРОЛАЙН" и область их применения

Трубы "СПИРОЛАЙН" с номинальным внутренним диаметром di от 400 до 2400 мм производятся

ООО "ТТЗ" по ТУ 2248-009-61908297-09 и предназначены для трубопроводов, транспортирующих в
безнапорном режиме жидкости с температурой до +45С (при кратковременных залповых сбросах до

+80С), к которым материал труб химически стоек. Трубы "СПИРОЛАЙН" могут также применятся для

восстановления ветхих трубопроводов способом протяжки (санации), в т.ч. без остановки стоков.

Трубы "СПИРОЛАЙН" выпускаются в отрезках различной длины, по согласованию с заказчиком. Максимальная

длина отрезков труб "СПИРОЛАЙН" ограничивается возможностью их транспортирования. Предельное
отклонение длины от номинальной ±1%.

Трубы изготавливаются различных классов жесткости - SN2, SN4, SN6, SN8, SN12 и SN16,

отличающихся толщинами стенок, и поставляются, по требованию заказчика, либо с гладкими
окончаниями с обеих сторон трубы (под соединение с помощью экструзионной сварки встык, бандажного

соединения с резиновым уплотнением или соединения с помощью соединительной муфты), либо с

винтовыми выступами - внутренними на одном окончании трубы и наружными на другом (для
свинчивания труб между собой при сборке трубопровода и герметизации внутреннего и наружного

стыков экструзионной сваркой по ГОСТ 16310-80 "Соединения сварные из полиэтилена, полипропилена и

винипласта. основные типы, конструктивные элементы и размеры", либо герметизации внутреннего
стыка экструзионной сваркой, а наружного - термоусаживаемой лентой).

Трубы, фитинги, колодцы и изделия "СПИРОЛАЙН" разрешены к применению в сейсмоопасных районах

с сейсмичностью до 9 баллов. Получено соответствующее подтверждение из Центра исследований
сейсмостойкости сооружений о результатах проведения динамических испытаний.

Испытания на виброплатформе проводились с целью оценки возможности использования труб,

фитингов, колодцев и изделий "СПИРОЛАЙН" в районах РФ с сейсмичностью до 9 баллов. Для испытаний

были использованы образцы труб и фитингов диаметрами от 400 до 2400мм, изготовленных по ТУ
2248-009-61908297-09 и по ТУ 2291-015-61908297-10, а также колодцы на основе трубы "СПИРОЛАЙН"

для напорных и безнапорных трубопроводов диаметром от 400 до 2400мм, резервуары для питьевой и

технической воды и другая продукция по ТУ 2291-015-61908297-10. Экспериментальные образцы были
собраны по определенным схемам. Испытанию также подвергались четыре основных соединения труб

"СПИРОЛАЙН" между собой, с фитингами и колодцами, стыковые соединения труб и свинчивание труб, а

также различные комбинированные способы герметизации стыков на основе сварки и
термоусаживающихся полиэтиленовых лент.

По итогам испытаний в центральном научно-исследовательском институте строительных

конструкций имени В.А. Кучеренко (ЦНИИСК им. Кучеренко) комплексная система "СПИРОЛАЙН" (трубы,
фитинги, колодцы и их соединения, а также изделия на базе труб "СПИРОЛАЙН" рекомендована к

применению в районах с сейсмичностью до 9 баллов без каких либо конструктивных изменений.

В настоящем альбоме приведена номенклатура труб "CПИРОЛАЙН" классов жесткости SN2, SN4,
SN6, SN8, SN12, SN16, показаны основные типы полимерных фитингов и колодцев, изготовленных из труб

"СПРОЛАЙН", рассмотрены основные способы соединения труб "СПИРОЛАЙН" между собой и с фитингами и

колодцами полимерными, рассмотрены основные принцыпы прочностного и гидравлического рассчетов
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Внутренние
диаметры

di , мм

Минимальные
скорости
Vm in , м/с

Максимальные
скорости
Vmax , м/с

Минимальные
наполнения,
(h/d)m in *

Максимальные
наполнения,
(h/d)max

Минимальный
гидравлический

уклон, im in

500
400

600 1,00 6,60 0,3 0,75 0,00170
700 1,00 7,10 0,3 0,75 0,00140
800 1,00 7,60 0,3 0,75 0,00120
900 1,15 8,10 0,3 0,75 0,00110
1000 1,15 8,50 0,3 0,8 0,00100
1200 1,15 9,30 0,3 0,8 0,00083
1400 1,20 9,70 0,3 0,8 0,00071
1500 1,30 10,40 0,3 0,8 0,00067
1600
1700

1,50
1,50

10,40
10,40

0,3
0,3

0,8
0,8

0,00062

1800 1,50 10,40 0,3 0,8 0,00055
2000 1,50 10,40 0,3 0,8 0,00050
2200 1,50 10,40 0,3 0,8 0,00045
2400 1,50 10,40 0,3 0,8 0,00040
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трубопроводов из труб "СПИРОЛАЙН", рассмотрены типовые схемы укладки труб "СПИРОЛАЙН" в

различных грунтах, способы прохода трубопроводов из труб "СПИРОЛАЙН" под автомобильными и
железными дорогами, рассмотрены способы соединения трубопроводов из труб "СПИРОЛАЙН" с

бетонными колодцами.

3 Гидравлический расчет трубопроводов из труб "СПИРОЛАЙН"

Гидравлический расчет трубопроводов из труб "СПИРОЛАЙН" следует выполнять в соответствии
с требованиями СНиП 2.04.03-85 "Канализация, Наружные сети сооружения", СП 40-102-2000

"Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных

материалов" с учетом требований настоящего Альбома.
При выполнении гидравлических расчетов минимальные скорости движения потоков по

трубопроводам должны приниматься не менее незаилящих скоростей. Эти, а также другие

гидравлические параметры, следует принимать в пределах, приведенных в таблице 1.

Таблица 1 -Допустимые значения расчетных гидравлических параметров самотечных

трубопроводов из труб "CПИРОЛАЙН" при выполнении гидравлических расчетов

*меньшие наполнения трубопроводов принимаются как безрасчетные значения.

Уклон трубопровода рекомендуется принимать с учетом рельефа местности и условий сборки

трубопровода.
В состав альбома включены таблицы и номограммы для гидравлического расчета трубопроводов с

точностью 5 - 15%.

4 Прокладка безнапорных трубопроводов из труб "СПИРОЛАЙН"

В настоящем Альбоме рассматриваются способы прокладки труб "СПИРОЛАЙН" для безнапорных

трубопроводов в обычных инженерно-геологических условиях. Приведены также конструкции
трубопроводов при прокладке труб в щитовых тоннелях и футлярах, а также в районах с проявлением

карстово-суффозионных процессов.

Для прокладки безнапорных трубопроводов из труб "СПИРОЛАЙН" предусмотрено два способа
опирания их на основание - плоское и спрофилированное, и два типа по подготовке оснований:

- грунтовое выровненное - при прокладке трубопроводов в песчаных грунтах (кроме гравелистых)

с расчетным сопротивлением R0 не менее 0,1 МПа;

- песчаная подготовка толщиной не менее 150мм - при прокладке трубопроводов в галечниковых
песчаных грунтах, щебенистых, гравийно-галечниковых, скальных, обломочных, глинистых и т.п. грунтах

с расчетным сопротивлением R0 не менее 0,1 МПа, также на искусственном основании.

При прокладке труб "СПИРОЛАЙН" в водонасыщенных грунтах с расчетным сопротивлением R0 не
менее 0,1 МПа со слабой водоотдачей предусматривается искусственное бетонное или втрамбованное в

грунт щебеночное основание с устройством песчаной подготовки.

При прокладке труб "СПИРОЛАЙН" в грунтах с расчетным сопротивлением R0 не менее 0,1 МПа, с
возможной неравномерной осадкой, предусмотрено устройство искусственного железобетонного

основания.

При прокладке труб "СПИРОЛАЙН" в слабых грунтах с расчетным сопротивлением R0 менее 0,1
МПа, а также в заболоченных, заиленных, заторфованных грунтах должны быть предусмотрены и

осуществлены мероприятия, обеспечивающие несущую способность грунтов, соответствующую

расчетному сопротивлению R0 не менее 0,1 МПа (замена грунтов, устройство песчаных свай,
устройство эстакад и т.п.).

При прокладке трубопроводов с внутренним диаметром di = 700 мм и более в опасных и

потенциально опасных для карстообразования зонах в тех случаях, когда возможно временное
нарушение продольного уклона трубопровода с кратковременной работой на отдельных участках в

напорном режиме, следует применять трубы повышенного класса жесткости с увеличенной длиной

заведения труб в колодцы. В случаях, когда временное нарушение продольного уклона трубопровода
недопустимо, следует применять трубы увеличенного класса жесткости с укладкой их на сплошной

железобетонной плите.

В зависимости от требуемой несущей способности труб "СПИРОЛАЙН" в Альбоме предусмотрены
следующие требования по виду и степени уплотнения грунта засыпки пазух траншей до уровня «верх

трубы + 0,3 м» (защитный слой):

- засыпка местным грунтом с послойным разравниванием и уплотнением (степень уплотнения грунта
неконтролируемая);

- засыпка местным грунтом с послойным разравниванием и уплотнением с повышенной степенью,
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которая характеризуется удельным весом уплотненного грунта 15 кН/м
3
- для песчаных грунтов и

супесей и 16 кН/м 3 - для суглинков и глин (Купл  0,92);

- засыпка песчаным грунтом с уплотнением до Купл  0,95 (применение пылеватых песчаных грунтов не

допускается).
Защитный слой грунта над трубопроводом не должен содержать твердых частиц (комков) крупностью

более 20мм и твердых включений (щебня, камней и т.п.). Уплотнение защитного слоя непосредственно

над трубами должно производиться вручную. При применении песчаных грунтов уплотнение защитного
слоя непосредственно над трубами допускается не производить.

Засыпка траншей поверх защитного слоя (выше уровня «верх трубы + 0,3 м») должна осуществляться

местным грунтом в соответствии с требованиями проектной документации. При этом грунт засыпки
не должен содержать твердых включений (комков, обломков строительных деталей, материалов и пр.)

размерами более 200 мм.

Под местным грунтом подразумеваются грунты, вынутые из траншеи или имеющиеся на
стройплощадке (песчаные, глинистые, за исключением твердых глин, природные песчано-гравийные смеси

без крупных включений).

При укладке труб "СПИРОЛАЙН" в траншеи под автомобильными дорогами, трамвайными путями,
улицами, проездами, городскими и промышленными площадями, имеющими покрытие

усовершенствованного типа, засыпка траншей на всю глубину до низа дорожной одежды должна

производиться песчаным грунтом (преимущественно крупным или средней крупности) с послойным
уплотнением. Степень уплотнения грунта засыпки следует принимать в соответствии со СНиП

2.05.02-85, но не менее Купл  0,95.

На участках трубопроводов, где по условиям применения труб "СПИРОЛАЙН" требуется повышенная
степень уплотнения грунта и где невозможно обеспечить требуемое качественное уплотнение местного

грунта (суглинков, глин и т.п.), обратная засыпка на высоту не менее 0,3 м над трубопроводом должна

производиться привозным песчаным грунтом с повышенной степенью уплотнения. Такие участки должны

быть выделены в проектной документации.
Определение степени уплотнения грунта (удельный вес грунта в сухом состоянии или

коэффициента его уплотнения) следует производить отбором проб с обеих сторон трубопровода не

реже, чем через каждые 30…50 м (но не менее двух проб на участке между колодцами) и оформлять
актами на скрытые работы. Допускается применение других, проверенных практикой, методов контроля

степени уплотнения грунта.

Методы засыпки и уплотнения грунтов засыпки и применяемые при этом механизмы должны
обеспечивать сохранность труб "СПИРОЛАЙН" и исключать возможность их смещения.

Единичные перемещения механизмов и транспорта над трубопроводами из труб "СПИРОЛАЙН" в

период строительства допускаются при высоте засыпки над верхом труб не менее 0,7 м для труб с
внутренним диаметром di менее 700 мм и не менее 1,0 м для труб c внутренним диаметром di = 700 мм

и более. Высота засыпки над верхом труб в период эксплуатации трубопровода должна быть не менее

1,0 м до низа конструкции дорожной одежды - при укладке труб под дорогами и до поверхности - при
укладке труб вне проезжей части.

При восстановлении существующих ветхих трубопроводов способом протяжки труб "СПИРОЛАЙН",

порядок производства работ устанавливается индивидуально. В зависимости от материала и состояния

работы должны осуществляться в соответствии с требованиями:
- ТУ 2248-009-61908297-09 ООО «ТТЗ»;

- СП 40- 102-2000;

- другой нормативной документации.

При этом транспортирование, погрузка и разгрузка труб "СПИРОЛАЙН" должна, как правило, производиться при
температуре наружного воздуха не ниже минус 30°С.

Земляные работы при строительстве трубопроводов следует производить с соблюдением

требований СНиП 3.02.01-87, СНиП 3-05.04-85*, СНиП 12.04-2002, СП 40-102-2000 и «Технологические
рекомендации по проектированию и монтажу подземных напорных и безнапорных трубопроводных систем

водоснабжения, хозяйственно-бытовой и дождевой канализации с применением полиэтиленовых труб и

колодцев «СПИРОЛАЙН" ООО «ТТЗ».
Испытания трубопроводов и приемка их в эксплуатацию осуществляются в соответствии с

требованиями СНиП 2.04.03-85, СНиП 3.05.04-85* и СП 40- 102-2000, с учетом требований проектной

документации. При проведении испытаний используются типовые технологические процессы и
испытательное оборудование, аналогичное тому, какое применяется при гидравлическом

(пневматическом) испытании самотечных трубопроводов из других материалов.

5 Прочностной расчет трубопроводов из труб "СПИРОЛАЙН"

Пределы применения труб "СПИРОЛАЙН" ТУ 2248-009-61908297-09 определены расчетом из
условия деформативности труб при совместном действии следующих нагрузок:

- давления грунта засыпки с учетом воздействия временной подвижной нагрузки;

- собственного веса труб и веса транспортируемой жидкости.
Вертикальное давление грунта на трубы "СПИРОЛАЙН" от веса засыпки определено как для гибких

конструкций (без учета коэффициента концентрации вертикального давления грунта). Удельный вес

грунта засыпки принят равным 18 кН/м
3
с учетом коэффициента надежности по нагрузке - 1,15.

Воздействие временной неподвижной нагрузки учтено по схеме НК-80, А-11 - для городских улиц,

проездов, площадей с усовершенствованным покрытием, НГ-60 - для зон вне проезжей части с учетом

распределения воздействий в грунте, но не менее 0,02 МПа.
Пределы применения труб "СПИРОЛАЙН" определены в соответствии с СП-40-102-2000 из условия

обеспечения относительной деформации растяжения материала в стенках труб в допускаемых

пределах, с проверкой по условиям деформаций поперечного сечения труб. При этом предельное
значение деформации поперечного сечения труб "СПИРОЛАЙН" (укорочение вертикального диаметра) с

учетом отпора грунта принято равным 5,0%
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6 Соединения труб "СПИРОЛАЙН"

Соединения труб "СПИРОЛАЙН" должно осуществляться с соблюдением требований:

- СП 40-102-2000;
- «Технологические рекомендации по проектированию и монтажу подземных напорных и безнапорных

трубопроводных систем водоснабжения, хозяйственно-бытовой и дождевой канализации с применением

труб и колодцев "СПИРОЛАЙН" ООО «ТТЗ»;
- требований настоящего Альбома.

Трубы должны поставляться с оформленными окончаниями в комплекте с соединительными

частями, изготовленными в соответствии с нормативной документацией, утвержденной в
установленном порядке.

Экструзионная сварка встык труб "СПИРОЛАЙН" между собой должна производиться с использованием

специального оборудования по технологическим рекомендациям ООО "ТТЗ". Для труб "СПИРОЛАЙН" с
внутренним диаметром di менее 1000 мм экструзионную сварку следует выполнять с внешней стороны,

а для труб с внутренним диаметром di = 1000 мм и более - с двух сторон.

Соединение труб "СПИРОЛАЙН" на винтовых выступах с герметизацией внутреннего и наружного
стыков стенок труб экструзионной сваркой должно производиться согласно технологических

рекомендаций ООО "ТТЗ". В технологических рекомендациях должны указываться приемы подготовки

окончаний труб к свинчиванию, технология свинчивания труб, способы подготовки кромок труб к
экструзионной сварке, технология экструзионной сварки стыков и конечной обработки сварных швов.

Допускается герметизация наружных стыков стенок труб "СПИРОЛАЙН" термоусаживаемой лентой

(муфтой) согласно стр.10 настоящего альбома по технологическим рекомендациям ООО "ТТЗ".
Соединение труб "СПИРОЛАЙН" при помощи соединительной муфты должно производиться согласно

технологических рекомендаций ООО "ТТЗ", с учетом требований настоящего Альбома.. В

технологических рекомендациях должны указываться приемы подготовки окончаний труб перед
установкой муфты, технологические операции по установке муфты, технология герметизации стыков с

помощью экструзионной сварки.

7 Сопряжение труб "СПИРОЛАЙН" с колодцами

Проход трубопровода через, стенки смотровых железобетонных колодцев (камер), круглых или
прямоугольных в плане, должен обустраиваться с учетом их диаметров.

Для труб "СПИРОЛАЙН" с внутренним диаметром di до 600 мм включительно следует устраивать круглый

типовой колодец диаметром 1000 мм, для труб "СПИРОЛАЙН" с внутренним диаметром di = от 600 до

800 мм включительно - колодцы диаметром 1250 мм, для труб "СПИРОЛАЙН" с внутренним диаметром di

от 800 до 1000мм включительно диаметр круглого типового колодца следует принимать равным

1500мм. Для труб "СПИРОЛАЙН" с большим внутренним диаметром di или при отсутствии круглых

типовых колодцев для труб диаметром 400...1000 мм следует устраивать прямоугольный колодец.
Длина всех прямоугольных колодцев по оси трубопровода должна быть не менее 1,0 м. Ширина

таких колодцев должна приниматься с учетом внутренних диаметров труб "СПИРОЛАЙН" и составлять
не менее внутреннего диаметра трубы "СПИРОЛАЙН" di + 400 мм.

Между стенками колодца и стенкой труб "СПИРОЛАЙН" в проходе необходимо устанавливать

резиновые кольца. Внутренний диаметр колец следует приниать равным 0,8 - 0,85 от наружного диаметра

труб de , а сечение колец 25 - 35 мм. Располагать резиновые кольца следует на окончаниях труб
"СПИРОЛАЙН", входящих в колодцы, таким образом, чтобы они попадали в стенку.

Лотки в колодцах следует выполнять из монолитного бетона на мелком заполнителе. Возможно

обустраивать лотки путем пропускания трубы "СПИРОЛАЙН" через колодец с последующим удалением ее
верхнейчасти до уровня горизонтального диаметра трубы. Вертикальную часть лотка и бермы следует

выполнять из бетона на мелком заполнителе.

Соединение труб "СПИРОЛАЙН" с полиэтиленовыми сварными колодцами осуществляется способами,
изложенными в пункте 6 настоящей пояснительной записки, согласно схемы на стр. 19 настоящего

Альбома.
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п/п

Диаметр
внутренний

di , мм

Предельные
отклонения

di ± %

Диаметр
наружный
de , мм

Предельные
отклонения

de ± %

Класс
жесткости

SN

Длина
резьбы
L1 =L2 , мм

3
2
1

500
400
400

-0,5; +1,5
-0,5; +1,5
-0,5; +1,5

538
450
438

-1; +2
-1; +2
-1; +2

4
12
8

120
150
120

4
5

500
600

-0,5; +1,5
-0,5; +1,5

550
638

-1; +2
-1; +2

8
2

150
120

6 600 -0,5; +1,5 650 -1; +2 4 150
7 600 -0,5; +1,5 678 -1; +2 6 120
8 600 -0,5; +1,5 678 -1; +2 8 120
9 600 -0,5; +1,5 678 -1; +2 12 120
10 600 -0,5; +1,5 688 -1; +2 16 120
11 680 -0,5; +1,5 740 -1; +2 2 90
12 680 -0,5; +1,5 758 -1; +2 4 120
13 680 -0,5; +1,5 758 -1; +2 6 120
14 680 -0,5; +1,5 768 -1; +2 8 120
15 680 -0,5; +1,5 780 -1; +2 12 150
16 680 -0,5; +1,5 780 -1; +2 16 150
17 700 -0,5; +1,5 760 -1; +2 2 90
18 700 -0,5; +1,5 778 -1; +2 4 120
19 700 -0,5; +1,5 778 -1; +2 6 120

№
п/п

Диаметр
внутренний

di , мм

Предельные
отклонения

di ± %

Диаметр
наружный
de , мм

Предельные
отклонения

de ± %

Класс
жесткости

SN

Длина
резьбы

L1 =L2 , мм

27

24
23
22
21
20

25
26

780

780
780
700
700
700

780
780

-0,5; +1,5

-0,5; +1,5
-0,5; +1,5
-0,5; +1,5
-0,5; +1,5
-0,5; +1,5

-0,5; +1,5
-0,5; +1,5

892

858
858
812
800
788

868
880

-1; +2

-1; +2
-1; +2
-1; +2
-1; +2
-1; +2

-1; +2
-1; +2

12

4
2
16
12
8

6
8

150

120
120
150
150
120

120
150

28 780 -0,5; +1,5 904 -1; +2 16 180
29 800 -0,5; +1,5 878 -1; +2 2 120
30 800 -0,5; +1,5 878 -1; +2 4 120
31 800 -0,5; +1,5 888 -1; +2 6 120
32 800 -0,5; +1,5 900 -1; +2 8 150
33 800 -0,5; +1,5 912 -1; +2 12 150
34 800 -0,5; +1,5 924 -1; +2 16 180
35 880 -0,5; +1,5 958 -1; +2 2 120
36 880 -0,5; +1,5 968 -1; +2 4 120
37 880 -0,5; +1,5 980 -1; +2 6 150
38 880 -0,5; +1,5 992 -1; +2 8 180
39 880 -0,5; +1,5 1004 -1; +2 12 180
40
41
42
43
44

880
900
900
900
900

-0,5; +1,5
-0,5; +1,5
-0,5; +1,5
-0,5; +1,5
-0,5; +1,5

1020
978
988
1012
1012

-1; +2
-1; +2
-1; +2
-1; +2
-1; +2

16
2
4
6
8

220
120
120
150
180

6

Трубы "СПИРОЛАЙН" изготавливаются в отрезках длиной от 1 до 14,5 метров

А (увеличено)А

Ось трубыd i
е с

Сварной шов Кромка сворного шва

Сортамент труб "СПИРОЛАЙН" ТУ 2248-009-61908297-09

L1

L2

d i

0-
10


0-10

d e

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Разраб. Лист Листов
Пров.

Лит.

Н.контр.
Утв.

Сортамент труб "СПИРОЛАЙН"
ТУ 2248-009-61908297-09 ООО "ТТЗ"

1 2

347.02.00.07.14
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Копировал Формат A3

Примеры условного обозначения труб "СПИРОЛАЙН":

Труба "СПИРОЛАЙН" из полиэтилена ПЭ 100 с номинальным внутренним диаметром di = 800 мм, классом
жесткости SN6, без резьбы на концах:

Труба "СПИРОЛАЙН" ПЭ 100 - 800/888 SN6
ТУ 2248-009-61908297-09

Труба "СПИРОЛАЙН" из полиэтилена ПЭ 100 с номинальным внутренним диаметром di = 1600 мм, классом
жесткости SN8, с резьбой - наружной на одном конце трубы и внутренней на другом:

Труба "СПИРОЛАЙН" ПЭ 100 - 1600/1820 SN8 НВ
ТУ 2248-009-61908297-09
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№
п/п

Диаметр
внутренний

di , мм

Предельные
отклонения

di ± %

Диаметр
наружный
de , мм

Предельные
отклонения

de ± %

Класс
жесткости

SN

Длина
резьбы

L1 =L2 , мм

84
83

1500
1500

-0,5; +1,5
-0,5; +1,5

1660
1624

-1; +2
-1; +2

4
2

240
180

85 1500 -0,5; +1,5 1674 -1; +2 6 240
86 1500 -0,5; +1,5 1690 -1; +2 8 280
87 1500 -0,5; +1,5 1720 -1; +2 12 330
88 1500 -0,5; +1,5 1740 -1; +2 16 330
89 1600 -0,5; +1,5 1740 -1; +2 2 220
90 1600 -0,5; +1,5 1774 -1; +2 4 240
91 1600 -0,5; +1,5 1774 -1; +2 6 280
92 1600 -0,5; +1,5 1790 -1; +2 8 280
93 1600 -0,5; +1,5 1820 -1; +2 12 330
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

1600
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1800
1800
1800
1800
1800
1800
2000
2000
2000
2000
2000
2200
2200
2200
2200
2400
2400
2400
2400

-0,5; +1,5
-0,5; +1,5
-0,5; +1,5
-0,5; +1,5
-0,5; +1,5
-0,5; +1,5
-0,5; +1,5
-0,5; +1,5
-0,5; +1,5
-0,5; +1,5
-0,5; +1,5
-0,5; +1,5
-0,5; +1,5
-0,5; +1,5
-0,5; +1,5
-0,5; +1,5
-0,5; +1,5
-0,5; +1,5
-0,5; +1,5
-0,5; +1,5
-0,5; +1,5
-0,5; +1,5
-0,5; +1,5
-0,5; +1,5
-0,5; +1,5
-0,5; +1,5

1840
1840
1874
1920
1920
1940
1960
1960
1974
2020
2040
2060
2100
2174
2220
2240
2260
2300
2374
2440
2460
2500
2620
2660
2660
2700

-1; +2
-1; +2
-1; +2
-1; +2
-1; +2
-1; +2
-1; +2
-1; +2
-1; +2
-1; +2
-1; +2
-1; +2
-1; +2
-1; +2
-1; +2
-1; +2
-1; +2
-1; +2
-1; +2
-1; +2
-1; +2
-1; +2
-1; +2
-1; +2
-1; +2
-1; +2

16
2
4
6
8
12
16
2
4
6
8
12
16
2
4
6
8
12
2
4
6
8
2
4
6
8

330
220
280
330
330
330
330
240
280
330
330
330
330
240
330
330
330
330
280
330
330
330
330
330
330
330

№
п/п

Диаметр
внутренний

di , мм

Предельные
отклонения

di ± %

Диаметр
наружный
de , мм

Предельные
отклонения

de ± %

Класс
жесткости

SN

Длина
резьбы

L1 =L2 , мм

47
46
45

970
900
900

-0,5; +1,5
-0,5; +1,5
-0,5; +1,5

1058
1040
1024

-1; +2
-1; +2
-1; +2

2
16
12

150
220
180

48 970 -0,5; +1,5 1070 -1; +2 4 150
49 970 -0,5; +1,5 1082 -1; +2 6 180
50 970 -0,5; +1,5 1094 -1; +2 8 180
51 970 -0,5; +1,5 1110 -1; +2 12 220
52 970 -0,5; +1,5 1120 -1; +2 16 240
53 1000 -0,5; +1,5 1088 -1; +2 2 150
54 1000 -0,5; +1,5 1100 -1; +2 4 150
55 1000 -0,5; +1,5 1112 -1; +2 6 180
56 1000 -0,5; +1,5 1124 -1; +2 8 180
57 1000 -0,5; +1,5 1140 -1; +2 12 220
58 1000 -0,5; +1,5 1150 -1; +2 16 240
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

1170
1170
1170
1170
1170
1170
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1400
1400
1400
1400
1400
1400

-0,5; +1,5
-0,5; +1,5
-0,5; +1,5
-0,5; +1,5
-0,5; +1,5
-0,5; +1,5
-0,5; +1,5
-0,5; +1,5
-0,5; +1,5
-0,5; +1,5
-0,5; +1,5
-0,5; +1,5
-0,5; +1,5
-0,5; +1,5
-0,5; +1,5
-0,5; +1,5
-0,5; +1,5
-0,5; +1,5
-0,5; +1,5
-0,5; +1,5
-0,5; +1,5
-0,5; +1,5
-0,5; +1,5
-0,5; +1,5

1270
1294
1310
1320
1330
1344
1300
1324
1340
1350
1374
1374
1400
1424
1440
1474
1490
1520
1512
1540
1560
1574
1620
1620

-1; +2
-1; +2
-1; +2
-1; +2
-1; +2
-1; +2
-1; +2
-1; +2
-1; +2
-1; +2
-1; +2
-1; +2
-1; +2
-1; +2
-1; +2
-1; +2
-1; +2
-1; +2
-1; +2
-1; +2
-1; +2
-1; +2
-1; +2
-1; +2

2
4
6
8
12
16
2
4
6
8
12
16
2
4
6
8
12
16
2
4
6
8
12
16

150
180
220
220
240
280
150
180
220
220
240
280
150
180
220
240
280
330
150
220
240
240
300
330
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Соединение труб "СПИРОЛАЙН" с наружной и
внутренней резьбой с герметизацией стыков

экструзионной сваркой внутри и снаружи

Сmax

Сmax

Соединение труб "СПИРОЛАЙН" с гладкими окончаниями
с помощью соединительной муфты

8

№

п/п

Внутренний
диаметр
трубы
di , мм

Наружный
диаметр
трубы
de , мм

Внутренний
диаметр
муфты
dм , мм

Наружный
диаметр
муфты
Dм , мм

Класс
жесткости

SN

Ширина
муфты
Lм , мм

3
2
1

500
400
400

538
450
438

548
460
448

586
510
486

4
12
8

355
322
357

4
5

500
600

550
638

560
648

610
686

8
2

318
355

6 600 650 660 710 4 318
7 600 678 688 766 6 354
8 600 678 688 766 8 354
9 600 678 688 766 12 364
10 600 688 698 786 16 334
11 680 740 750 810 2 341
12 680 758 768 846 4 357
13 680 758 768 846 6 358
14 680 768 778 866 8 329
15 680 780 790 890 12 376
16 680 780 790 890 16 377
17 700 760 770 830 2 341
18 700 778 788 866 4 357
19 700 778 788 866 6 358
20 700 788 798 886 8 326

Труба "СПИРЛАЙН" №1
с внутренними винтовыми выступами

Труба "СПИРОЛАЙН" №2
с наружными винтовыми выступами

Сmax

Муфта соединительная

Труба "СПИРОЛАЙН" №1
без винтовых выступов

Сварной шов

Сварной шов

Труба "СПИРОЛАЙН" №2
без винтовых выступов

Сварной шов
Lм

Сварной шов

Способы соединения труб "СПИРОЛАЙН"

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Разраб. Лист Листов
Пров.

Лит.
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Способы соединения
труб "СПИРОЛАЙН" ООО "ТТЗ"
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1. Соединение труб "СПИРОЛАЙН" с помощью внутренних и наружных винтовых выступов с герметизацией
стыков внутренней и наружной стенок экструзионной сваркой производить согласно технологических
рекомендаций ООО "ТТЗ".
2. Сmax =10 мм для труб с di <1000 мм;

Сmax =15 мм для труб с di  1000 мм.
3. Допускается герметизация стыка стенок соединяемых труб "СПИРОЛАЙН" только внутри или только
снаружи соединяемых труб "СПИРОЛАЙН"
4. На трубах "СПИРОЛАЙН" с внутренним диаметром di < 1000 мм герметизация стыка внутренних стенок
не производится.
5. Соединение труб "СПИРОЛАЙН" с гладкими окончаниями с помощью соединительной муфты производить
согласно технологических рекомендаций ООО "ТТЗ".
6 Соединительная муфта изготавливается из трубы "СПИРОЛАЙН" того же внутреннего диаметра di и
класса жесткости SN, что и соединяемые трубы.
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№
п/п

Внутренний
диаметр
трубы
di , мм

Наружный
диаметр
трубы
de , мм

Внутренний
диаметр
муфты
dм, мм

Наружный
диаметр
муфты
Dм, мм

Класс
жесткости

SN

Ширина
муфты
Lм , мм

47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21

970
900
900
900
900
900
900
880
880
880
880
880
880
800
800
800
800
800
800
780
780
780
780
780
780
700
700

1058
1040
1024
1012
1012
988
978
1020
1004
992
980
968
958
924
912
900
888
878
878
904
892
880
868
858
858
812
800

1068 1156
1050 1190
1034 1158
1022 1134
1022 1134
988 1086
988 1066
1030 1170
1014 1138
1002 1114
990 1090
978 1066
968 1046
934 1058
922 1034
910 1010
898 986
888 966
888 966
914 1038
902
890
878
868
868
822
810

1014
990
966
946
946
934
910

2
16
12
8
6
4
2
16
12
8
6
4
2
16
12
8
6
4
2
16
12
8
6
4
2
16
12

514
400
370
328
326
324
353
405
377
331
373
326
357
376
330
369
326
357
356
374
333
367
326
358
357
330
370

48 970 1070 1080 1180 4 511
49 970 1082 1092 1204 6 481
50 970 1094 1104 1228 8 460
51 970 1110 1120 1260 12 494
52 970 1120 1130 1280 16 531
53 1000 1088 1098 1186 2 514
54 1000 1100 1110 1210 4 508
55 1000 1112 1122 1234 6 481
56 1000 1124 1134 1258 8 457
57 1000 1140 1150 1290 12 498
58 1000 1150 1160 1310 16 532
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

1170
1170
1170
1170
1170
1170
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1300

1270
1294
1310
1320
1330
1344
1300
1324
1340
1350
1374
1374
1400

1280 1380
1304 1428
1320 1460
1330 1480
1340 1500
1354 1528
1315 1415
1339 1463
1355
1365
1389
1389
1415

1495
1515
1563
1563
1515

2
4
6
8
12
16
2
4
6
8
12
16
2

512
455
494
530
485
521
512
456
494
530
517
522
513

№
п/п

Внутренний
диаметр
трубы
di , мм

Наружный
диаметр
трубы
d e , мм

Внутренний
диаметр
муфты
dм, мм

Наружный
диаметр
муфты
Dм , мм

Класс
жесткости

SN

Ширина
муфты
LМ , мм

84
83

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

1500
1500

1300
1300
1300
1300
1300
1400
1400
1400
1400
1400
1400

1660
1624

1424
1440
1474
1490
1520
1512
1540
1560
1574
1620
1620

1675 1835
1639 1763

1439 1563
1455 1595
1489 1663
1505 1695
1535 1755
1527 1639
1555 1695
1575 1749
1589 1779
1635 1855
1635 1855

4
2

4
6
8
12
16
2
4
6
8
12
16

476
456

457
495
517
559
486
485
495
478
559
486
499

85 1500 1674 1689 1863 6 516
86 1500 1690 1705 1895 8 558
87 1500 1720 1735 1955 12 489
88 1500 1740 1755 1995 16 539
89 1600 1740 1755 1895 2 487
90 1600 1774 1789 1963 4 519
91 1600 1774 1789 1963 6 520
92 1600 1790 1805 1995 8 528
93 1600 1820 1835 2055 12 501
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

1600
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1800
1800
1800
1800
1800
1800
2000
2000
2000
2000
2000
2200
2200
2200
2200
2400
2400
2400
2400

1840
1840
1874
1920
1920
1940
1960
1960
1974
2020
2040
2060
2100
2174
2220
2240
2260
2300
2374
2440
2460
2500
2620
2660
2660
2700

1855 2095
1855
1889
1935
1935
1955
1975
1975

1995
2063
2155
2155
2195
2235
2135

1989 2163
2035 2255
2055 2295
2075 2335
2115 2415
2189 2363
2235 2455
2255 2495
2275 2535
2315 2615
2389 2563
2455 2695
2475 2735
2515 2815
2635 2855
2675 2935
2675 2935
2715 3015

16
2
4
6
8
12
16
2
4
6
8
12
16
2
4
6
8
12
2
4
6
8
2
4
6
8

551
490
516
488
492
547
597
470
517
483
533
579
659
516
481
533
576
664
518
539
581
657
479
575
590
663
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Соединение труб "СПИРОЛАЙН" с наружной и внутренней
резьбой с герметизацией наружного стыка

термоусаживаемой лентой (муфты)

Лента термоусаживаемая Лента адгезивная

Lл0

Внутренний
диаметр

трубы

di , мм

Наружный
диаметр

трубы

de , мм

Состав комплекта

Лента
термоусаживаемая Лента клеящая

Замковая
пластина
В х Н, ммРасчетная

длина
ленты, м*

Ширина
ленты,
Lл1 мм

Расчетная
длина

ленты, м*

Ширина
ленты,
Lл0 мм

500
600
600

500
400
400

550
638
650

538
450
438

1,96
2,24
2,28

1,92
1,64
1,60

225
225
225

225
225
225

1,96
2,24
2,28

1,92
1,64
1,60

100
100
100

100
100
100

225х100
225х100
225х100

225х100
225х100
225х100

600 678 2,37 225 2,37 100 225х100
600
680
680
680
680
700
700
700
700
700
780
780
780
780
780
800
800
800
800
880
880
880
880
880
880
880
900
900
900
900
900
970
970
970
970
970
970
1000
1000

688
740
758
768
780
760
778
788
800
812
858
868
880
892
904
878
888
900
912
924
958
968
980
992
1004
1020
978
988
1012
1024
1040
1058
1070
1082
1094
1110
1120
1088
1100

2,40
2,57
2,63
2,66
2,70
2,63
2,69
2,73
2,76
2,80
2,95
2,98
3,02
3,06
3,10
3,01
3,04
3,08
3,12
3,15
3,27
3,30
3,34
3,37
3,42
3,47
3,34
3,37
3,44
3,48
3,53
3,59
3,62
3,66
3,70
3,75
3,78
3,68
3,72

225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225

2,40
2,57
2,63
2,66
2,70
2,63
2,69
2,73
2,76
2,80
2,95
2,98
3,02
3,06
3,10
3,01
3,04
3,08
3,12
3,15
3,27
3,30
3,34
3,37
3,42
3,47
3,34
3,37
3,44
3,48
3,53
3,59
3,62
3,66
3,70
3,75
3,78
3,68
3,72

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

225х100
225х100
225х100
225х100
225х100
225х100
225х100
225х100
225х100
225х100
225х100
225х100
225х100
225х100
225х100
225х100
225х100
225х100
225х100
225х100
225х100
225х100
225х100
225х100
225х100
225х100
225х100
225х100
225х100
225х100
225х100
225х100
225х100
225х100
225х100
225х100
225х100
225х100
225х100
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Труба "СПИРОЛАЙН" с внутренней резьбой Труба "СПИРОЛАЙН" с наружной резьбойLл1
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1. Герметизация стыка труб "СПИРОЛАЙН" термоусаживаемой лентой (муфтой) допускается в
условиях, исключающих взаимное перемещение труб (соединение труб на винтовых выступах).
2. Соединение труб "СПИРОЛАЙН" с помощью внутренних и наружных винтовых выступов с
герметизацией стыка наружных стенок термоусаживаемой лентой (муфтой) производить согласно
технологических рекомендаций ООО "ТТЗ".
3. Сmax =10 мм для труб с di <1000 мм;

Сmax =15 мм для труб с di  1000 мм.



Внутренний

диаметр

трубы
di , мм

Наружный

диаметр

трубы
de , мм

Состав комплекта

Лента
термоусаживаемая Лента клеящая

Замковая
пластина
В х Н, ммРасчетная

длина
ленты, м*

Ширина
ленты,
Lл1 мм

Расчетная
длина

ленты, м*

Ширина
ленты,
Lл0 мм

1170
1170
1000
1000
1000
1000

1294
1270
1150
1140
1124
1112

4,34
4,27
3,88
3,85
3,80
3,76

225
225
225
225
225
225

4,34
4,27
3,88
3,85
3,80
3,76

100
100
100
100
100
100

225х100
225х100
225х100
225х100
225х100
225х100

1170 1310 4,40 225 4,40 100 225х100

1170
1170

1170
1330
1344

1320
4,46
4,50

4,43
225
225

225
4,46
4,50

4,43
100
100

100
225х100
225х100

225х100

1200
1200
1200
1200
1200
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1400
1400
1400
1400
1400
1500
1500
1500
1500

1300
1324
1340
1350
1374
1400
1424
1440
1474
1490
1520
1512
1540
1560
1574
1620
1624
1660
1674
1690

4,37
4,44
4,49
4,53
4,60
4,69
4,76
4,81
4,92
4,97
5,07
5,04
5,13
5,20
5,24
5,39
5,40
5,52
5,56
5,61

225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
255
255

4,37
4,44
4,49
4,53
4,60
4,69
4,76
4,81
4,92
4,97
5,07
5,04
5,13
5,20
5,24
5,39
5,40
5,52
5,56
5,61

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

225х100
225х100
225х100
225х100
225х100
225х100
225х100
225х100
225х100
225х100
225х100
225х100
225х100
225х100
225х100
225х100
225х100
225х100
255х100
255х100

*Расчетная длина ленты указана с учетом нахлеста 200мм

Внутренний

диаметр

трубы
di , мм

Наружный

диаметр

трубы
de , мм

Состав комплекта

Лента
термоусаживаемая Лента клеящая

Замковая
пластина
В х Н, ммРасчетная

длина
ленты, м*

Ширина
ленты,
Lл1 мм

Расчетная
длина

ленты, м*

Ширина
ленты,
Lл0 мм

1500
1500

1600
1600
1600
1600
1600
1700
1700
1700
1700
1700
1800
1800
1800
1800
1800

2000
1800

2000
2000
2000
2000
2200
2200
2200
2200
2400
2400
2400

1740
1720

1740
1774
1790
1820
1840
1840
1874
1920
1940
1960
1960
1974
2020
2040
2060

2174
2110

2220
2240
2260
2310
2374
2440
2460
2510
2620
2660
2710

5,77
5,71

5,78
5,88
5,93
6,03
6,09
6,09
6,20
6,34
6,41
6,48
6,48
6,52
6,67
6,73
6,80

7,16
6,93

7,31
7,38
7,44
7,59
7,80
8,02
8,08
8,21
8,59
8,72
8,88

225
225

225
225
225
225
225
225
225
255
255
255
225
225
225
225
225

225
225

225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225

5,77
5,71

5,78
5,88
5,93
6,03
6,09
6,09
6,20
6,34
6,41
6,48
6,48
6,52
6,67
6,73
6,80

7,16
6,93

7,31
7,38
7,44
7,59
7,80
8,02
8,08
8,21
8,59
8,72
8,88

100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

225х100
225х100

225х100
225х100
225х100
225х100
225х100
225х100
225х100
225х100
225х100
225х100
225х100
225х100
225х100
225х100
225х100

225х100
225х100

225х100
225х100
225х100
225х100
225х100
225х100
225х100
225х100
225х100
225х100
225х100
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Основные размеры фитингов сварных из труб "СПИРОЛАЙН"

Фитинги сварные по ТУ 2248-009-61908297-09 для безнапорных трубопроводов
из труб "СПИРОЛАЙН" диаметром от 400 до 2400 мм

Отвод сварной двухсекционный
с углом поворота α = 1 - 30

Отвод сварной трехсекционный
с углом поворота α = 31 - 60

Отвод сварной четырехсекционный
с углом поворота α = 61 - 90

r

Z m
in

Z m i
n

α

de

r

Z m
in

Z m in

α

r

Zm in

Z m
in

α

di
di

de di

de

Основные типы фитингов и колодцев сварных "СПИРОЛАЙН"

Внутр. диаметр
di , мм

 =30  =45°  =60°  =90°
Zmin , мм Zmin , мм Zmin , мм Zmin , мм

600
500
400

540
525
515

710
700
690

820
805
795

1224
1207
1196

700
780

680
630
690

630
840
920

840
960
1060

960
1428
1602

1428

800
880

690
700

920
960

1060
1120

1602
1725

900
970

700
720

960
1000

1120
1180

1725
1849

1000
1170

720
760

1000
1110

1180
1320

1849
2091

1200 760 1110 1320 2091
1300 780 1150 1380 2256
1400 790 1190 1440 2386
1500 1000 1440 1700 2709
1600 1020 1480 1760 2834

1800
1700

1040
1025

1560
1550

1880
1865

3091
3076

2000 1070 1650 2000 3350
2200 1300 1930 2320 3797
2400 1600 2200 2700 4195
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1. Фитинги сварные изготавливаются по ТУ 2248-009-61908297-09 из труб "СПИРОЛАЙН".
2. Соединение деталей фитингов сварных осуществляется экструзионной сваркой по ГОСТ
16310-80, сварные швы внутри и снаружи по контуру прилегания деталей.
3. Минимальный размер радиуса поворота фитингов составляет r = 1,5 • de , где de -
наружный диаметр трубы "СПИРОЛАЙН", из которой изготовлен фитинг.
4. Окончания фитингов сварных могут иметь внутренние либо наружные винтовые выступы
для резьбового соединения с трубами "СПИРОЛАЙН", либо могут быть гладко отторцованы
перпендикулярно оси фитинга для соединения с трубами "СПИРОЛАЙН" с помощью
соединительной муфты.



Резьба внутр.
diк
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Тройник, крестовина со смотровым колодцем по ТУ 2291-015-61908297-10 для
безнапорных трубопроводов из труб "СПИРОЛАЙН" диаметром от 400 до 2400 мм

Тройник Крестовина
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Тройник, крестовина со смотровым колодцем по ТУ 2291-015-61908297-10 для
безнапорных трубопроводов из труб "СПИРОЛАЙН" диаметром от 400 до 2400 мм
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Общие требования:
1. Колодцы сварные являются отдельными конструктивными
элементами безнапорных трубопроводов из труб "СПИРОЛАЙН".
2. Колодцы сварные изготавливаются по ТУ 2291-015-61908297-10 из
отрезков труб "СПИРОЛАЙН" ТУ 2248-009-61908297-09.
3. Соединение деталей колодцев сварных осуществляется
экструзионной сваркой по ГОСТ 16310-80, сварные швы внутри и
снаружи по контуру прилегания деталей.

Особенности конструкции:
1.Размеры di , di1 , di2 - внутренние диаметры сопрягаемых
трубопроводов - определяются требованиями проектной документации
с учетом ТУ 2248-009-61908297-09.
2. Уголы α1 и α2 между сопрягаемыми патрубками определяются
требованиями проектной документации и находятся в пределах αi = 45
- 135. Возможны варианты исполнения колодцев с углами α1 = α2 , α1

> α2 , α1 < α2 .
3. Окончания патрубков колодцев сварных смотровых тройниковых и
крестовидных могут иметь внутренние либо наружные винтовые
выступы для резьбового соединения с трубами "СПИРОЛАЙН", либо
могут быть гладко отторцованы перпендикулярно оси патрубка для
соединения с трубами "СПИРОЛАЙН" с помощью соединительной муфты.
4. Размер diк рабочей камеры колодца находится в пределах
diк =600-1000 мм,
5. Размер Н1 ограничивается возможностью транспортирования
колодца.
6.Размер Н - общая высота колодца определяется требованиями
проектной документации и реализуется посредством установки
добора до расчетной высоты на основание рабочей камеры колодца
(вертикальный патрубок диаметром diк ).
7. Установка добора на основание рабочей камеры колодца
производится после монтажа тройника, крестовины в грунт, стык
герметизируется.
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Колодцы сварные эксцентрические, смотровые и ливневые, диаметром от 400 до 2400мм ТУ 2291-015-61908297-10
для врезки в трубопровод из труб "СПИРОЛАЙН" диаметром от 400 до 2400 мм
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Особенности конструкции:
1. Размеры di и de - наружный и внутренний диаметры трубопровода определяются требованиями
проектной документации с учетом ТУ 2248-009-61908297-09.
2. Размеры diк рабочей камеры колодца находятся в пределах: diк =400 - 2400 мм.
3. Размер Н определяется требованиями проектной документации.
4. Врезка колодца осуществляется непосредственно в трубопровод после укладки труб
"СПИРОЛАЙН" и герметизации стыков между ними.
5. Возможно исполнение колодца как отдельного конструктивного элемента трубопровода,
предназначенного для монтажа в процессе укладки труб "СПИРОЛАЙН".
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Особенности конструкции:
1. Лотковая часть колодцев изготавливается из труб "СПИРОЛАЙН" ТУ 2248-009-61908297-09 с
внутренним диаметром di = 400 - 2000 мм и листа из полиэтилена ТУ 2246-017-61908297-12 толщной не
менее 10 мм.
2. Размер di определяется требованиями проектной документации с учетом ТУ 2248-009-61908297-09 и
конструктивно ограничивается диаметром di = 2400 мм.
3. Диаметр рабочей камеры колодца diк определяется из условия diк > di и конструктивно ограничивается
размером diк = 2400 мм.
4. Окончания патрубков колодцев сварных смотровых тупиковых и прямопроходных могут иметь внутренние
либо наружные винтовые выступы, для резьбового соединения с трубами "СПИРОЛАЙН", либо могут быть
гладко отторцованы перпендикулярно оси патрубка для соединения с трубами "СПИРОЛАЙН" с помощью
соединительной муфты.
5. Диаметр diг горловины колодца находится в пределах diг =700 - 1000 мм.
6. Размер Н - общая высота колодца определяется требованиями проектной документации.
7. Для упрощения транспортирования колодцев допускается горловину колодца (вертикальный патрубок
диаметром diг ) изготавливать составной из двух частей. В этом случае соединение элементов горловины
колодца осуществляется с помощью внутренних и наружных винтовых выступов (с помощью резьбы), либо в
раструб.
8. Установка добора на горловину колодца производится после монтажа колодца в грунт, стык
герметизируется.
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для безнапорных трубопроводов из труб "СПИРОЛАЙН" диаметром от 400 до 2000 мм

Колодец смотровой лотковый поворотный

α

Колодец смотровой лотковый перепадный

16

d i

d i2

d i1

diк

diк

diгdiг

Лист

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 5347.04.00.07.14

Ин
в.

№
по

дл
.

По
дп

.и
да

та
Вз

ам
.и

нв
.№

Ин
в.

№
ду

бл
.

По
дп

.и
да

та

Копировал Формат A3

Особенности конструкции:
1. Лотковая часть колодцев изготавливается из труб "СПИРОЛАЙН" ТУ 2248-009-61908297-09 с
внутренним диаметром di = 400 - 2000 мм и листа из полиэтилена ТУ 2246-017-61908297-12
толщной не менее 10 мм.
2. Размеры di , di1 и di2 определяются требованиями проектной документации с учетом ТУ
2248-009-61908297-09 и конструктивно ограничивается диаметром di = di1 = di2 = 2000 мм.
3. Диаметр рабочей камеры колодца diк определяется из условий diк > di , diк > di1 , diк > di2 и
конструктивно ограничивается размером diк = 2400 мм.
4. Окончания патрубков колодцев сварных смотровых поворотных и перепадных могут иметь
внутренние либо наружные винтовые выступы, для резьбового соединения с трубами
"СПИРОЛАЙН", либо могут быть гладко отторцованы перпендикулярно оси патрубка для
соединения с трубами "СПИРОЛАЙН" с помощью соединительной муфты.
5. Угол α поворота оси лотка поворотного колодца находится в пределах α = 0 - 90.
6. Высота перепада h перепадных колодцев не должна превышать 500 мм. При h  500 мм

необходимо предусматривать дополнительные конструктивные элементы для снижения напора потока
транспортируемой жидкости.
7. Размер diг горловины колодца находится в пределах diг =700-1000 мм.
8. Размер Н - общая высота колодца определяется требованиями проектной документации.
9. Для упрощения транспортирования колодцев допускается горловину колодца (вертикальный патрубок
диаметром diг ) изготавливать составной из двух частей. В этом случае соединение элементов горловины
колодца осуществляется с помощью внутренних и наружних винтовых выступов (с помощью резьбы), либо в
раструб.
10. Установка добора на горловину колодца производится после монтажа колодца в грунт, стык
герметизируется.
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Особенности конструкции:
1. Камеры гашения напора потока транспортируемой жидкости применябтся при высоте перепада отметок
лотков трубопровода h  500 мм
2. Лотковая часть камеры гашения напора изготавливается из труб "СПИРОЛАЙН" ТУ 2248-009-61908297-09
с внутренним диаметром di = 400 - 2000 мм и листа из полиэтилена ТУ 2246-017-61908297-12 толщной не
менее 10 мм.
3. Размеры di1 и di2 определяются требованиями проектной документации с учетом ТУ
2248-009-61908297-09 и конструктивно ограничивается диаметром di1 = di2 = 2000 мм.
4. Диаметр камеры diк1 определяется из условий diк > di1 , diк > di2 и конструктивно ограничивается размером
diк = 2400 мм.
5. Окончания патрубков камер гашения напора могут иметь внутренние либо наружные винтовые выступы, для
резьбового соединения с трубами "СПИРОЛАЙН", либо могут быть гладко отторцованы перпендикулярно оси
патрубка для соединения с трубами "СПИРОЛАЙН" с помощью соединительной муфты.
6. Размер diг горловины камеры гашения напора находится в пределах diг = 700 - 1000 мм.
7. Размер Н - общая высота камеры гашения напора определяется требованиями проектной документации.
8. Для упрощения транспортирования камеры гашения напора допускается горловину камеры (вертикальный
патрубок диаметром diг ) изготавливать составным из двух частей. В этом случае соединение элементов
горловины камеры гашения напора осуществляется с помощью внутренних и наружних винтовых выступов (с
помощью резьбы), либо в раструб.
9. Установка добора на горловину камеры гашения напора производится после монтажа камеры в грунт, стык
герметизируется.
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Особенности конструкции:
1. Лотковая часть колодцев сварных лотковых изготавливается из труб напорных из
полиэтилена ГОСТ 18599-2001 с наружным диаметром d = 50 - 630 мм, либо труб "СПИРОЛАЙН" ТУ
2248-009-61908297-09 с внутренним диаметром di = 400 - 2000 мм и листа из полиэтилена ТУ
2246-017-61908297-12 толщной не менее 10 мм.
2. Размер diк определяется конструктивно с учетом ТУ 2248-009-61908297-09 и
ограничиваетсядиаметром diк = 2400 мм.
3. Окончания патрубков колодцев сварных лотковых гладко отторцованы перпендикулярно оси
патрубка, если они изготовлены из напорной трубы ГОСТ 18599-2001, либо могут быть
подготовлены соответствующим образом для соединения с трубами "СПИРОЛАЙН", если они
изготовлены из трубы "СПИРОЛАЙН" ТУ 2248-009-61908297-09.

4. Угол α поворота оси лотка колодца лоткового поворотного находится в пределах α = 0 - 90.
5. Высота перепада h колодцев лотковых перепадных не должна превышать 500 мм. При h  500 мм необходимо
предусматривать дополнительные конструктивные элементы для снижения напора потока транспортируемой
жидкости.
6. Размер Н - общая высота колодца определяется требованиями проектной документации.
7. Размер L - определяется конструктивно и ограничивается возможностью транспортирования колодца и
возможностью присоединения колодца к трубопроводу.
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Направление движения
транспортируемой жидкости

А Муфта соединительная

Трубопровод из труб "СПИРОЛАЙН"

Lм

К1

К2

Выходной патрубок колодца
(труба "СПИРОЛАЙН")

Сварной шов

Сварной шов

Сварной шов

Сварной шов

Входной патрубок колодца
(труба "СПИРОЛАЙН")

Трубопровод из труб "СПИРОЛАЙН"

Сварной шов

Соединение трубопровода из труб "СПИРОЛАЙН" ТУ 2248-009-61908297-09
с колодцами сварными из полиэтилена ТУ 2291-015-61908297-10
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1. Соединение труб "СПИРОЛАЙН" с колодцами сварными из полиэтилена при помощи муфты (поз. А)
производить согласно рекомендаций, изложенных на листе 8.
2. Соединение труб "СПИРОЛАЙН" с колодцами сварными из полиэтилена при помощи резьбы (поз. Б)
производить согласно рекомендаций, изложенных на листе 8.
3. Обеспечить герметичность сварных швов и соединений.
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Кольцевая жесткость G0

оболочек трубы, Па

м при степени уплотнения грунта

до 0,85 0,85-0,95 более 0,95

до 276000 0,06 0,04 0,03

276000-290000 0,04 0,03 0,02

больше 290000 0,02 0,02 0,01

Прочностной расчет самотечных трубопроводов из труб "СПИРОЛАЙН" ТУ 2248-009-61908297-09
Методика прочностного расчета самотечных трубопроводов из труб "СПИРОЛАЙН" по СП 40-102-2000

20Прочностной расчет самотечных трубопроводов из труб "СПИРОЛАЙН" ТУ 2248-009-61908297-09
Методика прочностного расчета самотечных трубопроводов из труб "СПИРОЛАЙН" по СП 40-102-2000
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Прочностной расчет трубопроводов из полимерных материалов, уложенных в земле, рекомендуется
сводить к соблюдению неравенства:

для напорных трубопроводов:

р

рр
+
 - с

рп
 1,0; (Д.1)

для самотечных трубопроводов:

р

рр
+

с

рп
 1,0; (Д.2)

для дренажных трубопроводов:

(
 -  с

рр
) ∙ КЭД  1,0; (Д.3)

где:
р - максимальное значение деформации растяжения материала в стенке трубы из-за овальности

ее поперечного сечения под действием грунтов (qгр , МПа) и транспортных нагрузок (qТ , МПа);
 - степень растяжения материала стенки трубы от внутреннего давления воды в трубопроводе;
с - степень сжатия материала стенки трубы от воздействия внешних нагрузок на трубопровод;
рр - предельно допустимое значение деформации растяжения материала в стенке трубы,

происходящей в условиях релаксации напряжений;
рп - предельно допустимая деформация растяжения материала в стенке трубы в условиях

ползучести;
КЭД - коэффициент запаса, учитывающий вид перфорации в стенках трубы, который можно принять

при круговом отверстии в гладкостенной трубе - 2,3; круговом отверстии в стекло- (базальто)
пластиковой трубе - 3,0; щелевом отверстии со скругленными углами (соотношение сторон 8 : 1,
например, 25 на 3) - 1,3; для других условий величина КЭД должна приводиться в нормативных
документах.

Значение р может быть определено по формуле:

р = 4,27 ∙ К ∙
s

D ∙  ∙ КЭД ; (Д.4)

где:
К - коэффициент постели грунта для изгибающих напряжений, учитывающий качество уплотнения,

его можно принимать: при тщательном контроле - 0,75, при периодическом контроле - 1,0, при
отсутствии контроля - 1,5;

КЭД - коэффициент запаса на овальность поперечного сечения трубы, принимается равным: 1,0 - для
напорных и самотечных трубопроводов и 2 - для дренажных трубопроводов;

 - относительное укорочение вертикального диаметра трубы в грунте, устанавливается как
предельно допустимое значение:

 = гр + Т + м ; (Д.5)

где:
гр - относительное укорочение вертикального диаметра трубы под действием грунтовой нагрузки;
Т - то же, под действием транспортных нагрузок;
м - относительное укорочение вертикального диаметра трубы, образовавшееся в процессе

складирования, транспортировки и монтажа. Его можно приближенно принимать по таблице Д.1.

Таблица Д.1

гр = Кко ∙
К ∙ К ∙ qгр

Кж ∙ G0 + Kгр ∙ Eгр
; (Д.6)

где:
К - коэффициент, учитывающий запаздывание овальности поперечного сечения трубы во времени и

зависящий от типа грунта, степени его уплотнения, гидрогеологических условий, геометрии траншеи,
может принимать значения от 1 до 1,5;

К - коэффициент прогиба, учитывающий качество подготовки ложа и уплотнения, можно принимать:
при тщательном контроле - 0,09, при периодическом - 0,11, при бесконтрольном ведении работ - 0,13;

Kгр - коэффициент, учитывающий влияние грунта засыпки на овальность поперечного сечения
трубопровода, можно принять равным 0,06;

Eгр - модуль деформации грунта в пазухах траншеи, МПа;
Кж - коэффициент, учитывающий влияние кольцевой жесткости оболочки трубы на овальность

поперечного сечения трубопровода, можно принимать равным 0,15.

qгр =  ∙ Hтр ; (Д.7)

где:
 - удельный вес грунта, Н/м3;
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Нт р - глубина засыпки трубопровода, считая от поверхности земли до уровня горизонтального
диаметра, м;

G0 - кратковременная кольцевая жесткость оболочки трубы, МПа.

G0 = 53,7 ∙
E0 ∙ I

(1 -  2) ∙ (D - s) 3 ; (Д.8)

где:
E0 - кратковременный модуль упругости при растяжении материала трубы, МПа;
I - момент инерции сечения трубы на единицу длины, указан в таблице на листе 22-23
s - эквивалентная толщина стенки, определяемая по формуле:

s = 3 12 ∙ I ; (Д.9)

 - коэффициент Пуассона материала трубы, приводится в нормативной документации;

Т = Кок ∙
Кy ∙ qт

Кж ∙ G0 + Кгр ∙ n ∙ Егр
; (Д.10)

где:
Кy - коэффициент уплотнения грунта;
qт - транспортная нагрузка, принимаемая по справочным данным для гусеничного, колесного и

другого транспорта, МПа;
n - коэффициент, учитывающий глубину заложения трубопровода, при H < 1 п = 0,5;
Кок - коэффициент, учитывающий процесс округления овализованной трубы под действием

внутреннего давления воды в водопроводе (Р, МПа):

Кок =
1

1 + 2 P/qс ∙  ; (Д.11)

где:
qс - суммарная внешняя нагрузка на трубопровод, МПа.

qс = qгр + qТ ; (Д.12)

 =
P

2 E0 ∙
D

s ; (Д.13)

с =
qс

2 E0
∙

D
s ; (Д.14)

рр =
0

Кз ∙ E ; (Д.15)

где:
0 - кратковременная расчетная прочность при растяжении материала трубы, МПа;

E, E0 - кратко и долговременное значения модуля упругости при растяжении материала трубы на
конец срока службы эксплуатации трубопровода, МПа.

рп =
0

Кз ∙ E0
; (Д.16)

где:
Кз - коэффициент запаса, должен приводиться в нормативных документах.

Если в результате расчетов значение левой части выражения (Д.1) будет больше 1, то следует
повторить расчеты при других характеристиках материала труб или укладки трубопровода.
Далее проверяют устойчивость оболочки трубы против действия сочетания нагрузок: для напорных
сетей - грунтовые и транспортные qс , от грунтовых вод, Qгв , а также возможного возникновения
вакуума Qвак в трубопроводе; для самотечных сетей - qгр + Qгв ; для дренажных сетей - с
использованием выражения

Куг ∙ Ков ∙ n ∙ Егр ∙ G
Кзу

 (qс + Qгв + Qвак ); (Д.17)

где:
Куг - коэффициент, учитывающий влияние засыпки грунта на устойчивость оболочки, можно принять

0,5 , а для соотношения Qгв : qт = 4 : 1 - равным 0,07;
Ков - коэффициент, учитывающий овальность поперечного сечения трубопровода,

при 0 <  < 0,05 Ков = 1 - 0,7 ;
Кзу - коэффициент запаса на устойчивость оболочки на действие внешних нагрузок, можно

принятьравным 3;
G - длительная кольцевая жесткость оболочки трубы, МПа, определяется по формуле:

G =
4,475 ∙ E
(1 -  2 ) ∙ (

s
D - s )

3
; (Д.18)
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Внутренний
диаметр
di , мм

Класс жесткости трубы Данные для расчета труб "СПИРОЛАЙН" по методике
СП 40-102-2000

Обозначение Величина,
Па

Внутренний
диаметр
di , см

Наружный
диаметр
de , см

Момент
инерции
профиля
стенки

трубы I,см 4/см

Эквиволентная
толщина
стенки,

см s= 3 12∙I

Расчетный
диаметр,

см (D=di +2*s)

400±% SN8 8000 40 45 * * *
SN12 12000 40 45 * * *

500±% SN4 4000 50 53,8 0,37 1,65 53,29
SN8 8000 50 55 0,87 2,19 54,38
SN12 12000 50 56 * * *

600±%

680±%

700±%

780±%

800±%

880±%

SN2
SN4
SN6
SN8
SN12
SN16
SN2
SN4
SN6
SN8
SN12
SN16
SN2
SN4
SN6
SN8
SN12
SN16
SN2
SN4

SN8
SN12
SN16
SN2
SN4
SN6
SN8
SN12
SN16
SN2
SN4
SN6
SN8
SN12
SN16

SN6

2000
4000
6000
8000
12000
1600
2000
4000
6000
8000
12000
16000
2000
4000
6000
8000
12000
16000
2000
4000

8000
12000
16000
2000
4000
6000
8000
12000
16000
2000
4000
6000
8000
12000
16000

6000

60
60
60
60
60
60
68
68
68
68
68
68
70
70
70
70
70
70
78
78

78
78
78
80
80
80
80
80
80
88
88
88
88
88
88

78

63,8
65
67,8
67,8
67,8
68,8
74
75,8
75,8
76,8
78
78
76
77,8
77,8
78,8
80
81,2
85,8
85,8

88
89,2
90,4
87,8
87,8
88,8
90
91,2
92,4
95,8
96,8
98
99,2
100,4
102

86,8

0,70
1,30
2,39
2,50
3,26
4,54
1,25
2,28
2,56
3,73
5,85
6,31
1,25
2,28
2,56
3,76
5,68
7,96
2,28
2,56

5,47
7,96
10,72
2,10
2,28
3,89
5,38
8,21
10,97
2,28
3,73
6,30
7,08
10,67
15,91

3,76

2,03
2,50
3,06
3,11
3,39
3,79
2,46
3,01
3,13
3,55
4,12
4,23
2,46
3,01
3,13
3,56
4,08
4,57
3,01
3,13

4,03
4,57
5,05
2,93
3,01
3,60
4,01
4,62
5,09
3,01
3,55
4,23
4,40
5,04
5,76

3,56

64,06
65,00
66,12
66,22
66,79
65,58
72,93
74,02
74,26
75,10
76,25
76,46
74,93
76,02
76,26
77,12
78,14
79,14
84,02
84,26

86,07
87,14
88,10
85,86
86,02
87,20
88,02
89,24
90,17
94,02
95,10
96,45
96,79
98,08
99,52

85,12

Внутренний
диаметр
di , мм

Класс жесткости трубы Данные для расчета труб "СПИРОЛАЙН" по методике
СП 40-102-2000

Обозначение Величина,
Па

Внутренний
диаметр
di , см

Наружный
диаметр
de , см

Момент
инерции
профиля
стенки

трубы I,см 4/см

Эквиволентная
толщина
стенки,

см s= 3 12∙I

Расчетный
диаметр,

см (D=di +2*s)

900±% SN2 2000 90 97,8 2,28 3,01 96,02
SN4 4000 90 98,8 3,74 3,55 97,11
SN6 6000 90 101,2 7,65 4,51 99,02
SN8 8000 90 101,2 7,88 4,55 99,11
SN12 12000 90 102,4 10,90 5,08 100,15

970±%

1000±%

1170±%

1200±%

SN16
SN2
SN4
SN6
SN8
SN12
SN16
SN2
SN4
SN6
SN8
SN12
SN16
SN2
SN4
SN6
SN8
SN12
SN16
SN2

SN6
SN8
SN12
SN16

SN4

16000
2000
4000
6000
8000
12000
16000
2000
4000
6000
8000
12000
16000
2000
4000
6000
8000
12000
16000
2000

6000
8000
12000
16000

4000

90
97
97
97
97
97
97
100
100
100
100
100
100
117
117
117
117
117
117
120

120
120
120
120

120

104
105,8
107
108,2
109,4
111
112

108,8
110
111,2
112,4
114
115
127
129,4
131
132
133
134,4
130

134
135
137,4
137,4

132,4

15,98
3,40
4,92
7,08
10,40
14,78
23,83
3,37
4,97
7,61
10,35
15,88
23,83
5,05
9,49
14,78
19,36
19,36
39,63
5,24

19,36
19,36
29,09
39,63

9,50

5,77
3,44
3,89
4,40
5,00
5,62
6,59
3,43
3,91
4,50
4,99
5,75
6,59
3,93
4,85
5,62
6,15
6,15
7,81
3,98

6,15
6,15
7,04
7,81

4,85

101,53
103,89
104,79
105,79
106,99
108,24
110,18
106,87
107,82
109,01
109,98
111,51
113,18
124,86
126,69
128,2
129,30
129,30
132,61
127,95

132,30
132,30
134,08
135,61

129,70

*Информация предоставляется по запросу

Данные для прочностного расчета самотечных трубопроводов из труб "СПИРОЛАЙН"
по методике СП 40-102-2000

22

*Информация предоставляется по запросу

Данные для прочностного расчета самотечных трубопроводов из труб "СПИРОЛАЙН"
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Внутренний
диаметр
di , мм

Класс жесткости трубы Данные для расчета труб "СПИРОЛАЙН" по методике
СП 40-102-2000

Обозначение Величина,
Па

Внутренний
диаметр
di , см

Наружный
диаметр
de , см

Момент
инерции
профиля
стенки

трубы I,см 4/см

Эквиволентная
толщина
стенки,

см s= 3 12∙I

Расчетный
диаметр,

см (D=di +2*s)

1300±% SN2 2000 130 140 5,93 4,14 138,29
SN4 4000 130 142,4 11,25 5,13 140,26
SN6 6000 130 144 16,61 5,84 141,68
SN8 8000 130 147,4 27,95 6,95 143,90
SN12 12000 130 149 38,66 7,74 145,48

1400±%

1500±%

1600±%

SN16
SN2
SN4
SN6
SN8
SN12
SN16
SN2
SN4
SN6
SN8
SN12
SN16
SN2
SN4
SN6
SN8
SN12
SN16

16000
2000
4000
6000
8000
12000
16000
2000
4000
6000
8000
12000
16000
2000
4000
6000
8000
12000
16000

130
140
140
140
140
140
140
150
150
150
150
150
150
160
160
160
160
160
160

152
151,2
154
157,4
159
162
162
162,4
166
167,4
169
172
174
174
177,4
177,4
182
182
184

53,87
8,89
16,78
27,27
34,14
53,87
61,28
10,21
21,21
28,15
35,93
56,48
90,41
14,46
25,91
35,58
49,39
67,00
103,60

8,56
4,74
5,86
6,89
7,43
8,65
9,03
4,97
6,34
6,96
7,55
8,78
10,28
5,58
6,77
7,53
8,40
9,30
10,75

147,29
149,49
151,72
153,78
154,85
157,29
158,05
151,93
162,67
163,93
165,11
167,57
170,55
171,15
173,55
175,06
176,80
178,60
181,51

Внутренний
диаметр
di , мм

Класс жесткости трубы Данные для расчета труб "СПИРОЛАЙН" по методике
СП 40-102-2000

Обозначение Величина,
Па

Внутренний
диаметр
di , см

Наружный
диаметр
de , см

Момент
инерции
профиля
стенки

трубы I,см 4/см

Эквиволентная
толщина
стенки,

см s= 3 12∙I

Расчетный
диаметр,

см (D=di +2*s)

1800±%

1700±%

SN2

SN12
SN16

SN8
SN6

SN2
SN4

2000

12000
16000

8000
6000

2000
4000

180

170
170

170
170

170
170

196

194
196

192
192

184
187,4

21,33

*
*

*
*

*
*

6,35

*
*

*
*

*
*

192,70

*
*

*
*

*
*

SN4 4000 180 197,4 34,51 7,45 194,91
SN6 6000 180 202 49,28 8,39 196,79
SN8 8000 180 204 72,97 9,57 199,13

2000±%

2200±%

2400±%

SN12
SN16
SN2
SN4
SN6
SN8
SN12
SN2
SN4
SN6
SN8
SN2
SN4
SN6
SN8

12000
16000
2000
4000
6000
8000
12000
2000
4000
6000
8000
2000
4000
6000
8000

180
180
200
200
200
200
200
220
220
220
220
240
240
240
240

206
211

217,4
222
224
226
231

237,4
244
246
251
262
266
266
271

107,42
154,15
27,71
49,12
72,97
95,95
155,11
35,22
72,97
97,84
149,37
48,86
95,31
122,70
176,50

10,88
12,28
6,93
8,38
9,57
10,48
12,30
7,50
9,57
10,55
12,15
8,37
10,46
11,38
12,84

201,77
204,55
213,86
216,77
219,13
220,96
224,60
235,01
239,13
241,10
244,29
256,74
260,92
262,75
265,68

*Информация предоставляется по запросу
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Дано:
Трубы "СПИРОЛАЙН" ∅1500, классом жесткости SN4, укладываются в траншею на глубину Нтр = 4 м в
сети самотечной канализации. В условиях строительства по поверхности над трубопроводом возможно
перемещение тяжелого транспорта с давлением на грунт qТ = 0,01 МПа. Высота грунтовых вод Нгв = 1 м
от поверхности земли.

Определить:
Подобрать грунт для засыпки трубопровода.

Решение:
Для засыпки на месте строительства принимаем грунт с удельным весом =18.
Значение кратко- и долговременного модулей упругости трубы "СПИРОЛАЙН" принимаем:

E0 = 800 МПа;
E = 200 МПа.

1. Определяем грунтовую нагрузку (Д.7):

qгр =  Hтр = 18 ∙ 4 = 72 кН/м 2 = 0,072 МПа

2. Определяем общую нагрузку (Д.12):

qс = qгр +qТ = 0,072 + 0,01 = 0,082 МПа

3. Определяем кратковременную кольцевую жесткость оболочки трубы (Д.8):

G0 = 53,7 ∙
E0 ∙ I

(1 -  2) ∙ (D - s) 3 = 53,7 ∙
800 ∙ 2121

(1 - 0,4815 2) ∙ (1627 - 63,4) 3 = 0,031 МПа

Принимаем:
D - расчетный диаметр (см. таблицу ст. 22-23);
s - эквивалентная толщина стенки (см. таблицу стр. 22-23);
I - момент инерции сечения трубы на единицу длины (см. таблицу ст. 22-23).

4. Определяем относительное укорочение вертикального диаметра трубы под действием грунтовой
нагрузки (Д.6) при Kок = 1:

гр = Кко ∙
К ∙ К ∙ qгр

Кж ∙ G0 + Kгр ∙ Eгр
=

1 ∙ 1,25 ∙ 0,11 ∙ 0,072
0,15 ∙ 0,031 + 0,06 ∙ 5 = 0,032 или 3,2%

Принимаем:
К - как среднее значение, равным 1,25;
Кy - с учетом периодического контроля равным 0,11;
Кж - равным 0,15;
Kгр - равным 0,06;
Eгр - равным 5 МПа (для средних условий).

5. Определяем укорочение вертикального диаметра трубы под действием транспортной нагрузки (Д.10):

Т = Кок ∙
Кy ∙ qгр

Кж ∙ G0 + Кгр ∙ n ∙ Егр
=

1 ∙ 0,11 ∙ 0,072
0,15 ∙ 0,031 + 0,06 ∙ 1 ∙ 5 = 0,026 или 2,6%

6. Определяем относительное укорочение вертикального диаметра трубы (Д.5) приняв м = 4%
(для G0 < 0,27 МПа и степени уплотнения грунта 0,85 - 0,95 по таблице Д.1):

 = гр + Т + м = 3,2 + 2,6 + 4 = 9,8%

7. Определяем максимальное значение степени растяжения материала в стенке трубы из-за овальности
поперечного сечения трубопровода под действием нагрузок (Д.4) при К = 1 м, КЭД = 1:

р = 4,27 ∙ К ∙
s

D ∙  ∙ КЭД = 4,27 ∙ 1 ∙
63,4

162,7 ∙ 0,098 ∙ 1 = 0,016 или 1,6%

8. Определяем степень сжатия материала стенки трубы, происходящего под действием внешних
нагрузок на трубопровод (Д.14):

с =
qс

2 E0
∙

D
s =

0,082
2 ∙ 800 ∙

162,7
63,4 = 0,0013 или 0,13%

9. Определяем допустимую степень растяжения материала в стенке трубы, происходящего в условиях
релаксации (Д.15) при 0 = 25 МПа:

рр =
0

Кз ∙ E =
25

2 ∙ 200 = 0,0625 или 6,25%

10. Определяем допустимую степень растяжения материала в стенке трубы, происходящего в условиях
ползучести (Д.16):

рп =
0

Кз ∙ E0
=

25
2 ∙ 800 = 0,016 или 1,6%

11. Проверяем прочность (Д.2):

р

рр
+

с

рп
 1,0

0,016
0,0625 +

0,0013
0,016 = 0,34, что меньше 1,

т.е. принятые данные по грунту засыпки и его уплотнения удовлетворяют прочностным требованиям
для данного трубопровода.
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25Гидравлический расчет самотечных трубопроводов из труб "СПИРОЛАЙН" ТУ 2248-009-61908297-09

Номограмма для подбора гидравлических параметров
самотечных трубопроводов из труб "СПИРОЛАЙН"

Методика гидравлического расчета самотечных трубопроводов из труб "СПИРОЛАЙН"

di - внутренний диаметр трубы "СПИРОЛАЙН";
q - расход стоков при полном заполнении трубопровода;
V - скорость движения жидкости в трубопроводе;
1000 i - гидравлический уклон
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График учета степени наполнения самотечного
трубопровода из труб "СПИРОЛАЙН"

ПРИМЕЧАНИЕ
На нонограмме и графике для учета степени наполнения
трубопровода линиями показан порядок гидравлического
расчета по порядковым номерам примера расчета.
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Пример гидравлического расчета самотечного трубопровода из труб
"СПИРОЛАЙН" по номограмме и графику учета степени наполнения

Дано:
1. Расчетный поток транспортируемых по трубопроводу сточных вод qрасч = 4200 л/сек.
2. Уклон трубопровода по условиям присоединения и рельефа местности составляет 0,006.
3. Расчетное наполнение трубопровода 0,7 - 0,8.

Определить:
Определить диаметр трубопровода и скорость движени потока в нем.

Решение:
1. Принимаем степень наполнени трубопровода h/d = 0,8.
2. С помощью графика зависимости расхода жидкости от степени наполнени трубопровода
определяем требуемую пропускную способность трубопровода при полном его заполнении:

qрасч /qп = 0,91

qп = qрасч / 0,91 = 4200 / 0,91 = 4615 л/сек

3. По номограмме определяем требуемый диаметр, соединив прямой линией по шкале уклона
точки уклона 1000 i = 6 с точкой 4615 л/сек на шкале расхода, получаем требуемый диаметр
трубопровода 1190 мм, принимаем di = 1200 мм.
4. Корректируем степень наполнения трубопровода и определяем скорость движения жидкости
в нем:
4.1 По номограмме соединяем по шкале di точку 1200 с точкой 1000i = 6 шкалы уклона;
4.2 По точкам пересечения этой линии со шкалой расхода q находим qп = 5000 л/сек и со
шкалой скорости находим V = 3,75 м/сек - параметры движения потока при полном заполнении
трубопровода;
4.3 По графику qн /qп по отношению qрасч /qп = 4200 / 5000 = 0,84 определяем степень
заполнения трубопровода h/d = 0,70;
4.4 По графику Vн /Vп определяем отношение скорости движения потока при h/d = 0,70, -
V/Vп = 1,08,
4.5 Определяем скорость движения потока:

V = Vп х 1,08 = 3,75 х 1,08 = 4,05 м/сек

Vm in = 1,15 < V = 4,05 < Vmax = 9,3 м/сек,

что удовлетворяет требованиям таблицы 1.
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Примечания
1. В таблицах приведены гидравлические параметры трубопроводов из труб "СПИРОЛАЙН", предназначенных
для транспортирования в безнапорном режиме сточных вод хозяйственно-бытовой и дождевой канализации
(при коэффициенте кинематической вязкости n = 1,49 x 10 м 2/с и коэффициенте эквивалентной
шероховатости kэ = 0,02 мм).
2. По данным таблицам определяются гидравлические параметры трубопроводов с точностью 5 - 10 %.
3. Примеры гидравлического расчета трубопроводов с использованием данных таблиц приведены на стр. 31
настоящего альбома.

Таблицы для гидравлического расчета самотечных трубопроводов
из труб "СПИРОЛАЙН"

di = 600 мм

h/d = 0,3 h/d = 0,5 h/d = 0,75 h/d = 1

1 2 3 4 5 6

1000i=1,22
q 56,6 142 249 283

V 0,78 1 0,86 1

1000i=2,58
q 84,8 212 373 424
V 1,17 1,5 1,62 1,5

1000i=4,43
q 113 283 498 566

V 1,56 2 2,16 2

1000i=6,72
q 141 354 622 707

V 1,95 2,5 2,7 2,5

1000i=9,46

1000i=12,67

1000i=20,34

1000i=24,82

q
V

q

V
q

V

q

V

170
2,34

198

2,73
254

3,52

283

3,9

424
3

495

3,5
636

4,5

707

5

746
3,24

871

3,78
1119

4,86

1243

5,4

848
3

990

3,5
1272

4,5

1413

5

di = 700 мм

h/d = 0,3 h/d = 0,5 h/d = 0,75 h/d = 1

1 2 3 4 5 6

1000i=1,21
q 84,8 212 373 424

V 0,86 1,1 1,2 1,1

1000i=2,07
q 113 283 498 566
V 1,15 1,47 1,59 1,47

1000i=3,14
q 141 354 622 707

V 1,44 1,84 1,99 1,84

1000i=4,41
q 170 424 746 848

V 1,72 2,2 2,38 2,2

1000i=5,91

1000i=7,59

1000i=9,47

1000i=11,55

1000i=13,06

1000i=16,40

1000i=20,08

q
V

q

V
q

V

q

V
q

V

q
V

q

V

198
2

226

2,29
254

2,58

283

2,86
302

3,06

340
3,45

379

3,84

495
2,57

566

2,94
636

3,31

707

3,67
754

3,92

851
4,42

947

4,92

871
2,78

995

3,18
1119

3,57

1243

3,96
1327

4,23

1497
4,77

1666

5,31

990
2,57

1131

2,94
1272

3,31

1413

1508

3,92

1701
4,42

1893

4,92

di = 800 мм

h/d = 0,3 h/d = 0,5 h/d = 0,75 h/d = 1

1 2 3 4 5 6

1000i=1,07
q 113 283 498 566

V 0,88 1,13 1,22 1,13

1000i=1,63
q 141 354 622 707
V 1,1 1,41 1,52 1,41

1000i=2,28
q 170 424 746 848

V 1,32 1,69 1,83 1,69

1000i=3,05
q 198 495 871 990

V 1,54 1,97 2,13 1,97

1000i=3,92

1000i=4,89

1000i=9,47

1000i=5,96

1000i=6,74

1000i=8,46

1000i=10,35

1000i=13,01

1000i=14,48

q
V

q

V
q

V

q

V
q

V

q
V

q

V
q

V

q
V

226
1,76

254

1,97
254

2,58

283

2,19
302

2,34

340
2,64

379

2,94
427

3,32

452
3,51

566
2,25

636

2,53
636

3,31

707

2,81
754

3

851
3,39

947

3,77
1068

4,25

1131
4,5

995
2,43

1119

2,73
1119

3,57

1243

3,03
1327

3,24

1497
3,66

1666

4,07
1880

4,59

1990
4,86

1131
2,25

1272

2,53
1272

3,31

1413

2,82
1508

3

1701
3,39

1893

3,77
2136

4,25

2261
4,5
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di = 900 мм

h/d = 0,3 h/d = 0,5 h/d = 0,75 h/d = 1

1 2 3 4 5 6

1000i=0,91
q 141 354 622 707

V 0,87 1,11 1,2 1,11

1000i=1,28
q 170 424 746 848
V 1,04 1,33 1,44 1,33

1000i=1,71
q 198 495 871 990

V 1,22 1,56 1,68 1,56

1000i=2,19
q 226 566 995 1131

V 1,39 1,78 1,92 1,78

1000i=2,73

1000i=3,33

1000i=3,76

1000i=4,72

1000i=5,77

1000i=7,25

1000i=8,07

1000i=9,85

1000i=12,61

1000i=15,40

q
V

q

V
q

V

q

V
q

V

q
V

q

V
q

V

q
V

q

V

254
1,56

283

1,79
302

1,85

340

2,09
379

2,32

427
2,62

452

2,78
502

3,08

604
3,51

667

3,9

636
2

707

2,22
754

2,37

851

2,68
947

2,98

1068
3,36

1131

3,56
1256

3,95

1511
4,5

1669

5

1119
2,16

1243

2,4
1327

2,56

1497

2,89
1666

3,22

1880
3,63

1990

3,84
2211

4,27

2658
4,86

2937

5,4

1272
2

1413

2,22
1508

2,37

1701

2,68
1893

2,98

2136
3,36

2261

3,56
2512

3,95

3021
4,5

3337

5

di = 1000 мм

h/d = 0,3 h/d = 0,5 h/d = 0,75 h/d = 1

1 2 3 4 5 6

1000i=0,76
q 170 424 772 848

V 0,84 1,08 1,16 1,08

1000i=1,02
q 198 495 901 990
V 0,98 1,26 1,35 1,26

1000i=1,30
q 226 566 1029 1131

V 1,12 1,44 1,54 1,44

1000i=1,62
q 254 636 1158 1272

V 1,26 1,62 1,73 1,62

1000i=1,98

1000i=2,24

1000i=2,80

1000i=3,43

1000i=4,30

1000i=4,79

1000i=5,84

1000i=7,48

1000i=9,13

1000i=11,14

1000i=13,60

q
V

q

V
q

V

q

V
q

V

q
V

q

V
q

V

q
V

q

V
q

V

283
1,4

302

1,5
340

1,69

379

1,88
427

2,12

452
2,25

502

2,5
604

2,85

667
3,16

746

3,51
848

3,9

707
1,8

754

1,92
851

2,17

947

2,41
1068

2,72

1131
2,88

1256

3,2
1511

3,65

1669
4,05

1864

4,5
2120

5

1286
1,93

1372

2,05
1548

2,32

1722

2,58
1944

2,91

2058
3,08

2286

3,42
2749

3,91

3037
4,33

3393

4,82
3857

5,35

1413
1,8

1508

1,92
1701

2,17

1893

2,41
2136

2,72

2261
2,88

2512

3,2
3021

3,65

3337
4,05

3729

4,5
4239

5

di = 1200 мм

h/d = 0,3 h/d = 0,5 h/d = 0,75 h/d = 1

1 2 3 4 5 6

1000i=0,53
q 226 566 1029 1131

V 0,78 1 1,07 1

1000i=0,66
q 254 636 1158 1272
V 0,86 1,13 1,21 1,13

1000i=0,81
q 283 707 1286 1413

V 0,98 1,25 1,24 1,25

1000i=0,91
q 302 754 1372 1508

V 1,04 1,33 1,42 1,33

1000i=1,14

1000i=1,39

1000i=1,75

1000i=1,94

1000i=2,37

1000i=3,03

1000i=3,70

1000i=4,51

1000i=5,50

1000i=7,20

1000i=9,00

q
V

q

V
q

V

q

V
q

V

q
V

q

V
q

V

q
V

q

V
q

V

340
1,17

379

1,3
427

1,47

452

1,56
502

1,73

604
1,97

667

2,19
746

2,44

848
2,71

961

3,12
1074

3,51

851
1,5

947

1,67
1068

1,89

1131

2
1256

2,22

1511
2,53

1669

2,81
1864

3,13

2120
3,47

2403

4
2685

4,5

1547
1,6

1723

1,79
1944

2,02

2058

2,14
2286

2,38

2749
2,71

3037

3,01
3393

3,35

3857
3,72

4373

4,28
4887

4,82

1701
1,5

1893

1,67
2136

1,89

2261

2
2512

2,22

3021
2,53

3337

2,81
3729

3,13

4239
3,47

4805

4
5370

4,5
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di = 1400 мм

h/d = 0,3 h/d = 0,5 h/d = 0,75 h/d = 1

1 2 3 4 5 6

1000i=0,41
q 292 743 1404 1486

V 0,74 0,96 1,07 0,96

1000i=0,50
q 325 827 1563 1653
V 0,82 1,07 1,18 1,07

1000i=0,59
q 358 911 1719 1822

V 0,9 1,17 1,3 1,17

1000i=0,71
q 389 991 1867 1981

V 0,99 1,28 1,42 1,28

1000i=0,86

1000i=1,09

1000i=1,27

1000i=1,55

1000i=1,93

1000i=2,43

1000i=3,01

1000i=4,05

1000i=4,88

1000i=5,79

1000i=7,56

1000i=7,56

q
V

q

V
q

V

q

V
q

V

q
V

q

V
q

V

q
V

q

V
q

V

q
V

433
1,09

508

1,24
551

1,35

615

1,47
701

1,7

789
1,91

879

2,15
1011

2,46

1146
2,79

1245

3,04
1421

3,49

1531
3,77

1115
1,42

1289

1,61
1400

1,75

1560

1,94
1815

2,19

2036
2,48

2274

2,77
2635

3,17

2968
3,58

3219

3,91
3673

4,5

3974
4,87

2078
1,58

2427

1,79
2629

1,94

2930

2,15
3337

2,43

3752
2,74

4176

3,06
4795

3,5

5433
3,96

5905

4,33
6740

4,98

8037
5,42

2202
1,42

2578

1,61
2799

1,75

3120

1,94
3630

2,19

4071
2,48

4549

2,77
5270

3,17

5935
3,58

6438

3,91
7346

4,5

7948
4,87

di = 1500 мм

h/d = 0,3 h/d = 0,5 h/d = 0,75 h/d = 1

1 2 3 4 5 6

1000i=0,38
q 340 851 1548 1701

V 0,75 0,96 1,03 0,96

1000i=0,50
q 379 947 1723 1893
V 0,83 1,07 1,14 1,07

1000i=0,59
q 427 1068 1944 2136

V 0,94 1,21 1,29 1,21

1000i=0,71
q 452 1131 2058 2261

V 1 1,28 1,37 1,28

1000i=0,86

1000i=1,09

1000i=1,27

1000i=1,55

1000i=1,93

1000i=2,43

1000i=3,01

1000i=4,05

1000i=4,88

1000i=5,79

1000i=7,56

1000i=7,56

q
V

q

V
q

V

q

V
q

V

q
V

q

V
q

V

q
V

q

V
q

V

q
V

502
1,1

604

1,26
667

1,4

746

1,56
848

1,73

961
1,99

1074

2,25
1260

2,64

1413
2,93

1501

3,12
1678

3,51

1766
3,68

1256
1,42

1511

1,62
1669

1,8

1864

2
2120

2,22

2403
2,56

2685

2,88
3151

3,38

3533
3,76

3754

4
4195

4,5

4416
4,75

2285
1,52

2749

1,73
3037

1,93

3393

2,14
3857

2,39

4373
2,74

4887

3,09
5735

3,62

6429
4,02

6831

4,28
7635

4,82

8037
5,42

2512
1,42

3021

1,62
3337

1,8

3729

2
4293

2,32

4805
2,56

5370

2,88
6302

3,38

7065
3,76

7507

4
8390

4,5

8832
4,75

di = 1600 мм

h/d = 0,3 h/d = 0,5 h/d = 0,75 h/d = 1

1 2 3 4 5 6

1000i=0,30
q 274 748 1560 1780

V 0,53 0,74 0,91 0,89

1000i=0,40
q 320 874 1824 2080
V 0,63 0,87 1,06 1,03

1000i=0,50
q 361 985 2057 2346

V 0,71 0,98 1,19 1,17

1000i=0,70
q 432 1181 2466 2813

V 0,82 1,18 1,43 1,4

1000i=0,90

1000i=1,20

1000i=1,50

1000i=1,80

1000i=2,20

1000i=2,50

1000i=3,00

1000i=4,00

1000i=5,00

1000i=5,50

1000i=7,00

1000i=8,50

q
V

q

V
q

V

q

V
q

V

q
V

q

V
q

V

q
V

q

V
q

V

q
V

495
0,98

570

1,14
650

1,28

717

1,41
798

1,57

854
1,68

941

1,86
1096

2,16

1213
2,43

1296

2,56
1471

2,9

1629
3,21

1352
1,35

1577

1,57
1777

1,77

1959

1,95
2180

2,17

2333
2,32

2570

2,56
2993

2,98

3368
3,35

3541

3,52
4020

3,99

4451
4,43

2823
1,64

3293

1,91
3710

2,15

4090

2,37
4551

2,64

4871
2,83

5366

3,11
6250

3,62

7031
4,07

7393

4,29
8394

4,87

9294
5,39

3219
1,6

3756

1,87
4231

2,11

4664

2,32
5190

2,58

5555
2,76

6120

3,04
7127

3,55

8018
3,99

8431

4,19
9572

4,76

10599
5,27
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di = 1800 мм

h/d = 0,3 h/d = 0,5 h/d = 0,75 h/d = 1

1 2 3 4 5 6

1000i=0,20
q 300 819 1709 1949

V 0,47 0,64 0,78 0,77

1000i=0,80
q 633 1790 3611 4118
V 0,99 1,36 1,66 1,62

1000i=1,40
q 854 2333 4871 5555

V 1,33 1,83 2,23 2,18

1000i=2,00
q 1033 2822 5890 6717

V 1,61 2,22 2,70 2,64

1000i=2,60

1000i=3,20

1000i=3,80

1000i=4,40

1000i=5,00

1000i=5,60

1000i=6,20

1000i=6,80

1000i=7,40

1000i=8,00

1000i=8,60

1000i=9,20

q
V

q

V
q

V

q

V
q

V

q
V

q

V
q

V

q
V

q

V
q

V

q
V

1187
1,85

1325

2,06
1451

2,26

1568

2,44
1677

2,61

1780
2,77

1878

2,93
1971

3,07

2061
3,21

2147

3,34
2229

3,47

2303
3,60

3243
2,55

3620

2,85
3964

3,12

4283

3,37
4581

3,60

4863
3,82

5130

4,03
5385

4,23

5629
4,42

5864

4,61
6090

4,79

6309
4,96

6770
3,10

7557

3,46
8276

3,79

8942

4,10
9564

4,38

10152
4,65

10710

4,91
11242

5,15

11752
5,39

12242

5,61
12715

5,83

13171
6,04

7721
3,03

8619

3,39
9438

3,71

10197

4,01
10908

4,29

11578
4,55

12214

4,80
12821

5,04

13402
5,27

13961

5,49
14500

5,70

15021
5,90

di = 2000 мм

h/d = 0,3 h/d = 0,5 h/d = 0,75 h/d = 1

1 2 3 4 5 6

1000i=0,20
q 396 1081 2257 2574

V 0,50 0,69 0,84 0,82

1000i=0,80
q 835 2281 4762 5430
V 1,05 1,45 1,77 1,73

1000i=1,40
q 1126 3075 6420 7322

V 1,42 1,96 2,38 2,33

1000i=2,00
q 1361 3717 7761 8851

V 1,72 2,37 2,88 2,82

1000i=2,60

1000i=3,20

1000i=3,80

1000i=4,40

1000i=5,00

1000i=5,60

1000i=6,20

1000i=6,80

1000i=7,40

1000i=8,00

1000i=8,60

1000i=9,20

q
V

q

V
q

V

q

V
q

V

q
V

q

V
q

V

q
V

q

V
q

V

q
V

1564
1,97

1745

2,20
1911

2,41

2064

2,60
2208

2,79

2343
2,96

2472

3,12
2595

3,27

2712
3,42

2825

3,56
2934

3,70

3039
3,83

4272
2,72

4768

3,04
5220

3,32

5639

3,59
6032

3,84

6402
4,08

6753

4,30
7088

4,51

7409
4,72

7717

4,91
8015

5,10

8320
5,29

8919
3,31

9954

3,69
10899

4,05

11774

4,37
12593

4,67

13365
4,96

14099

5,23
14798

5,49

15468
5,74

16112

5,98
16733

6,21

17333
6,43

10171
3,24

11352

3,61
12429

3,96

13427

4,27
14361

4,57

15242
4,85

16078

5,12
16876

5,37

17640
5,62

18375

5,85
19083

6,07

19767
6,29

di = 2200 мм

h/d = 0,3 h/d = 0,5 h/d = 0,75 h/d = 1

1 2 3 4 5 6

1000i=0,20
q 509 1398 2900 3308

V 0,53 0,75 0,89 0,87

1000i=0,80
q 1072 2929 6114 6973
V 1,18 1,54 1,88 1,83

1000i=1,40
q 1445 3947 8241 9398

V 1,51 2,08 2,53 2,47

1000i=2,00
q 1746 4770 9959 11375

V 1,82 2,51 3,06 2,99

1000i=2,60

1000i=3,20

1000i=3,80

1000i=4,40

1000i=5,00

1000i=5,60

1000i=6,20

1000i=6,80

1000i=7,40

1000i=8,00

1000i=8,60

1000i=9,20

q
V

q

V
q

V

q

V
q

V

q
V

q

V
q

V

q
V

q

V
q

V

q
V

2006
2,09

2239

2,33
2451

2,56

2647

2,76
2831

2,95

3005
3,13

3169

3,30
3326

3,47

3477
3,63

3621

3,78
3761

3,92

3895
4,06

5481
2,88

6116

3,22
6695

3,52

7232

3,81
7735

4,07

8208
4,32

8658

4,56
9087

4,78

9498
5,00

9893

5,20
10273

5,41

10641
5,60

11442
3,51

12768

3,92
13978

4,29

15099

4,63
16148

4,95

17137
5,26

18076

5,55
18972

5,82

19829
6,08

20654

6,34
21448

6,58

22217
6,82

13049
3,43

14561

3,83
15941

4,19

17219

4,53
18415

4,84

19544
5,14

20614

5,42
21636

5,69

22614
5,95

23554

6,20
24460

6,44

25336
6,67
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di = 2400 мм

h/d = 0,3 h/d = 0,5 h/d = 0,75 h/d = 1

1 2 3 4 5 6

1000i=0,20
q 509 1398 2900 3308

V 0,53 0,75 0,89 0,87

1000i=0,80
q 1072 2929 6114 6973
V 1,18 1,54 1,88 1,83

1000i=1,40
q 1445 3947 8241 9398

V 1,51 2,08 2,53 2,47

1000i=2,00
q 1746 4770 9959 11357

V 1,82 2,51 3,06 2,99

1000i=2,60

1000i=3,20

1000i=3,80

1000i=4,40

1000i=5,00

1000i=5,60

1000i=6,20

1000i=6,80

1000i=7,40

1000i=8,00

1000i=8,60

1000i=9,20

q
V

q

V
q

V

q

V
q

V

q
V

q

V
q

V

q
V

q

V
q

V

q
V

2006
2,09

2239

2,33
2451

2,56

2647

2,76
2831

2,95

3005
3,13

3169

3,30
3326

3,47

3477
3,63

3621

3,78
3761

3,92

3895
4,06

5481
2,88

6116

3,22
6695

3,52

7232

3,81
7735

4,07

8208
4,32

8658

4,56
9087

4,78

9498
5,00

9893

5,20
10273

5,41

10641
5,60

11442
3,51

12768

3,92
13978

4,29

15099

4,63
16148

4,95

17137
5,26

18076

5,55
18972

5,82

19829
6,08

20654

6,34
21448

6,58

22217
6,82

13049
3,43

14561

3,83
15941

4,19

17219

4,53
18415

4,84

19544
5,14

20614

5,42
21636

5,69

22614
5,95

23554

6,20
24460

6,44

25336
6,67
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Примеры гидравлического расчета самотечных
трубопроводов из труб "СПИРОЛАЙН" по таблицам

Пример 1

Дано:
1. Расчетный расход транспортируемой жидкости q =1250 л/сек;
2. Условиями поставки труб предлагаются трубы с внутренним диаметром di = 700 - 1000 мм;
3. По условиям местности наиболее целесообразным является уклон трубопровода i = 0,006.

Определить:
1. Диаметр трубопровода di ;
2. Скорость потока транспортируемой жидкости V.

Решение:
1. Исходя из рекомендаций таблицы 1, принимаем расчетную степень наполнения трубопровода h/d в
пределах 0,5 - 0,8.
2. По настоящим таблицам находим ближайший уклон трубопровода для рекомендуемых диаметров
труб и сравниваем их гидравлические параметры:

di = 700 мм i = 0,00591 при h/d = 0,75; q = 871  qр = 1250 л/с
di = 900 мм i = 0,00577 при h/d = 0,75; q = 1666  qр = 1250 л/с
di = 800 мм i = 0,00596 при h/d = 0,75; q = 1243  qр = 1250 л/с
di = 1000 мм i = 0,00584 при h/d = 0,50; q = 1256  qр = 1250 л/с

3. Из рассмотренных сочетаний более всех исходным данным соответствует труба с di = 800
мм при h/d = 0,75; i = 0,00596  0,006; q = 1243 л/с  qр = 1250 л/с. Скорость движения потока
составляет 3,03 м/сек.
Диаметр трубопровода di = 1000 мм является менее экономичным по расходу материалов и степени
использования сечения труб.

Пример 2

Дано:
1. Расчетный расход транспортируемой жидкости по трубопроводу qр = 1650 л/с;
2. Уклон трубопровода по условиям присоединения i = 0,010.

Определить:
1. Внутренний диаметр трубопровода di ;
2. Степень наполнения трубопровода h/d;
3. Скорость движения жидкости V.

Решение:
1. По таблицам подбираем наиболее приближенные к исходным данным параметры трубопроводов:

di = 800 мм: i = 0,01035  i = 0,01; q = 1666 л/с  qР = 1650 л/с; h/d = 0,75;
di = 1000 мм: i = 0,00913  i = 0,01; q = 1669 л/с  qР = 1650 л/с; h/d = 0,50.

2. Из выбранных по таблицам сочетаний принимаем: di = 800 мм; i = 0,01035; q = 1666 л/с; h/d =
0,75 как наиболее экономичные.



32Типовые схемы укладки труб "СПИРОЛАЙН" ТУ 2248-009-61908297-09 в различных грунтах
Способы укладки труб "СПИРОЛАЙН"

di

di

di

di

Характеристика грунтов
основания Схема укладки труб

Тип способа
укладки
№ стр.

Требования к грунтам засыпки пазух

Предельная высота засыпки Нз над верхом труб
"СПИРОЛАЙН" ТУ 2248-009-61908297-09, м

Класс жесткости SN4 Класс жесткости SN8
di < 1500 мм di  1500 мм di < 1500 мм di  1500 мм

Песчаные (кроме
гравелистых),

грунты с расчетным
сопротивление

не менее 0,1 МПа
(R0  0,1 МПа)

1
36

Местный грунт с послойным
разравниванием и уплотнением 3,0 2,0 4,0 3,0

Глинистые,
гравелистые грунты,
крупно обломочные
скальные породы
с расчетным
сопротилением

не менее 0,1 МПа
(R0  0,1 МПа)

2
36

Местный грунт с послойным
разравниванием и уплотнением 3,0 2,0 4,0 3,0

Местный грунт с повышенной
степенью уплотнения до К  0,92

Песчаный грунт (кроме пылеватого)
с уплотнением до К  0,95

3
37

4
37

5,0

6,0

4,0

5,0

6,0

8,0

5,0

7,0

5
37

6
37

Местный грунт с повышенной
степенью уплотнения до К  0,92

Песчаный грунт (кроме пылеватого)
с уплотнением до К  0,95

5,0

6,0

4,0

5,0

6,0

8,0

5,0

7,0
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di

di

di

di

Характеристика грунтов
основания Схема укладки труб

Тип способа
укладки
№ стр.

Требования к грунтам засыпки пазух

Предельная высота засыпки Нз над верхом труб
"СПИРОЛАЙН" ТУ 2248-009-61908297-09, м

Класс жесткости SN4 Класс жесткости SN8
di < 1500 мм di  1500 мм di < 1500 мм di  1500 мм

Водонасыщенные грунты с
расчетным сопротивлением

не менее 0,1 МПа со
слабой водоотачей

(R0  0,1 МПа)

7
38

Местный грунт с послойным
разравниванием и уплотнением 3,0 2,0 4,0 3,0

Грунты с расчетным
сопротивлением не
не менее 0,1 МПа с

возможной неравномерной
осадкой

(R0  0,1 МПа)

10
39

Местный грунт с послойным
разравниванием и уплотнением 3,0 2,0 4,0 3,0

Местный грунт с повышенной
степенью уплотнения до К  0,92

Песчаный грунт (кроме пылеватого)
с уплотнением до К  0,95

8
38

9
38

5,0

6,0

4,0

5,0

6,0

8,0

5,0

7,0

11
39

12
39

Местный грунт с повышенной
степенью уплотнения до К  0,92

Песчаный грунт (кроме пылеватого)
с уплотнением до К  0,95

5,0

6,0

4,0

5,0

6,0

8,0

5,0

7,0
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Характеристика грунтов
основания Схема укладки труб

Тип способа
укладки
№ стр.

Требования к грунтам засыпки пазух

Предельная высота засыпки Нз над верхом труб
"СПИРОЛАЙН" ТУ 2248-009-61908297-09, м

Класс жесткости SN4 Класс жесткости SN8
di < 1500 мм di  1500 мм di < 1500 мм di  1500 мм

Песчаные (кроме
гравелистых) грунты с

расчетным сопротивлением
не менее 0,1 МПа

(R0 0,1 МПа)

13
42

Местный грунт с повышенной
степенью уплотнения до К  0,92 6,0 6,0 8,0 7,0

Глинистые,
гравелистые грунты,
крупно обломочные
скальные породы с

расчетным сопротивлением
не менее 0,1 МПа
(R0  0,1 МПа)

15
43

Местный грунт с повышенной
степенью уплотнения до К  0,92 6,0 6,0 8,0 7,0

Песчаный грунт (кроме пылеватого)
с уплотнением до К  0,95

14
42 8,0 8,0 10,0 10,0

16
43

Песчаный грунт (кроме пылеватого)
с уплотнением до К  0,95 8,0 8,0 10,0 10,0

90

90

34

di

di

90

90

34

di

di
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Характеристика грунтов
основания Схема укладки труб

Тип способа
укладки
№ стр.

Требования к грунтам засыпки пазух

Предельная высота засыпки Нз над верхом труб
"СПИРОЛАЙН" ТУ 2248-009-61908297-09, м

Класс жесткости SN4 Класс жесткости SN8
di < 1500 мм di  1500 мм di < 1500 мм di  1500 мм

Водонасыщенные грунты с
расчетным сопротивлением

немене 0,1 МПа
со слабой водоотдачей

(R0  0,1 МПа)

17
44

Местный грунт с повышенной
степенью уплотнения до К  0,92 6,0 6,0 8,0 7,0

20
45

Песчаный грунт (кроме пылеватого)
с уплотнением до К  0,95 8,0 8,0 10,0 10,0

Песчаный грунт (кроме пылеватого)
с уплотнением до К  0,95

Местный грунт с повышенной
степенью уплотнения до К  0,92

18
44

19
45

8,0

6,0

8,0

6,0

10,0

8,0

10,0

7,0

21
47

22
47

Местный грунт с повышенной
степенью уплотнения до К  0,92

Песчаный грунт (кроме пылеватого)
с уплотнением до К  0,95

-

-

-

-

6,0

8,0

5,0

7,0

Грунты с расчетным
сопротивлением не менее

0,1 МПа с возможной
неравномерной осадкой

Грунты с расчетным
сопротивлением не менее

0,1 МПа в районах
карстово-суффозионных

явлений

90

90

35

di

di

di

90

90

35

di

di

di
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Укладка труб "СПИРОЛАЙН" на грунтовое плоское основание с засыпкой местным грунтом с нормальной степенью уплотнения

Тип 1 - на грунтовое плоское основание

Тип 2 - на грунтовое плоское основание
с подготовкой из песчанного грунта

Диаметр
условного
прохода
трубы D1,

мм

Наружний диаметр
трубы D2, мм из

полителена
Размеры траншеи В, мм

Класс
жесткости

SN4

Клас
жетскости

SN8

С
откосами
1:0,5 и
круче

С
откосами
положе 1,05

600

500

660 678 1490 1190
700
780

778 788 1600 1300

800
880

878 900 1710 1410

900
970

988 1024 1830 1530

1000
1170

1100 1124 1940 1640

1200 1324 1350 2160 1860
1300 1424 1474 2280 1980
1400 1550 1590 2690 2090
1500 1660 1690 3110 2210
1600 1760 1820 3445 2760
1800 1990 2020 4005 3121
2000 2220 2250 4540 3750
2200
2400

2420 2450 5039 3953

Расход материалов на 10п.м. трубопровода, м 3

Подготовка из песчанного грунта в траншее с откосом 1:n

1:0 1:0,5 1:0,75 1:0,85 1:1 1:0 1:0,5 1:0,75 1:0,85 1:1

2,24 2,35 1,95 1,98 2,01 11,0 15,9/17,4 15,4/17,6 16,4/18,9 17,8/20,8
2,4 2,51 2,12 2,14 2,18 12,6 18,6/20,3 18,3/20,8 19,6/22,4 21,4/24,7

2,57 2,68 2,28 2,31 2,34 14,1 21,5/23,3 21,4/24,2 23,0/26,0 25,1/28,8

2,75 2,86 2,46 2,49 2,52 16,0 24,9/26,9 25,3/28,3 27,1/30,5 29,8/33,7

2,91 3,02 2,63 2,65 2,69 17,7 28,1/30,3 29,0/32,2 31,0/34,7 34,2/38,5

3,24 3,35 2,96 2,98 3,02 21,4 35,2/37,6 37,1/40,8 39,8/43,6 44,0/48,9
3,42 3,53 3,13 3,17 3,20 23,4 39,2/41,8 41,8/45,7 44,9/49,4 49,7/54,9
4,02 416 3,30 3,34 3,37 31,4 49,4/52,2 46,7/50,9 50,3/55,1 55,7/61,3
4,66

5,12

4,78

5,23

3,48

3,93

3,51

3,96

3,54

3,99

39,5

47,0

59,7/62,7

73,7/77,1

51,7/56,2

66,2/71,4

55,7/60,9

71,5/77,4

61,8/67,8

79,5/86,5

Засыпка грунтом с повышенной степенью уплотнения
в транее с откосом 1:n

36

di

1 : n

Местный грунт

Местный грунт
di

Грунт
естественныйB

Подготовка из
песчаного грунта

Купл  0,95

15
0

1 :
n

1 : n

1 :
n

B
Грунт

естественный

Укладка труб "СПИРОЛАЙН" на грунтовое плоское основание с засыпкой местным грунтом с нормальной степенью уплотнения

Тип 1 - на грунтовое плоское основание

Тип 2 - на грунтовое плоское основание
с подготовкой из песчанного грунта

36

di

1 : n

Местный грунт

Местный грунт
di

Грунт
естественныйB

Подготовка из
песчаного грунта

Купл  0,95

15
0

1 :
n

1 : n

1 :
n

B
Грунт

естественный

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Разраб. Лист Листов
Пров.

Лит.

Н.контр.
Утв.

1Укладка труб "СПИРОЛАЙН" на грунтовое
плоское основание с засыпкой местным
грунтом с нормальной степенью уплотнения
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1. Ширина траншеи В принята в соотвествии со СНИП 3.02.01-87.
2. При засыпке траншеи местным грунтом должны быть использованы мягкие грунты (песчаные,
глинистые, за исключением твердых глин), природные-песчано-гравийные смеси без крупных
включений
3. При укладке труб "СПИРОЛАЙН" на участках пересечения с автомобильными дорогами, улицами
проездами и площадями населенных пунктов и промышленных площадок, имеющими покрытия
усовершенствованного типа, засыпка траншеи на всю глубину должна производиться песчаным
грунтом с послойным уплотнением до Купл  0,95.
4. Объемы работ даны при способе укладки отдельными трубами класса жесткости SN8.



B
Естественный
грунт

30
0

Засыпка грунтом
с повышенной
степенью уплотнения:
тип 3-местным с Купл.0,92
тип 4-песчаным с Купл.0,95

Укладка труб "СПИРОЛАЙН" на грунтовое плоское основание с
засыпкой местным грунтом с повышенной степенью уплотнения

Тип 3 и 4-на грунтовое плоское основание

Тип 5 и 6 - на грунтовое плоское основание
с подготовкой из песчанного грунта

Засыпка грунтом
с повышенной
степенью уплотнения:
тип 5-местным с Купл.0,92
тип 6-песчаным с Купл.0,95

B

Диаметр
условного
прохода
трубы D1,

мм

Наружний диаметр
трубы D2, мм из

полителена
Размеры траншеи В, мм

Класс
жесткост

и SN4

Клас
жетскост

и SN8

С
откосами
1:0,5 и
круче

С
откосами
положе
1,05

600
500

660 678 1490 1190
700
780

778 788 1600 1300

800

880

878 900 1710 1410

900
970

988 1024 1830 1530

1000
1170

1100 1124 1940 1640

1200 1324 1350 2160 1860
1300 1424 1474 2280 1980
1400 1550 1590 2690 2090
1500 1660 1690 3110 2210
1600 1760 1820 3445 2760
1800 1990 2020 4005 3121
2000 2220 2250 4540 3750
2200
2400

2420 2450 5039 3953

Расход материалов на 10п.м. трубопровода, м 3

Подготовка из песчанного грунта в траншее с откосом 1:n

1:0 1:0,5 1:0,75 1:0,85 1:1 1:0 1:0,5 1:0,75 1:0,85 1:1

2,24 2,35 1,95 1,98 2,01 11,0 15,9/17,4 15,4/17,6 16,4/18,9 17,8/20,8
2,4 2,51 2,12 2,14 2,18 12,6 18,6/20,3 18,3/20,8 19,6/22,4 21,4/24,7

2,57 2,68 2,28 2,31 2,34 14,1 21,5/23,3 21,4/24,2 23,0/26,0 25,1/28,8

2,75 2,86 2,46 2,49 2,52 16,0 24,9/26,9 25,3/28,3 27,1/30,5 29,8/33,7

2,91 3,02 2,63 2,65 2,69 17,7 28,1/30,3 29,0/32,2 31,0/34,7 34,2/38,5

3,24 3,35 2,96 2,98 3,02 21,4 35,2/37,6 37,1/40,8 39,8/43,6 44,0/48,9
3,42 3,53 3,13 3,17 3,20 23,4 39,2/41,8 41,8/45,7 44,9/49,4 49,7/54,9
4,02 416 3,30 3,34 3,37 31,4 49,4/52,2 46,7/50,9 50,3/55,1 55,7/61,3
4,66

5,12

4,78

5,23

3,48

3,93

3,51

3,96

3,54

3,99

39,5

47,0

59,7/62,7

73,7/77,1

51,7/56,2

66,2/71,4

55,7/60,9

71,5/77,4

61,8/67,8

79,5/86,5

Засыпка грунтом с повышенной степенью уплотнения
в транее с откосом 1:n

37

di

di

1 : n

1 :
n

1 : n

1 :
n

Естественный
грунт

Подготовка из
песчаного грунта
Купл.0,95

15
0

Местный грунт

Местный грунт

30
0

B
Естественный
грунт

30
0

Засыпка грунтом
с повышенной
степенью уплотнения:
тип 3-местным с Купл.0,92
тип 4-песчаным с Купл.0,95

Укладка труб "СПИРОЛАЙН" на грунтовое плоское основание с
засыпкой местным грунтом с повышенной степенью уплотнения

Тип 3 и 4-на грунтовое плоское основание

Тип 5 и 6 - на грунтовое плоское основание
с подготовкой из песчанного грунта

Засыпка грунтом
с повышенной
степенью уплотнения:
тип 5-местным с Купл.0,92
тип 6-песчаным с Купл.0,95

B

37

di

di

1 : n

1 :
n

1 : n

1 :
n

Естественный
грунт

Подготовка из
песчаного грунта
Купл.0,95

15
0

Местный грунт

Местный грунт

30
0

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Разраб. Лист Листов
Пров.

Лит.

Н.контр.
Утв.

1Укладка труб "СПИРОЛАЙН" на грунтовое
плоское основание с засыпкой местным
грунтом с повышенной степенью уплотнения
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1. Ширина траншеи В принята в соотвествии со СНИП 3.02.01-87.
2. При засыпке траншеи местным грунтом должны быть использованы мягкие грунты (песчаные,
глинистые, за исключением твердых глин), природные-песчано-гравийные смеси без крупных
включений
3. При укладке труб "СПИРОЛАЙН" на участках пересечения с автомобильными дорогами, улицами
проездами и площадями населенных пунктов и промышленных площадок, имеющими покрытия
усовершенствованного типа, засыпка траншеи на всю глубину должна производиться песчаным
грунтом с послойным уплотнением до Купл  0,95.
4. Объемы работ даны при способе укладки отдельными трубами класса жесткости SN8.
5. В числителе дан объем грунта для укладки труб на грунтовое плоское основание, а в
знаменателе - на плоское основание с песчаной подготовкой.



Укладка труб на гравийно-щебеночную или бетонную подготовку с засыпкой грунтом с нормальной и повышеной степенью уплотнения

Тип 7 - засыпка местным грунтом

Тип 8 и 9 - засыпка грунтом
с повышенной степенью уплотнения

Диаметр
условного
условного
прохода
трубы, di ,

мм

Наружний диматр
трубы de , мм из

полиэтилена класса
жесткости

SN4

Размеры, мм

С откосами
1:0,5 и круче

Траншеи В
Подготовк

и b

600 660 678 1490 1190 790

700 778 788 1600 1300 900

800 878 900 1710 1410 1020

900 988 1024 1830 1530 1130

1000 1100 1124 1940 1640 1240

1200 1324 1350 2160 1860 1460
1400 1424 1474 2690 2090 1690
1500 1550 1590 3110 2210 1810
1600 1760 1820 3445 2760 1870
1800 1990 2020 4005 3121 2150
2000 2220 2260 4540 3750 2420

2200 2440 2510 5039 3953 2660

С отко
сами

положе 1,05SN8

Подготовка
гравийно-щебеночная

илибетонная
класса В7,5

Расход материалов на 10п.м. трубопровода, м 3

Подготовка из песчанного грунта Засыпка грунтом с повышенной степенью уплотнения

в траншее с откосом 1:n

1,19

1:0

2,24

1:0,5

2,35

1:0,75

1,95

1:0,85

1,98

1:1

2,01

1:0

11,0

1:0,5

17,4

1:0,75

17,6

1:0,85

18,9

1:1

20,8

1,35 2,40 2,51 2,12 2,14 2,18 12,6 20,3 20,8 22,4 24,7

1,53 2,57 2,68 2,28 2,31 2,34 14,1 23,3 24,2 26,0 28,8

1,70 2,75 2,86 2,46 2,49 2,52 16,0 26,9 28,3 30,5 33,7

1,86 2,91 3,02 2,63 2,65 2,69 17,7 30,3 32,2 34,7 38,5

2,19 3,24 3,35 2,96 2,98 3,02 21,4 37,6 40,8 44,0 48,9
2,37
2,54
2,72
3,17
3,52

3,89

3,42
4,04
4,67
5,12
6,81

9,09

3,53
4,15
4,78
5,23
6,05

6,81

3,13
4,15
4,78
3,93
6,61

7,75

3,17
3,30
3,48
3,96
4,32

4,88

3,20
3,37
3,54
3,99
4,38

4,91

23,4
31,4
39,5
47,0
53,5

69,0

41,8
52,2
62,7
77,1
82,3

87,7

45,7
50,9
56,2
77,4
82,2

89,5

49,4
55,1
60,9
77,4
82,8

90,0

54,9
61,3
67,8
86,5
93,3

96,5

38

Местный грунт
di Грунт

естественный

150

150

B

b

Подготовка гравийно-щебеночная,
втрамбованная в грунт или

бетонная класса В7,5

Подготовка из
песчаного грунта

Купл.0,95

de

Местный грунт

di30
0

b

B

Подготовка гравийно-щебеночная,
втрамбованная в грунт или

бетонная класса В7,5

Подготовка из
песчаного грунта

Купл .0,95

Засыпка грунтом с повышенной
степенью уплотнения:

тип 8-местным с Купл.0,92
тип 9-песчаным с Купл.0,95

de

1 : n

1 :
n

1 : n

1 :
n

Грунт
естественный

150

150

Укладка труб на гравийно-щебеночную или бетонную подготовку с засыпкой грунтом с нормальной и повышеной степенью уплотнения

Тип 7 - засыпка местным грунтом

Тип 8 и 9 - засыпка грунтом
с повышенной степенью уплотнения

38

Местный грунт
di Грунт

естественный

150

150

B

b

Подготовка гравийно-щебеночная,
втрамбованная в грунт или

бетонная класса В7,5

Подготовка из
песчаного грунта

Купл.0,95

de

Местный грунт

di30
0

b

B

Подготовка гравийно-щебеночная,
втрамбованная в грунт или

бетонная класса В7,5

Подготовка из
песчаного грунта

Купл .0,95

Засыпка грунтом с повышенной
степенью уплотнения:

тип 8-местным с Купл.0,92
тип 9-песчаным с Купл.0,95

de

1 : n

1 :
n

1 : n

1 :
n

Грунт
естественный

150

150
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Разраб. Лист Листов
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1Укладка труб на гравийно-щебеночную или
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Копировал Формат A3

1. Ширина траншеи В принята в соотвествии с СНИП 3.02.01-87
2. При засыпке траншеи местным грунтом должны быть использованы мягкие грунты (песчаные,
глинистые, за исключением твердых глин), природные-песчано-гравийные смеси без крупных
включений.
3. При укладке труб на участках пересечения с автомобильными дорогами, улицами проездами и
плоадями населенных пунктов и промышленных площадок, имеющими покрытия
усовершенствованного типа, засыпка траншеи на всю глубину должна производиться песчаным
грунтом с послойным уплотнением до Купл  0,95.
4. Объемы работ даны при способе укладки отдельными трубами классом жесткости SN8.



Укладка труб на жлезобетонное плоское основание с засыпкой грунтом с нормальной и повышенной степенью уплотнения

Диаметр
условного
прохода
трубы D1,

мм

Наружний диаметр
трубы D2, мм из

полителена Марка
сетки

Размеры траншеи В, мм

Траншеи В

Класс
жесткост

и SN4

Клас
жетскост

и SN8

С
откосами
1:0,5 и
круче

С
откосами
положе
1,05

b b1

600
680

500
660 678 С1-6 1490 1190 900 1000

700
780

778 788 С1-7 1600 1300 1000 1100

800
880

878 900 С1-8 1710 1410 1100 1200

900
970

988 1024 С1-9 1830 1530 1230 1330

1000
1170

1100 1124 С1-10 1940 1640 1340 1440

1200 1324 1350 С1-12 2160 1860 1600 1700
1300 1424 1474 С1-13 2280 1980 1740 1840
1400 1550 1590 С1-14 2690 2090 1850 1950
1500 1660 1690 С1-15 3110 2210 1960 2060
1600 1760 1820 С1- 3445 2760

1800 1990 2020 С1-18 4005 3121
2000 2220 2250 С1- 4540 3750
2200
2400

2420 2450 С1- 5039 3953

Основания

1. Ширина траншеи В принята в соотвествии с СНИП 3.02.01-87.
2. Засыпку траншеи на высоту не менее 300мм над верхом трубы производить:

1 - местным грунтом с повышенной степенью уплотнения до Купл0,92;
2 - песчаным грунтом с повышенной степенью уплотнения до Купл0,95;

3. При укладке труб на участках пересечения с автомобильными
дорогами, улицами проездами и плоадями населенных пунктов и промышленных
площадок, имеющими покрытия усовершенствованного типа, засыпка траншеи
на всю глубину должна производиться песчаным грунтом с послойным
уплотнением до Купл 0,95.
4. Объемы работ даны при способе укладки отдельными трубами
класса жесткости S8.

5. Арматурные сетки С1-6... С1-18 см. стр.23.
6. Сетки укладываются по всей длине с перехлестом.

Местный грунт

15
0

Естественный
грунт

30
0

Засыпка грунтом
с повышенной
степенью уплотнения:
тип 11-местным с Купл.0,92
тип 12-песчаным с Купл.0,95

1:n

D2D11:n

B

Основание бетонное
бетон класса В7,5

Тип 11 и 12 - засыпка грунтом с повышенной степенью уплотнения

b1

20
0

Подготовка из
песчаного грунта
Купл.0,95

Местный грунт

15
0

Естественный
грунт

D1

Тип 10 - засыпка местным грунтом

1:n 1:n

D2

b

2525 50

10
0

Основание
железобетонное
бетон класс В15

Сетка типа С1

B
Сетка типа С1

b1

b

Основание бетонное
бетон класса В7,5

Основание
железобетонное
бетон класс В15

Подготовка из
песчаного грунта
Купл.0,95

25 50

20
025

10
0

39Укладка труб на жлезобетонное плоское основание с засыпкой грунтом с нормальной и повышенной степенью уплотнения

1. Ширина траншеи В принята в соотвествии с СНИП 3.02.01-87.
2. Засыпку траншеи на высоту не менее 300мм над верхом трубы производить:

1 - местным грунтом с повышенной степенью уплотнения до Купл0,92;
2 - песчаным грунтом с повышенной степенью уплотнения до Купл0,95;

3. При укладке труб на участках пересечения с автомобильными
дорогами, улицами проездами и плоадями населенных пунктов и промышленных
площадок, имеющими покрытия усовершенствованного типа, засыпка траншеи
на всю глубину должна производиться песчаным грунтом с послойным
уплотнением до Купл 0,95.
4. Объемы работ даны при способе укладки отдельными трубами
класса жесткости S8.

5. Арматурные сетки С1-6... С1-18 см. стр.23.
6. Сетки укладываются по всей длине с перехлестом.

Местный грунт

15
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грунт

30
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Засыпка грунтом
с повышенной
степенью уплотнения:
тип 11-местным с Купл.0,92
тип 12-песчаным с Купл.0,95

1:n

D2D11:n

B

Основание бетонное
бетон класса В7,5

Тип 11 и 12 - засыпка грунтом с повышенной степенью уплотнения
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B
Сетка типа С1
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40

Диаетр условного
прохода трубы D1,

мм

Расход материалов на 10п.м. трубопровода, м 3

Марка
сетки

Подготовка из песчанного грунтаОснование
железобетонное

Основание
бетонное,
бетон
класса
B7,5, м 3

Засыпка грунтом с повышенной степенью уплотнения

в траншее с откосоми 1:nАрматурна
я сталь,

кг
Бетон

класса В15,м 3

600
680

500
1:0

2,2440,351,81,0С1-6

1:0,5

2,35

1:0,75

1,95

1:0,85

1,98

1:1

2,01

1:0

11,0

1:0,5

17,4

1:0,75

17,6

1:0,85

18,9

1:1

20,8

700
780

2,4041,352,01,1С1-7 2,51 2,12 2,14 2,18 12,6 20,3 20,8 22,4 24,7

800
880

2,5743,522,21,2С1-8 2,68 2,28 2,31 2,34 14,1 23,3 24,2 26,0 28,8

900

970

2,7550,022,461,33С1-9 2,86 2,46 2,49 2,52 16,0 26,9 28,3 30,5 33,7

1000
1170

2,9187,662,681,44С1-10 3,02 2,63 2,65 2,69 17,7 30,3 32,2 34,7 38,5

1200 3,24101,543,21,7С1-12 3,35 2,96 2,98 3,02 21,4 37,6 40,8 44,0 48,9
1300
1400
1500
1800
2000
2200
2400

3,42113,43,481,84С1-13
4,04136,073,701,95С1-14
4,67
5,12

158,75
189,7

3,92
4,6

2,06
2,4

С1-15
C1-18

3,53
4,15
4,78
5,23

3,13
4,15
4,78
3,93

3,17
3,30
3,48
3,96

3,20
3,37
3,54
3,99

23,4
31,4
39,5
47,0

41,8
52,2
62,7
77,1

45,7
50,9
56,2
71,4

49,4
55,1
60,9
77,4

54,9
61,3
67,8
86,5
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100100

10000

a
a

B

ГОСТ 14098-91-К1-Кт2
шаг 200

1
шаг 200

Марка

сетки

Размеры, м
Поз. Наименование Кол.

Масса 1

дет., кг

Масса
изделия,

кгa В

С1-6 25 850
1 10 AI L=10000 5 6,17

40,35
2 6 AI L=850 50 0,19

С1-7 75 950
1 10 AI L=10000 5 6,17

41,35
2 6 AI L=950 50 0,21

С1-8 25 1050
1 10 AI L=10000 6 6,17

43,52
2 6 AI L=1050 50 0,23

С1-9 90 1180
1 10 AI L=10000 6 6,17

50,02
2 6 AI L=1180 50 0,26

С1-10 45 1290
1 12 AI L=10000 7 8,88

87,66
2 8 AI L=1290 50 0,51

С1-12 75 1550
1 12 AI L=10000 8 8,88

101,54
2 8 AI L=1550 50 0,61

С1-13 45 1690
1 12 AI L=10000 9 8,88

113,4
2 8 AI L=1690 50 0,67

С1-14 60 1800
1 14 AI L=10000 10 10,5

136,07
2 8 AI L=1810 50 0,71

С1-15

C1-18

55

25

1910

2250

1
2
1

14 AI L=10000
8 AI L=1910

14 AI L=10000

10
50
12

12,1
0,755
12,1

158,75

189,7
8 AI L=2250 50 0,892

Арматура класса AI по ГОСТ 5781-82
Марки сетки: С-сетка; 1-порядковый номер; 6,7 и т.д.-диамтер трубы в дм.

41

Ведомость расхода стали на 10 п.м.
железобетонного основания, кг

Диаметр
условного
прохода
трубы D1,

мм

Марка
элемента

Изделия арматурные
Арматура класса

Всего
AI

ГОСТ 5781-82

6 8 10 12 14 Итого

600
680

500
С1-6 9,5 30,85 40,35 40,35

700
780

С1-7 10,5 30,85 41,35 41,35

800
880

С1-8 11,5 37,02 43,52 43,52

900

970

С1-9 13,0 37,02 50,02 50,02

1000
1170

С1-10 25,5 62,16 87,66 87,66

1200 С1-12 30,5 71,04 101,54 101,54
1300 С1-13 33,5 79,9 113,4 113,4
1400 С1-14 35,62 110,2 136,07 136,07
1500
1800
2000
2200
2400

С1-15
C1-18

37,75
44,5

121,0
145,2

158,75
189,7

158,75
189,7

100100

10000

a
a

B

ГОСТ 14098-91-К1-Кт2
шаг 200

1
шаг 200

Арматура класса AI по ГОСТ 5781-82
Марки сетки: С-сетка; 1-порядковый номер; 6,7 и т.д.-диамтер трубы в дм.

41

Ведомость расхода стали на 10 п.м.
железобетонного основания, кг
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Тип 13 и 14 - засыпка грунтом с повышенной степенью уплотнения

Местный грунт

Естественный
грунт

30
0

Засыпка грунтом
с повышенной
степенью уплотнения:
тип 13-местным с Купл.0,92
тип 14-песчаным с Купл.0,95

1:n

1:n

D2D1

Укладка труб на грунтовое спрофилированное основание с засыпкой грунтом с повышенной степенью уплотнения

1. Ширина траншеи В принята в соотвествии с СНИП 3.02.01-87.
2. При засыпке траншеи местным грунтом должны быть
использованы мягкие грунты (песчаные, глинистые, за исключением
твердых глин), природные-песчано-гравийные смеси без крупных включений.

3. При укладке труб на участках пересечения с автомобильными
дорогами, улицами проездами и плоадями населенных пунктов и промышленных
площадок, имеющими покрытия усовершенствованного типа, засыпка траншеи
на всю глубину должна производиться песчаным грунтом с послойным
уплотнением до Купл 0,95.
4. Объемы работ даны при способе укладки отдельными трубами
класса жесткости S8.

B

b

Диаметр
условного
прохода
трубы D1,

мм

Наружний диаметр
трубы D2, мм из

полителена

Размеры траншеи В, мм Расход материалов на 10 п.м. трубопровода, м 3

Траншеи В

С откосами
1:0,5 и
круче

С
откосами
положе
1,05

b b1
в траншее с откосами 1:n

600
680

500
660 678 1490 1190 900 1000 15,113,913,113,49,9

700
780

778 788 1600 1300 1000 1100 17,816,315,415,911,1

800
880

878 900 1710 1410 1100 1200 20,618,917,718,112,3

900

970

988 1024 1830 1530 1230 1330 24,422,421,021,014,1

1000
1170

1100 1124 1940 1640 1340 1440 27,725,323,723,415,4

1200 1324 1350 2160 1860 1600 1700 35,332,130,029,018,4
1300 1424 1474 2280 1980 1740 1840 39,736,033,432,220,0
1400 1550 1590 2690 2090 1850 1950 44,340,137,340,726,9
1500
1800
2000
2200
2400

1660
1990

1690
2024

3110
3410

2210
2510

1960
1420

2060
300

48,9
61,9

44,3
55,9

41,2
51,8

49,3
59,8

33,8
39,6

Основания Засыпка грунтом с повышенной степенью
уплотнения

Класс
жесткост
и SN4

Клас
жетскости

SN8 1:11:0,851:0,751:0,51:0

h

90

42

Тип 13 и 14 - засыпка грунтом с повышенной степенью уплотнения

Местный грунт

Естественный
грунт

30
0

Засыпка грунтом
с повышенной
степенью уплотнения:
тип 13-местным с Купл.0,92
тип 14-песчаным с Купл.0,95

1:n

1:n

D2D1

Укладка труб на грунтовое спрофилированное основание с засыпкой грунтом с повышенной степенью уплотнения

1. Ширина траншеи В принята в соотвествии с СНИП 3.02.01-87.
2. При засыпке траншеи местным грунтом должны быть
использованы мягкие грунты (песчаные, глинистые, за исключением
твердых глин), природные-песчано-гравийные смеси без крупных включений.

3. При укладке труб на участках пересечения с автомобильными
дорогами, улицами проездами и плоадями населенных пунктов и промышленных
площадок, имеющими покрытия усовершенствованного типа, засыпка траншеи
на всю глубину должна производиться песчаным грунтом с послойным
уплотнением до Купл 0,95.
4. Объемы работ даны при способе укладки отдельными трубами
класса жесткости S8.

B

b

h

90

42
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основание с засыпкой грунтом с
повышенной степенью уплотнения

347.08.06.07.14

ООО "ТТЗ"

Ин
в.

№
по

дл
.

По
дп

.и
да

та
Вз

ам
.и

нв
.№

Ин
в.

№
ду

бл
.

По
дп

.и
да

та
Сп

ра
в.

№
Пе

рв
.п

ри
ме

н.

Копировал Формат A3



Тип 15 и 16 - засыпка грунтом
с повышенной степенью уплотнения

Укладка труб на грунтовое спрофилированное основание с подготовкой из печаного грунта с засыпкой грунтом с повышенной степенью уплотнения

Диаметр
условного
прохода

трубы di , мм

Наружний диаметр
трубы de , мм из
полителена

Размеры траншеи В, мм Расход материалов на 10 п.м. трубопровода, м 3

Траншеи В

С откосами
1:0,5 и круче

С откоса
ми положе

1,05
b b1 h h1

в траншее с откосами 1:n

600

680

500
660 678 1490 1190 900 1000 100 200 0,84 15,113,913,113,49,9

700
780

778 788 1600 1300 1000 1100 120 220 0,97 17,816,315,415,911,1

800
880

878 900 1710 1410 1100 1200 140 140 1,11 20,618,917,718,112,3

900
970

988 1024 1830 1530 1230 1330 150 250 1,20 24,422,421,021,014,1

1000
1170

1100 1124 1940 1640 1340 1440 170 270 1,34 27,725,323,723,415,4

1200 1324 1350 2160 1860 1600 1700 200 300 1,57 35,332,130,029,018,4
1300 1424 1474 2280 1980 1740 1840 220 320 1,70 39,736,033,432,220,0
1400 1550 1590 2690 2090 1850 1950 250 330 1,83 44,340,137,340,726,9
1500
1800
2000

2200
2400

1660
1990
2220

2440
2660

1690
2024
2260

2510
2710

3110
3410
3740

4310
4690

2210
2510
2790

3110
3880

1960
1420
2250

2410
2760

2060
1720
2250

2480
2710

250
300
350

400
450

350
400
430

480
520

1,97
2,52
3,87

4,44
5,02

48,9
61,9
73,8

86,4
98,3

44,3
55,9
64,9

76,4
89,2

41,2
51,8
63,2

72,9
87,4

49,3
59,8
68,2

74,8
87,9

33,8
39,6
42,1

46,8
52,4

Основания Подготов
ка из

песчаного
грунта

Засыпка грунтом с повышенной степенью
уплотнения

Класс
жесткости

SN4

Клас
жетскости

SN8 1:11:0,851:0,751:0,51:0

43

Местный грунт

90

di

B

b1

b

h

h 1

Грунт
естественный

Подготовка из песчаного
грунта Купл.0,92

Засыпка грунтом с повышенной
степенью уплотнения:

тип 15-местным с Купл.0,92
тип 16-песчаным с Купл.0,95

30
0

1 : n

1 :
n

de

Тип 15 и 16 - засыпка грунтом
с повышенной степенью уплотнения

Укладка труб на грунтовое спрофилированное основание с подготовкой из печаного грунта с засыпкой грунтом с повышенной степенью уплотнения 43

Местный грунт

90

di

B

b1

b

h

h 1

Грунт
естественный

Подготовка из песчаного
грунта Купл.0,92

Засыпка грунтом с повышенной
степенью уплотнения:

тип 15-местным с Купл.0,92
тип 16-песчаным с Купл.0,95

30
0

1 : n

1 :
n

de

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Разраб. Лист Листов
Пров.

Лит.

Н.контр.
Утв.

1Укладка труб на грунтовое спрофилированное основание
с подготовкой из печаного грунта с засыпкой

грунтом с повышенной степенью уплотнения

347.08.07.07.14
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1. Ширина траншеи В принята в соотвествии со СНИП 3.02.01-87.
2. При засыпке траншеи местным грунтом должны быть использованы
мягкие грунты (песчаные, глинистые, за исключением твердых глин),
природные-песчано-гравийные смеси без крупных включений.
3. При укладке труб на участках пересечения с автомобильными дорогами,
улицами проездами и плоадями населенных пунктов и промышленных
площадок, имеющими покрытия усовершенствованного типа, засыпка
траншеи на всю глубину должна производиться песчаным грунтом с
послойным уплотнением до Купл  0,95.
4. Объемы работ даны при способе укладки отдельными трубами классом
жесткости SN8.



Тип 17 и 18 - засыпка грунтом с повышенной степенью уплотнения

Местный грунт

Естественный
грунт

30
0

Засыпка грунтом
с повышенной
степенью уплотнения:
тип 17-местным с Купл.0,92
тип 18-песчаным с Купл.0,95

1:n

1:n

D2D1

Укладка труб на спрофилированную гравийно- щебеночную подготовку с
засыпкой грунтом с повышенной степенью уплотнения

1. Ширина траншеи В принята в соотвествии с СНИП 3.02.01-87.
2. При засыпке траншеи местным грунтом должны быть
использованы мягкие грунты (песчаные, глинистые, за исключением
твердых глин), природные-песчано-гравийные смеси без крупных включений.

3. При укладке труб на участках пересечения с автомобильными
дорогами, улицами проездами и плоадями населенных пунктов и промышленных
площадок, имеющими покрытия усовершенствованного типа, засыпка траншеи
на всю глубину должна производиться песчаным грунтом с послойным
уплотнением до Купл 0,95.
4. Объемы работ даны при способе укладки отдельными трубами
класса жесткости S8.

B

b

Диаметр
условного
прохода
трубы D1,

мм

Наружний диаметр
трубы D2, мм из

полителена

Размеры траншеи В, мм Расход материалов на 10 п.м. трубопровода, м 3

Траншеи В

С откосами
1:0,5 и круче

С
откосами
положе 1,05

b b1 b2 b3 h h1
в траншее с откосами 1:n

600
680

500
660 678 1490 1190 480 570 820 1120 250 400 2,741,8 17,416,315,515,812,2

700
780

778 788 1600 1300 570 640 910 1210 270 420 3,02,0 21,119,718,719,214,4

800
880

878 900 1710 1410 650 700 990 1290 290 440 3,232,2 25,423,722,522,917,0

900
970

988 1024 1830 1530 730 770 1070 1370 300 450 3,412,4 30,328,226,826,919,9

1000
1170

1100 1124 1940 1640 810 830 1150 1450 320 470 3,562,7 37,233,430,231,523,1

1200 1324 1350 2160 1860 960 1260 1300 1600 350 500 4,063,1 46,142,940,839,829,1
1300 1424 1474 2280 1980 1040 930 1400 1700 370 520 4,523,6 52,849,146,748,735,6

1400 1550 1590 2690 2090 1120 1040 1470 1770 380 530 4,653,8 59,555,352,657,643,3

1500

1800
2000
2200
2400

1660

1990
2220
2440
2660

1690

2024
2260
2510
2710

3110

3410

2210

2510

1210

1420

1150

1260

1550

1760

1850

2060

400

500

550

650

4,78

5,84

4,1

5,5

66,2

88,9

61,6

82,8

58,5

78,7

66,6

84,6

51,1

64,2

Основания Подготовк
а

гравийно-
щебеночная

Подготовк
а из

песчаного
грунта

Засыпка грунтом с повышенной степенью
уплотнения

Класс
жесткости

SN4

Клас
жетскости

SN8 1:11:0,851:0,751:0,51:0

h

b2

h1

Подготовка из песчаного
грунта Купл.0,92

50

Подготовка гравийно-
щебеночая, втрамбованная
в грунт b1

b3

90

min
150

44

Тип 17 и 18 - засыпка грунтом с повышенной степенью уплотнения

Местный грунт

Естественный
грунт

30
0

Засыпка грунтом
с повышенной
степенью уплотнения:
тип 17-местным с Купл.0,92
тип 18-песчаным с Купл.0,95

1:n

1:n

D2D1

Укладка труб на спрофилированную гравийно- щебеночную подготовку с
засыпкой грунтом с повышенной степенью уплотнения

1. Ширина траншеи В принята в соотвествии с СНИП 3.02.01-87.
2. При засыпке траншеи местным грунтом должны быть
использованы мягкие грунты (песчаные, глинистые, за исключением
твердых глин), природные-песчано-гравийные смеси без крупных включений.

3. При укладке труб на участках пересечения с автомобильными
дорогами, улицами проездами и плоадями населенных пунктов и промышленных
площадок, имеющими покрытия усовершенствованного типа, засыпка траншеи
на всю глубину должна производиться песчаным грунтом с послойным
уплотнением до Купл 0,95.
4. Объемы работ даны при способе укладки отдельными трубами
класса жесткости S8.

B

b

h

b2

h1

Подготовка из песчаного
грунта Купл.0,92

50

Подготовка гравийно-
щебеночая, втрамбованная
в грунт b1

b3

90

min
150

44

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Разраб. Лист Листов
Пров.

Лит.

Н.контр.
Утв.

1Укладка труб на спрофилированную гравийно -
щебеночную подготовку с засыпкой грунтом с

повышенной степенью уплотнения

347.08.08.07.14
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Тип 19 и 20 - засыпка грунтом с повышенной степенью уплотнения

Местный грунт

Естественный
грунт

30
0

Засыпка грунтом
с повышенной
степенью уплотнения:
тип 19-местным с Купл.0,92
тип 20-песчаным с Купл.0,95

1:n

1:n

D2D1

Укладка труб на спрофилированное железобетонное основание с засыпкой
грунтом с повышенной степенью уплотнения

1. Ширина траншеи В принята в соотвествии с СНИП 3.02.01-87.
2. При засыпке траншеи местным грунтом должны быть
использованы мягкие грунты (песчаные, глинистые, за исключением
твердых глин), природные-песчано-гравийные смеси без крупных включений.

3. При укладке труб на участках пересечения с автомобильными
дорогами, улицами проездами и плоадями населенных пунктов и промышленных
площадок, имеющими покрытия усовершенствованного типа, засыпка траншеи
на всю глубину должна производиться песчаным грунтом с послойным
уплотнением до Купл 0,95.
4. Объемы работ даны при способе укладки отдельными трубами
класса жесткости S8.

B

b

Диаметр
условного
прохода
трубы D1,

мм

Наружний диаметр
трубы D2, мм из

полителена

Размеры траншеи В, мм Расход материалов на 10 п.м. трубопровода, м 3

Траншеи В

С откосами
1:0,5 и круче

С
откосами
положе 1,05

b b1 b2 b3 b4 h h1
в траншее с откосами 1:n

600
680

500
660 678 1490 1190 480 570 820 1120 1220 250 400 49,023,31,221,8 17,416,315,515,812,2

700

780

778 788 1600 1300 570 640 910 1210 1310 270 420 50,023,61,312,0 21,119,718,719,214,4

800
880

878 900 1710 1410 650 700 990 1290 1390 290 440 56,943,871,392,2 25,423,722,522,917,0

900
970

988 1024 1830 1530 730 770 1070 1370 1470 300 450 57,944,11,472,4 30,328,226,826,919,9

1000
1170

1100 1124 1940 1640 810 830 1150 1450 1550 320 470 89,664,371,552,7 37,233,430,231,523,1

1200 1324 1350 2160 1860 960 1260 1300 1600 1700 350 500 101,544,861,73,1 46,142,940,839,829,1
1300 1424 1474 2280 1980 1040 930 1400 1700 1800 370 520 111,925,231,803,6 52,849,146,748,735,6
1400 1550 1590 2690 2090 1120 1040 1470 1770 1870 380 530 128,165,461,883,8 59,555,352,657,643,3
1500
1800
2000
2200
2400

1660
1990

1690
2024

3110
3410

2210
2510

1210
1420

1150
1260

1550
1760

1850
2060

1950
2160

400
500

550
700

144,4
160,5

5,7
6,87

1,96
2,16

4,1
5,5

66,2
88,9

61,6
82,8

58,5
78,7

66,6
84,6

51,1
64,2

Основания Основание
железобетонное

Основание
бетонное(
бетон
класаа
В7,5), м 3

Подготов
ка из

песчаного
грунта,

м 3

Засыпка грунтом с повышенной степенью
уплотнения

Класс
жесткост
и SN4

Клас
жетскост

и SN8 1:11:0,851:0,751:0,51:0

Бетон
класса
В15, м 3

Арматурн
ая сталь,

кг

h

b2

h1

Подготовка из песчаного
грунта Купл.0,92

50

Основание железобетонное,
бетон класса В15

b1

b3

Сетка типа С2Основание бетонное
бетон класса В7,5

90

50

2525

b4

min
150

45

Тип 19 и 20 - засыпка грунтом с повышенной степенью уплотнения

Местный грунт

Естественный
грунт

30
0

Засыпка грунтом
с повышенной
степенью уплотнения:
тип 19-местным с Купл.0,92
тип 20-песчаным с Купл.0,95

1:n

1:n

D2D1

Укладка труб на спрофилированное железобетонное основание с засыпкой
грунтом с повышенной степенью уплотнения

1. Ширина траншеи В принята в соотвествии с СНИП 3.02.01-87.
2. При засыпке траншеи местным грунтом должны быть
использованы мягкие грунты (песчаные, глинистые, за исключением
твердых глин), природные-песчано-гравийные смеси без крупных включений.

3. При укладке труб на участках пересечения с автомобильными
дорогами, улицами проездами и плоадями населенных пунктов и промышленных
площадок, имеющими покрытия усовершенствованного типа, засыпка траншеи
на всю глубину должна производиться песчаным грунтом с послойным
уплотнением до Купл 0,95.
4. Объемы работ даны при способе укладки отдельными трубами
класса жесткости S8.

B

b

h

b2

h1

Подготовка из песчаного
грунта Купл.0,92

50

Основание железобетонное,
бетон класса В15

b1

b3

Сетка типа С2Основание бетонное
бетон класса В7,5

90

50

2525

b4

min
150

45

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Разраб. Лист Листов
Пров.

Лит.

Н.контр.
Утв.

Укладка труб на спрофилированное
железобетонное основание с засыпкой

грунтом с повышенной степенью уплотнения
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100100

10000

a
a

B

ГОСТ 14098-91-К1-Кт2
шаг 200

1
шаг 200

Марка
сетки

Размеры, м
Поз. Наименование Кол. Масса 1

дет., кг
Масса

изделия,
кгa В

С1-6 35 1070
1 10 AI L=10000 6 6,17

49,02
2 6 AI L=1070 50 0,24

С1-7 80 1160
1 10 AI L=10000 6 6,17

50,02
2 6 AI L=1160 50 0,26

С1-8 20 1240
1 10 AI L=10000 7 6,17

56,94
2 6 AI L=1240 50 0,275

С1-9 60 1320
1 10 AI L=10000 7 6,17

57,69
2 6 AI L=1320 50 0,29

С1-10 100 1400
1 12 AI L=10000 7 8,88

89,66
2 8 AI L=1400 50 0,55

С1-12 75 1450
1 12 AI L=10000 8 8,88

101,54
2 8 AI L=1550 50 0,61

С1-13 25 1650
1 12 AI L=10000 9 8,88

111,92
2 8 AI L=1650 50 0,64

С1-14 60 1750
1 12 AI L=10000 9 11,05

130,22
2 8 AI L=1750 50 0,68

С1-15

C1-18

100

105

1800

2010

1
2
1

14 AI L=10000

8 AI L=1800
14 AI L=10000

9
50
10

12,1
0,71
12,1

144,4

160,5
8 AI L=21102 50 0,79

Арматура класса AI по ГОСТ 5781-82
Марки сетки: С-сетка; 1-порядковый номер; 6,7 и т.д.-диамтер трубы в дм.

Ведомость расхода стали на 10 п.м.
железобетонного основания, кг

46

Диаметр
условного
прохода
трубы D1,

мм

Марка
элемента

Изделия арматурные
Арматура класса

Всего
AI

ГОСТ 5781-82

6 8 10 12 14 Итого

600
680

500
С2-6 12,0 37,02 49,02 49,02

700
780

С2-7 13,0 37,02 50,02 50,02

800
880

С2-8 13,75 43,19 56,94 56,94

900
970

С2-9 14,5 43,19 57,69 57,69

1000
1170

С2-10 27,5 62,16 89,66 89,66

1200 С2-12 30,5 71,04 101,54 101,54
1300 С2-13 32,0 79,9 111,92 111,92
1400 С2-14 34,0 94,5 128,2 128,2
1500
1800
2000
2200
2400

С2-15
C2-18

35,5
39,7

108,9
121,0

144,4
160,5

144,4
160,5

100100

10000

a
a

B

ГОСТ 14098-91-К1-Кт2
шаг 200

1
шаг 200

Арматура класса AI по ГОСТ 5781-82
Марки сетки: С-сетка; 1-порядковый номер; 6,7 и т.д.-диамтер трубы в дм.

Ведомость расхода стали на 10 п.м.
железобетонного основания, кг

46
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Укладка труб на железобетонное плоское основание с засыпкой грунтом
с повышенной степенью уплотнения в карстово-суффозионных районах

Диаметр
условного
прохода
трубы D1,

мм

Наружний
диаметр
трубы D2,

мм из
полителен
а, класса
жетскост

и SN8

Размеры траншеи В, мм

Траншеи В

С откосами 1:0,5 и
круче

С
откосами
положе
1,05

b b1
h

600
680

500

678 1490 1190 900 1000 270 320 380 430

700
780

788 1600 1300 1000 1100

800
880

900 1710 1410 1100 1200

900
970

1024 1830 1530 1230 1330

1000
1170

1124 1940 1640 1340 1440

1200 1350 2160 1860 1600 1700
1300 1474 2280 1980 1740 1840
1400 1590 2690 2090 1850 1950

300 350 400 450
1500 1690 3110 2210 1960 2060
1600 1820 3445 2760 2100 2200
1800 2020 4005 3121 2400 2550

2000 2250 4540 3750 2800 3000
330 380 420 470

2200
2400

2450 5039 3953 3200 3400

Основания

Hзас=2м Hзас=4м Hзас=6м Hзас=8м

B

Основание бетонное
бетон класса В7,5

b1
h

Подготовка из
песчаного грунта
Купл.0,95

Местный грунт

15
0

Естественный
грунт

D1

Тип 21, 22 - засыпка местным грунтом с повышеной степенью уплотнения

1:n 1:n

D2

b

2525

10
0

Основание
железобетонное
бетон класс В15

Сетка типа С3

1. Ширина траншеи В принята в соотвествии с СНИП 3.02.01-87.
2. При засыпке траншей местным грунтом должны быть использованы мягкие грунты
(песчаные, глинистые, за исключением твердых глин), природные песчано-гравильные
смеси без крупных включений.

3. При укладке труб на участках пересечения с автомобильными
дорогами, улицами проездами и плоадями населенных пунктов и промышленных
площадок, имеющими покрытия усовершенствованного типа, засыпка траншеи
на всю глубину должна производиться песчаным грунтом с послойным
уплотнением до Купл 0,95.
4. Арматурные сетки С3- см. стр.31, 32.
5. Стыки внахлестку (без сварки) рабочей арматуры и распологаться в разбежку -
не более 50% общей площади сечения арматуры.

6. Объемы работ даны при способе укладки отдельными трубами.
7. В карстово-суффозионных районах, как правило, следует применять спиральновитые
полиэтиленовые трубы класса SN8.
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5. Стыки внахлестку (без сварки) рабочей арматуры и распологаться в разбежку -
не более 50% общей площади сечения арматуры.

6. Объемы работ даны при способе укладки отдельными трубами.
7. В карстово-суффозионных районах, как правило, следует применять спиральновитые
полиэтиленовые трубы класса SN8.
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Диаетр условного
прохода трубы D1,

мм

Расход материалов на 10п.м. трубопровода, м 3

Марка
сетки

Высота
засыпки
Hзас, м

Подготовка из песчанного грунтаОснование
железобетонное

Основание
бетонное,
бетон
класса
B7,5, м 3

Засыпка грунтом с повышенной степенью уплотнения

в траншее с откосоми 1:nАрматурна
я сталь,

кг
Бетон

класса В15,м 3

600

680

500

1:0

2,24

402,

217,0
264,0
315,0

3,87

2,43
2,88
3,421,0

8,0
2,0
4,0
6,0
8,0

2,0
8,0
6,0
4,0
2,0

4,0
6,0

1:0,5

2,35

1:0,75

1,95

1:0,85

1,98

1:1

2,01

1:0

11,0

1:0,5

17,4

1:0,75

17,6

1:0,85

18,9

1:1

20,8

700

780

2,40

259,0
315,4
376,6

481,0

2,7
3,2
3,8

4,3

1,1

2,0
4,0
6,0

8,0
2,0
4,0
6,0
8,0

2,51 2,12 2,14 2,18 12,6 20,3 20,8 22,4 24,7

800

880

2,57

281,0
342,1
408,4
521,5

2,97
3,52
4,18
4,73

1,2

С3-8-2
С3-8-4
С3-8-6
С3-8-8

2,0
4,0
6,0
8,0
2,0
4,0
6,0
8,0

2,68 2,28 2,31 2,34 14,1 23,3 24,2 26,0 28,8

900

970

2,75

323,5
394,0
470,5
601,0

3,32
3,94
4,67
5,29

1,33

С3-9-2
С3-9-4
С3-9-6
С3-9-8

2,0
4,0
6,0
8,0
2,0

4,0
6,0
8,0

2,86 2,46 2,49 2,52 16,0 26,9 28,3 30,5 33,7

1000 2,91

345,5
420,7
502,3
641,5

3,62
4,29
5,09
5,76

1,44

С3-10-2
С3-10-4
С3-10-6
С3-10-8

2,0
4,0
6,0
8,0

3,02 2,63 2,65 2,69 17,7 30,3 32,2 34,7 38,5
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Диаетр условного
прохода трубы D1,

мм

Расход материалов на 10п.м. трубопровода, м 3

Марка
сетки

Высота
засыпки
Hзас, м

Подготовка из песчанного грунтаОснование
железобетонное

Основание
бетонное,
бетон
класса
B7,5, м 3

Засыпка грунтом с повышенной степенью уплотнения

в траншее с откосоми 1:nАрматурна
я сталь,

кг
Бетон

класса В15,м 3

1170

1:0

8,0

2,0
4,0
6,0

1:0,5 1:0,75 1:0,85 1:1 1:0 1:0,5 1:0,75 1:0,85 1:1

1200 3,24

410,5
499,8
596,7
762,0

4,32
5,12
6,08
6,88

1,7

С3-12-2
С3-12-4
С3-12-6
С3-12-8

2,0
4,0
6,0
8,0

3,35 2,96 2,98 3,02 21,4 37,6 40,8 44,0 48,9

1300 3,42

453,5
552,2
659,3
842,0

4,70
5,57
6,61
7,48

1,84

С3-13-2
С3-13-4
С3-13-6
С3-13-8

2,0
4,0
6,0
8,0

3,53 3,13 3,17 3,20 23,4 41,8 45,7 49,4 54,9

1400 4,04

485,6
591,4
706,1

901,9

4,99
5,92
7,03

7,95

1,95

С3-14-2
С3-14-4
С3-14-6

С3-14-8

2,0
4,0
6,0

8,0

4,15 3,30 3,34 3,37 31,4 52,2 49,4 55,1 61,3

1500 4,67

517,8
630,6
753,0
961,8

5,29
6,27
7,45
8,43

2,06

С3-15-2
С3-15-4
С3-15-6
С3-15-8

2,0
4,0
6,0
8,0

4,78 3,48 3,51 3,54 39,5 62,7 53,2 60,9 67,8

1800 5,12

604,5
736,1
878,9
1122,5

6,21
7,36
8,74
9,89

2,4

С3-18-2
С3-18-4
С3-18-6
С3-18-8

2,0
4,0
6,0
8,0

5,23 3,93 3,96 3,99 47,0 77,1 71,4 77,4 86,5

2000

2200

2400

2,0
4,0
6,0
8,0
2,0
4,0

6,0
8,0
2,0

4,0
6,0
8,0
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100100

10000

a
a

B

ГОСТ 14098-91-К1-Кт2
шаг 200

1
шаг 200

Марка
сетки

Размеры, м
Поз. Наименование Кол. Масса 1

дет., кг
Масса

изделия,
кгa В

С3-6-2 60 850
1 18 AIII L=10000 10 20,0

217,0
2 8 AI L=850 50 0,34

С3-6-4 60 850
1 20 AIII L=10000 10 24,7

264,0
2 8 AI L=850 50 0,34

С3-6-6 60 850
1 22 AIII L=10000 10 29,8

315,0
2 8 AI L=850 50 0,34

С3-6-8 60 850
1 25 AIII L=10000 10 38,5

402,0
2 8 AI L=850 50 0,34

С3-7-2 35 950
1 18 AIII L=10000 12 20,0

259,0
2 8 AI L=950 50 0,38

С3-7-4 35 950
1 20 AIII L=10000 12 24,7

315,4
2 8 AI L=950 50 0,38

С3-7-6 35 950
1 22 AIII L=10000 12 29,8

376,6
2 8 AI L=950 50 0,38

С3-7-8 35 950
1 25 AIII L=10000 12 38,5

481,0
2 8 AI L=950 50 0,38

Арматура класса AI по ГОСТ 5781-82
Марки сетки: С-сетка; 1-порядковый номер; 6,7 и т.д.-диамтер трубы в дм.

С3-8-2 45
1 18 AIII L=10000 13 20,0

281,0
2 8 AI L=1050 50 0,42

С3-8-4 45 1050
1 20 AIII L=10000 13 24,7

342,1
2 8 AI L=1050 50 0,34

С3-8-6 45 1050
1 22 AIII L=10000 13 29,8

408,4
2 8 AI L=1050 50 0,42

С3-8-8 45 1050
1 25 AIII L=10000 13 38,5

521,5
2 8 AI L=1050 50 0,34

С3-9-2 30 1180
1 18 AIII L=10000 15 20,0

323,5
2 8 AI L=1180 50 0,47

С3-9-4 30 1180
1 20 AIII L=10000 15 24,7

394,0
2 8 AI L=1180 50 0,47

С3-9-6 30 1180
1 22 AIII L=10000 15 29,8

47,5
2 8 AI L=1180 50 0,47

С3-9-8 30 1180
1 25 AIII L=10000 15 38,5

610,0
2 8 AI L=1180 50 0,47

1050

С3-10-2 30
1 18 AIII L=10000 16 20,0

345,5
2 8 AI L=1290 50 0,51

С3-10-4 30 1290
1 20 AIII L=10000 16 24,7

420,7
2 8 AI L=1290 50 0,51

С3-10-6 30 1290
1 22 AIII L=10000 16 29,8

502,3
2 8 AI L=1290 50 0,51

С3-10-8 30 1290
1 25 AIII L=10000 16 38,5

641,5
2 8 AI L=1290 50 0,51

С3-12-2 55 1550
1 18 AIII L=10000 19 20,0

410,5
2 8 AI L=1550 50 0,61

С3-12-4 55 1550
1 20 AIII L=10000 19 24,7

499,8
2 8 AI L=1550 50 0,61

С3-12-6 55 1550
1 22 AIII L=10000 19 29,8

596,7
2 8 AI L=1550 50 0,61

С3-12-8 55 1550
1 25 AIII L=10000 19 38,5

762,0
2 8 AI L=1550 50 0,61

1290

С3-13-2 45
1 18 AIII L=10000 21 20,0

453,5
2 8 AI L=1690 50 0,67

С3-13-4 45 1690
1 20 AIII L=10000 21 24,7

552,2
2 8 AI L=1690 50 0,67

С3-13-6 45 1690
1 22 AIII L=10000 21 29,8

659,3
2 8 AI L=1690 50 0,67

С3-13-8 45 1690
1 25 AIII L=10000 21 38,5

842,0
2 8 AI L=1690 50 0,67

С3-14-2 35 1800
1 18 AIII L=10000 23 20,0

495,5
2 8 AI L=1800 50 0,71

С3-14-4 35 1800
1 20 AIII L=10000 23 24,7

603,6
2 8 AI L=1910 50 0,71

С3-14-6 35 1800
1 25 AIII L=10000 23 29,8

720,9
2 8 AI L=1800 50 0,71

С3-14-8 35 1800
1 25 AIII L=10000 23 38,5

921,0
2 8 AI L=1800 50 0,71

1690

С3-15-2 35 1 18 AIII L=10000 24 20,0 517,75
2 8 AI L=1910 50 0,755

С3-15-4 35 1910
1 20 AIII L=10000 24 24,7

630,55
2 8 AI L=1910 50 0,755

С3-15-6 35 1910
1 22 AIII L=10000 24 29,8

752,95
2 8 AI L=1910 50 0,755

С3-15-8 35 1910
1 25 AIII L=10000 24 38,5

961,75
2 8 AI L=1910 50 0,755

1910

50

100100
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a
a

B

ГОСТ 14098-91-К1-Кт2
шаг 200

1
шаг 200

Арматура класса AI по ГОСТ 5781-82
Марки сетки: С-сетка; 1-порядковый номер; 6,7 и т.д.-диамтер трубы в дм.
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Ведомость расхода стали на 10 п.м. железобетонного основания, кг

Диаметр
условного
прохода
трубы D1,

мм

Высота
засыпки

Изделия арматурные
Арматура класса

Всего
AI

ГОСТ 5781-82

8 Итого 18 20 22 25 Итого

500

2,0
4,0
6,0
8,0

600

2,0

4,0
6,0
8,0

17,0

17,0
17,0
17,0

17,0

17,0
17,0
17,0

200,0

247,0
298,0

385,0

200,0

247,0
298,0
385,0

217,0

264,0
315,0
402,0

680

2,0
4,0
6,0
8,0

700

2,0
4,0
6,0
8,0

19,0
19,0
19,0
19,0

19,0
19,0
19,0
19,0

240,0
296,4

357,6
462,0

240,0
296,4
357,6
462,0

259,0
315,4
376,6
481,0

780

2,0

4,0
6,0
8,0

800

2,0
4,0
6,0

8,0

21,0
21,0
21,0

21,0

21,0
21,0
21,0

21,0

260,0
321,0

287,4

500,5

260,0
321,0
287,4

500,5

281,0
342,1
408,4

521,5

880

2,0
4,0
6,0
8,0

900

2,0
4,0
6,0
8,0

23,5
23,5
23,5
23,5

23,5
23,5
23,5
23,5

300,0
370,5

447,0
577,5

300,0
370,5
447,0
577,5

323,5
394,0
470,5
601,0

970

1000

2,0
4,0
6,0
8,0
2,0 25,5 25,5 320,0 320,0 345,5

AIII

4,0
6,0
8,0

25,5
25,5
25,5

25,5
25,5
25,5

395,2
476,8

616,0

395,2
476,8
616,0

420,7
502,3
641,5

51

Диаметр
условного
прохода
трубы D1,

мм

Высота
засыпки

Изделия арматурные
Арматура класса

Всего
AI

ГОСТ 5781-82

8 Итого 18 20 22 25 Итого

1170

2,0
4,0
6,0
8,0

1200

2,0

4,0
6,0
8,0

30,5

30,5
30,5
30,5

30,5

30,5
30,5
30,5

380,0

469,3
566,2

731,5

380,0

469,3
566,2
731,5

410,5

499,8
596,7
762,0

1300

2,0
4,0
6,0
8,0

33,5
33,5
33,5
33,5

33,5
33,5
33,5
33,5

420,0
518,7

625,8
808,5

420,0
518,7
625,8
808,5

604,5
453,5
522,2
659,3

1400

2,0
4,0
6,0
8,0

35,5
35,5
35,5
35,5

35,5
35,5
35,5
35,5

450,0
524,2

670,5
866,2

450,0
524,5
670,5
866,2

485,5
559,7
705,5
901,7

1500

2,0
4,0
6,0
8,0

37,5
37,5
37,5
37,5

37,5
37,5
37,5
37,5

480,0
529,8

715,2
924,0

480,0
529,8
715,5
924,0

842,0
630,55
752,95
961,75

1800

2,0
4,0
6,0

8,0

44,5
44,5
44,5

44,5

44,5
44,5
44,5

44,5

560,0
691,6

834,4

1078,0

560,0
691,6
834,4

1078,0

604,5
736,1
878,9

1122,5

2000

2,0
4,0
6,0
8,0

2200

2,0
4,0
6,0
8,0

2400

2,0
4,0
6,0
8,0

AIII

Ведомость расхода стали на 10 п.м. железобетонного основания, кг
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D1

Dн

Dвн аа

20
0

I этап

II этап

III этап

Труба "СПИРОЛАЙН"

Подготовка для труб
выполняется из цементно-
песчаного раствора М50
(М100-под железной дорогой)

Сборная обделка из блоков
Dу=2,0м; 2,6м; 3,6м;

Цементно-песчанный раствор М50
(М100 под железной дорогой)

1. До начала работ по заполнению межтрубного пространства цементно-песчаным раствором
трубопроводов должен быть заполнен водой.

2. Нагнетание цементно-песчаного раствора производить бетононасосом фирмы "Штетер"
ВП-60 в 3 этапа:
I этап - 0,4...0,5 диаметра трубы;
II этап (после схватывания) - до верха трубы;
III этап - окончательное заполнение.
3. На I этапе заполнения межтрубного пространства допускается смещение трубопровода
в плане.

4. Для заполнения трубопровода водой необходимо выполнить присоединение трубы к металлической
заглушке.

* Объем работ дан для труб "СПИРОЛАЙН" класса жесткости SN4,
для труб класса жетскости SN8 объемы принимать с коэффициентом 0,97.

внутрений
диаметр
трубы, D1,

мм

Размеры щита, мм
Объем цементно -песчаного
раствора М50 (М100) на 10п.м,

м 3*

Dн Dвн а Затрубного
пространства Подготовки

600
680

500

2540

1980

2240

1680

150

180

17,24

1,73

1,49

700
780

15,93

800
880

14,49

900
970

12,83

1000
1170

10,97

1200

3570 3210

23,92

2,10

1300 20,87
1400 18,69
1500
1800
2000
2200
2400

16,56
48,97
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D1

Dн

Dвн аа

20
0

I этап

II этап

III этап

Труба "СПИРОЛАЙН"

Подготовка для труб
выполняется из цементно-
песчаного раствора М50
(М100-под железной дорогой)

Сборная обделка из блоков
Dу=2,0м; 2,6м; 3,6м;

Цементно-песчанный раствор М50
(М100 под железной дорогой)

1. До начала работ по заполнению межтрубного пространства цементно-песчаным раствором
трубопроводов должен быть заполнен водой.

2. Нагнетание цементно-песчаного раствора производить бетононасосом фирмы "Штетер"
ВП-60 в 3 этапа:
I этап - 0,4...0,5 диаметра трубы;
II этап (после схватывания) - до верха трубы;
III этап - окончательное заполнение.
3. На I этапе заполнения межтрубного пространства допускается смещение трубопровода
в плане.

4. Для заполнения трубопровода водой необходимо выполнить присоединение трубы к металлической
заглушке.

* Объем работ дан для труб "СПИРОЛАЙН" класса жесткости SN4,
для труб класса жетскости SN8 объемы принимать с коэффициентом 0,97.
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1. До начала работ по заполнению межтрубного пространства цементно-песчаным раствором
трубопроводов должен быть заполнен водой.

2. До начало работ по заполнению межтрубного пространства цементно-песчаным раствором
полителеновый трубопровод должен быть заполнен водой.

3. Нагнетание цементно-песчаного раствора производить бетононасосом фирмы "Штетер"
ВП-60 в 3 этапа, а при открытой прокладке - в два этапа.

4. На I этапе заполнения межтрубного пространства допускается смещение трубопровода
в плане.

i i

Пикет железной дороги при продавливании

i i

Пикет железной дороги при открытой прокладке

А

А

Б

Б

не менее 5,0м (по проекту)

1,5м

Диаметр
условного
прохода

трубы, D1,
мм

Наружний диаметр
трубы D2, мм из

полиэтелена класса
жесткости

При открытой
прокладке При продавливании

Минимальн
ый

диаметр
футляра

Оъем
цементно-
песчаного
раствора
М50 на
10п.м, м 3

Диамеир футляра Объем цементно-песчаного раствора М100
на 10 п.м, м 3

Железобет
оные

трубы по
ГОСТ

6482-88
Dу, мм

Стальная
труба Dн1,

мм

Ж.б. труба
для

микротонн
елиров. Dу,

мм

Затрубного
пространства Подготовки

SN4 SN8 Стальная
труба Ж.б. труба Стальная

труба Ж.б. труба

600
680

500

660 678 1000 4,12 1220x12 1000 6,25 3,01 1,25 1,11

700
780

778 788 1000 2,81 1220x12 1000 4,49 1,7 1,25 1,11

800
880

878 900 1000 4,74 1220x12 1200 3,42 3,52 1,25 1,23

900
970

988 1024 1200 3,02 1420x12 1200 5,63 1,8 1,39 1,23

1000
1170

1100 1124 1600 9,89 1420x12 1500 3,7 6,1 1,39 1,37

1200 1324 1350 1600 8,93 1620x12 - 3,94 - 1,44 -
1300 1424 1474 1800 8,63 1820x15 - 7,76 - 1,44 -
1400 1550 1590 1800 8,52 1820x12 - 7,11 - 1,54 -
1500
1800
2000
2200
2400

1660
1990

1690
2020

2000
2500

8,41
17,31

2020x12
2520x15

-
-

6,46
15,07

-
-

1,64
1,85

-
-

53Пересечение канализационного трубопровода из труб "СПИРОЛАЙН" с железной дорогой

III этап

II этап

I этап

Подготовка для труб выполняется
из цементно-песчаного раствора М100

Цементно-песчаный раствор М100

Футляр (стольная труба ж.б.
труба для микротоннелирования)

I этап

II этап

Труба "СПИРОЛАЙН"

Труба "СПИРОЛАЙН"

Футляр
(ж.б. труба)

Цементно-песчаный раствор М100

Dу

D2

Dн
1

D2

20
0

А-А (увеличено)

Б-Б (увеличено)

1. До начала работ по заполнению межтрубного пространства цементно-песчаным раствором
трубопроводов должен быть заполнен водой.

2. До начало работ по заполнению межтрубного пространства цементно-песчаным раствором
полителеновый трубопровод должен быть заполнен водой.

3. Нагнетание цементно-песчаного раствора производить бетононасосом фирмы "Штетер"
ВП-60 в 3 этапа, а при открытой прокладке - в два этапа.

4. На I этапе заполнения межтрубного пространства допускается смещение трубопровода
в плане.

i i

Пикет железной дороги при продавливании

i i

Пикет железной дороги при открытой прокладке

А

А

Б

Б

не менее 5,0м (по проекту)

1,5м
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III этап

II этап

I этап

Подготовка для труб выполняется
из цементно-песчаного раствора М100

Цементно-песчаный раствор М100

Футляр (стольная труба ж.б.
труба для микротоннелирования)

I этап

II этап

Труба "СПИРОЛАЙН"

Труба "СПИРОЛАЙН"

Футляр
(ж.б. труба)

Цементно-песчаный раствор М100

Dу

D2

Dн
1

D2

20
0

А-А (увеличено)

Б-Б (увеличено)

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Разраб. Лист Листов
Пров.

Лит.

Н.контр.
Утв.

1Пересечение канализационного
трубопровода из труб "СПИРОЛАЙН"

с железной дорогой
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1. По данному чертежу выполнять прокладку труб в местах пересечения с каналами теплосети
и кабельными прокладками. Растояние от верха футляра до низа конструкции пересекаемых
коммуникаций должно быть не менее 0,5м.

2. Длина концов футляра, выступающих за пределы пересекаемых коммуникаций должно быть
не менее 1,5м.

3. До начало работ по заполнению межтрубного пространства цементно-песчаным раствором
полиэтиленовый трубопровод должен быть заполнен водой.

4. Нагнетание цементно-песчаного раствора производить бетононасосом фирмы "Штетер"
ВП-60 в 3 этапа, а при открытой прокладке - в два этапа.

5. На I этапе заполнения межтрубного пространства допускается смещение трубопровода
в плане.

i i

Городской проезд с трамвайными путями при продавливании

i i

Б

Б

III этап

II этап

I этап

Подготовка для труб выполняется
из цементно-песчаного раствора М100

Цементно-песчаный раствор М100

Футляр (стольная труба ж.б.
труба для микротоннелирования)

I этап

II этап

Труба "СПИРОЛАЙН"

Труба "СПИРОЛАЙН"

Футляр
(ж.б. труба)

Цементно-песчаный раствор М100

Диаметр
условного
прохода

трубы, D1,
мм

Наружний диаметр
трубы D2, мм из

полиэтелена класса
жесткости

При открытой
прокладке При продавливании

Минимальн
ый

диаметр
футляра

Оъем
цементно-
песчаного
раствора
М50 на
10п.м, м 3

Диамеир футляра Объем цементно-песчаного раствора М100
на 10 п.м, м 3

Железобет
оные

трубы по
ГОСТ

6482-88
Dу, мм

Стальная
труба Dн1,

мм

Ж.б. труба
для

микротонн
елиров. Dу,

мм

Затрубного
пространства Подготовки

SN4 SN8 Стальная
труба Ж.б. труба Стальная

труба Ж.б. труба

600
680

500
660 678 1000 4,12 1220x12 1000 6,25 3,01 1,25 1,11

700
780

778 788 1000 2,81 1220x12 1000 4,49 1,7 1,25 1,11

800
880

878 900 1000 4,74 1220x12 1200 3,42 3,52 1,25 1,23

900
970

988 1024 1200 3,02 1420x12 1200 5,63 1,8 1,39 1,23

1000
1170

1100 1124 1600 9,89 1420x12 1500 3,7 6,1 1,39 1,37

1200 1324 1350 1600 8,93 1620x12 - 3,94 - 1,44 -
1300 1424 1474 1800 8,63 1820x15 - 7,76 - 1,44 -
1400 1550 1590 1800 8,52 1820x12 - 7,11 - 1,54 -
1500
1800

2000
2200
2400

1660
1990

1690
2020

2000
2500

8,41
17,31

2020x12
2520x15

-
-

6,46
15,07

-
-

1,64
1,85

-
-

Dу

D2

Dн
1

D2

А

А

не менее 5,0м (по проекту)

1,5м
не менее 5,0м (по проекту)

1,5м

1
,5м

1,5м

1
,0
м

не менее 5,0м (по проекту)

1,5м

Городской проезд с трамвайными путями при открытой прокладке
не менее 5,0м (по проекту)

Песчаный грунт

20
0

54Пересечение канализационного трубопровода из труб "СПИРОЛАЙН"
с автомобильной дорогой и трамвайными путями

А-А (увеличено)

Б-Б (увеличено)

1. По данному чертежу выполнять прокладку труб в местах пересечения с каналами теплосети
и кабельными прокладками. Растояние от верха футляра до низа конструкции пересекаемых
коммуникаций должно быть не менее 0,5м.

2. Длина концов футляра, выступающих за пределы пересекаемых коммуникаций должно быть
не менее 1,5м.

3. До начало работ по заполнению межтрубного пространства цементно-песчаным раствором
полиэтиленовый трубопровод должен быть заполнен водой.

4. Нагнетание цементно-песчаного раствора производить бетононасосом фирмы "Штетер"
ВП-60 в 3 этапа, а при открытой прокладке - в два этапа.

5. На I этапе заполнения межтрубного пространства допускается смещение трубопровода
в плане.

i i

Городской проезд с трамвайными путями при продавливании

i i

Б

Б

III этап

II этап

I этап

Подготовка для труб выполняется
из цементно-песчаного раствора М100

Цементно-песчаный раствор М100

Футляр (стольная труба ж.б.
труба для микротоннелирования)

I этап

II этап

Труба "СПИРОЛАЙН"

Труба "СПИРОЛАЙН"

Футляр
(ж.б. труба)

Цементно-песчаный раствор М100

Dу

D2

Dн
1

D2

А

А

не менее 5,0м (по проекту)

1,5м
не менее 5,0м (по проекту)

1,5м

1
,5м

1,5м

1
,0
м

не менее 5,0м (по проекту)

1,5м

Городской проезд с трамвайными путями при открытой прокладке
не менее 5,0м (по проекту)

Песчаный грунт

20
0

54Пересечение канализационного трубопровода из труб "СПИРОЛАЙН"
с автомобильной дорогой и трамвайными путями

А-А (увеличено)

Б-Б (увеличено)

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Разраб. Лист Листов
Пров.

Лит.

Н.контр.
Утв.

1Пересечение канализационного
трубопровода из труб "СПИРОЛАЙН" с
автомобильной дорогой и трамвайными путями
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Узел В

Ж/б колодец КЛ

Трубопровод из
труб "СПИРОЛАЙН"

Заделка бетоном
класса В15

Песчаная
подготовка Q=100мм

Ж/б колодец КЛ

Трубопровод из
труб "СПИРОЛАЙН"

Заделка бетоном
класса В15

Песчаная
подготовка Q=100мм

Трубопровод из
труб "СПИРОЛАЙН"

Заделка бетоном
класса В15

Ж/б колодец КЛ

d i

d i

15
0

150 50
10

100

А-А

Б-Б

Узел В

Внутренний
диаметр
трубы

"СПИРОЛАЙН",
di , мм

Марка ж/б
колодца

Размеры
шнура-уплотнителя

на один узел

Объем материалов на один колодец
(два стыка)

Длина
шнура-

уплотнителя,
м

Бетон кл. В15/6AI
ГОСТ 5781-82, м

3
/кг

Lmin , м dсеч , мм Стыки Лоток

600
680

500

400

КЛ-12

КЛ-15

2,56
2,85

2,16

1,82

20

4,32

3,64

0,32/3,40

0,48/4,00 0,13
700
780

2,95
3,24

0,44/4,42
800 3,30

900
970

880

КЛ-20

3,66
3,92

3,60

0,60/5,40

0,60/5,00

0,37
1000
1170

4,01
4,62

0,60/6,00
1200 4,72
1300 * 5,18 *
1400 * 5,49 * *
1500 * 5,87 * *
1600 * 6,18 12,36 * *

1800
1700

*
*

7,03
6,56

14,06
13,12

*
*

*
*

2000 * 7,66 15,32 * *
2200
2400

*
*

8,28
8,91

16,56
17,82

*
*

*
*

30

5,12
5,70
5,90
6,48
6,60
7,20
7,32
7,84
8,02
9,24
9,44
10,36
10,98
11,74

*

Песчаная
подготовка Q=100мм

55

Уплотнитель

А А

Б Б
d i

Проход трубопровода из труб "СПИРОЛАЙН" через стенки
бетонного канализационного смотрового колодца

Узел В

Ж/б колодец КЛ

Трубопровод из
труб "СПИРОЛАЙН"

Заделка бетоном
класса В15

Песчаная
подготовка Q=100мм

Ж/б колодец КЛ

Трубопровод из
труб "СПИРОЛАЙН"

Заделка бетоном
класса В15

Песчаная
подготовка Q=100мм

Трубопровод из
труб "СПИРОЛАЙН"

Заделка бетоном
класса В15

Ж/б колодец КЛ

d i

d i

15
0

150 50
10

100

А-А

Б-Б

Узел В

Песчаная
подготовка Q=100мм

55

Уплотнитель

А А

Б Б
d i

Проход трубопровода из труб "СПИРОЛАЙН" через стенки
бетонного канализационного смотрового колодца

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Разраб. Лист Листов
Пров.

Лит.

Н.контр.
Утв.

1Проход трубопровода из труб
"СПИРОЛАЙН" через стенки бетонного
канализационного смотрового колодца
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1.*При di =1300 мм и более, а также для меньшего диаметра при отсутствии круглых колодцев, следует
устраивать прямоугольный колодец. Длина всех прямоугольных колодцев по оси трубопровода должна быть не
менее 1,0 м. Ширина таких колодцев должна приниматься с учетом диаметров труб "СПИРОЛАЙН" и составлять
не менее внутреннего диаметра трубы "СПИРОЛАЙН" плюс 400мм. Объем материалов на обустройство колодца
определить по проекту.
2. Уплотнитель - шнур резиновый 20 - 30 мм ГОСТ 6467-79 (шнур гернитовый ПРП-40.К-40.300 ГОСТ19177-81
и т.п.) обернуть в два оборота вокруг трубы "СПИРОЛАЙН" с перехлестом не менее 200 мм на один оборот.
Обеспечить плотное прилегание уплотнителя к поверхности трубы "СПИРОЛАЙН" и витков уплотнителя между
собой.
3. Заделку стыковых соединений труб с колодцами выполнять из бетона класса В15 с армированием сеткой
6AI яч. 150х100мм.
4. Ж/б колодцы марки КЛ - изготавливаются по чертежам Мосинжпроекта (альбом РК 2201-88 "Сборные
железобетонные колодцы на подземных трубопроводах"). Их обустройство представлено в материалах для
проектирования (альбом СК 2201-80).
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56Проход трубопровода из труб "СПИРОЛАЙН" через стенки
бетонного водосточного смотрового колодца

Уплотнительd i

d i d i

А А

Б Б

Внутренний
диаметр
трубы

"СПИРОЛАЙН",
di , мм

Марка ж/б
колодца

Размеры
шнура-уплотнителя

на один узел

Объем материалов на один колодец
(два стыка)

Длина
шнура-

уплотнителя,
м

Бетон кл. В15/6AI
ГОСТ 5781-82, м

3
/кг

Lmin , м dсеч , мм Стыки Лоток

600
680

500
400

ВС-12

ВС-15

2,56
2,85

2,16
1,82

20

4,32
3,64

0,32/3,40

0,48/4,00 0,13
700
780

2,95
3,24

0,44/4,42
800 3,30

900
970

880
3,66
3,92

3,60

0,60/5,40

0,60/5,00

0,37
1000
1170

4,01
4,62

0,60/6,00
1200 4,72
1300 * 5,18 *
1400 * 5,49 * *
1500 * 5,87 * *
1600 * 6,18 12,36 * *

1800
1700

*
*

7,03
6,56

14,06
13,12

*
*

*
*

2000 * 7,66 15,32 * *
2200
2400

*
*

8,28
8,91

16,56
17,82

*
*

*
*

30

5,12
5,70
5,90
6,48
6,60
7,20
7,32
7,84

8,02
9,24
9,44
10,36
10,98
11,74

*
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56Проход трубопровода из труб "СПИРОЛАЙН" через стенки
бетонного водосточного смотрового колодца

Уплотнительd i

d i d i

А А

Б Б

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Разраб. Лист Листов
Пров.

Лит.

Н.контр.
Утв.

1Проход трубопровода из труб
"СПИРОЛАЙН" через стенки бетонного
водосточного смотрового колодца
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Копировал Формат A3

1.*При di =1300 мм и более, а также для меньшего диаметра при отсуствии круглых колодцев, следует
устраивать прямоугольный колодец. Длина всех прямоугольных колодцев по оси трубопровода должна быть не
менее 1,0 м. Ширина таких колодцев должна приниматься с учетом диаметров труб "СПИРОЛАЙН" и состовлять не
менее внутреннего диаметра трубы "СПИРОЛАЙН" di плюс 400 мм. Объем материалов на устройство колодца
определить по проекту.
2. Уплотнитель-шнур резиновый 20-30 мм ГОСТ 6467-79 (шнур гернитовый ПРП-40.К-40.300 ГОСТ19177-81 и т.п.)
обернуть в два оборота вокруг трубы "СПИРОЛАЙН" с перехлестом не менее 200 мм на один оборот. Обеспечить
плотное прилегание уплотнителя к поверхности трубы "СПИРОЛАЙН" и витков уплотнителя между собой.
3. Заделку стыковых соединений труб с колодцами выполнять из бетона класса В15 с армированием сеткой 6AI
ячейка 150 х 100мм.
4. Ж/б колодцы марки ВС изготавливаются по чертежам Мосинжпроекта (альбом РК 2201-88 "Сборные
железобетонные колодцы на подземных трубопроводах"). Их обустройство представлено в материалах для
проектирования (альбом СК 2201-80).
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*С целью увеличения внутреннего диаметра футляра до оптимального
размера в профиль трубы вваривается вставка L=300м.
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й диаметр
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"Спиролайн"
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Бетон кл. В15/ф6AI
ГОСТ 5781-82, м/кг 3

Стыки Лоток

600
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660 700 820 800678 0,32/3,40 0,13
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780

778 800 0,48/4,00

800
880

900 0,44/4,42

900
970

988 1000 0,60/5,00 0,37
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1200 0,60/5,40

1200 1400 0,60/6,00
1300 0,60/6,40
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1500 1660 1600* * *
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2000 2220 2200* -
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2400

2420 1800 2200*2250
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1100

1324
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1000900
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12001124
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производить заделку асбестовым
материалом (тканью или шнуром)
с гермитизацией концов
футляра ВИЛАТЕРМОМ-С

Пластмассовая или
стальная труба L=350

57Узлы присоединения трубопроводов из труб "СПИРОЛАЙН"
к бетонному канализационному колодцу КЛ
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*С целью увеличения внутреннего диаметра футляра до оптимального
размера в профиль трубы вваривается вставка L=300м.
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57Узлы присоединения трубопроводов из труб "СПИРОЛАЙН"
к бетонному канализационному колодцу КЛ
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Утв.

1Узлы присоединения трубопроводов
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Копировал Формат A3

1. Для устройства футляра при проходе труб "СПИРОЛАЙН" сквозь стенки колодца следует
применять трубы того же материала большего диаметра.
2. Ж/б колодцы марки КЛ - изготавливаются по чертежам Мосинжпроекта (альбом РК
2201-88 "Сборные железобетонные колодцы на подземныхтрубопроводах"). Их обустройство
представлены в материалах для проектирования (альбом СК 2201-88).
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Марка ж/б
колодца

Dн , мм Dв , мм d, мм I1 , мм I2 , мм L1 , мм L2 ,мм L3 , мм

КЛ-12 1410 1270 1230 540 1040 780 890 905

КЛ-15
КЛ-20

1680
2200

1520
2020

1480
1850

540
670

1180
1570

1020
1260

1160
1400

1160
1400

Марка ж/б
колодца

R1 , мм R2 , мм R3 , мм R4 , мм
Масса,

т
Марка
бетона

Расход
бетона,

м
3

Расход
стали,

кг
КЛ-12 380 300 435 380 3,00 В15 1,20 36,3
КЛ-15

КЛ-20

500

620

400

500

570

690

500

620

4,45

8,18

В15

В15

1,78

3,27

45,2

64,7

58Общий вид рабочей камеры канализационного колодца КЛ
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58Общий вид рабочей камеры канализационного колодца КЛ
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1Общий вид рабочей камеры

канализационного колодца КЛ
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Копировал Формат A3

1. При отсуствии круглых колодцев следует устраивать прямоугольный колодец. Длина всех
прямоугольных колодцев по оси трубопровода должна быть не менее 1,0 м, ширина колодцев
должна приниматься с учетом диаметров труб "СПИРОЛАЙН" и состовлять не менее внутреннего
диаметра трубы di плюс 400 мм.
2. Камеры КЛ изготавливаются из бетона класса В15 с армированием сеткой 6 мм, ячейка
сетки 150 х 100 мм. Объем материалов на каждую камеру определить по проекту.
3. В местах пересечений поверхностей рабочей камеры колодца КЛ следует устраивать фаски с
радиусом закругления 5 - 15 мм.
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колодца КЛ
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Копировал Формат A3

1. Размеры справочные
2. Лоток обустроить путем пропускания спиральновитой трубы через колодец с
последующим удалением ее верхней части до уровня горизонтального диаметра.
3. Вертикальноую часть лотка и берму выполнить из бетона на мелком заполнителе.
4. Деталь заделки трубопроводов в колодце см. лист 39, 49.
5. Ж/б колодцы марки КЛ изготавливаются по чертежам Мосинжпроекта (альбом РК 2201-88
"Сборные железобетонные колодцы на подземных трубопроводах"). Их обустройство
представлено в материалах для проектирования (альбом СК 2201-88).



Приложение А
Рекомендации по монтажу колодцев полимерных "СПИРОЛАЙН" ТУ 2291-015-61908297-10
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di 2 , мм Dпп, мм*
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плиты перекрытия*
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900
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П-10ц

П-10ц

1000 1400 П-12

1200 1700 П-15

di 1 , мм Dпо, мм*
Обозначение ж/б

плиты основания*

Рекомендуемое
количество болтов
анкерных М16х110

для крепления колодца

1000 1700 ПД-15 8

1200

1300

1700

2200

ПД-15

ПД-20

16

16

1400 2200 ПД-20 16

1500 2200 ПД-20 16

1600 2200 ПД-20 16

1800

1700

2000

2200

2400
2800

2760

2200

2760

2900

3100
3500

ПД-25

ПД-20

ПД-25

Залить по месту

16

16

16

16

Таблица А1 - Рекомендуемые размеры плит перекрытия

Таблица А2 - Рекомендуемые размеры плит основания колодца
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Таблица А2 - Рекомендуемые размеры плит основания колодца

50

150

100

2 отв. 16 +1
S=6

Рекомендуемые размеры стальной крепежной
пластины под болты анкерные для
крепления колодцев "СПИРОЛАЙН"

50

150

100

2 отв. 16 +1
S=6

Рекомендуемые размеры стальной крепежной
пластины под болты анкерные для
крепления колодцев "СПИРОЛАЙН"

Монтаж колодцев "СПИРОЛАЙН" с горловиной

* Геометрические размеры и обозначения ж/б плит основания и перекрытия,
люка чугунного заводского изготовления могут отличаться от указанных

на чертеже и в таблицах А1 и А2
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1
:n

1
:n

0,000

Монтаж колодцев "СПИРОЛАЙН" с горловиной

* Геометрические размеры и обозначения ж/б плит основания и перекрытия,
люка чугунного заводского изготовления могут отличаться от указанных

на чертеже и в таблицах А1 и А2
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1. Земляные работы при подготовке траншеи, монтаже колодцев "СПИРОЛАЙН" и обратной
засыпке траншеи проводить в соответствии с требованиями проектной документации с учетом
СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты", ВСН 52-96 "Инструкция по
производству земляных работ в дорожном строительстве и при устройстве подземных
инженерных сетей", ТР 73-98 "Технические рекомендации по технологии уплотнения грунта при
обратной засыпке котлованов, траншей, пазух", альбом "Подземные безнапорные трубопроводы из
полиэтиленовых труб «СПИРОЛАЙН» Dу =400 - 2400 мм. Трубы, фитинги, колодцы. Материалы
для проектирования" ООО "ТТЗ".

2. Размеры траншеи, уклон ее боковых стенок определяет лицензированная проектная
организация и указывает в проектной документации. Уклон должен обеспечивать возможность
безопасного проведения монтажных работ.

3. Расчет железобетонного основания, с учетом таблицы А2, креплений и пригруза колодца
"СПИРОЛАЙН" производит лицензированная проектная организация, расчитанные параметры
указывает в проектной документации. Железобетонная плита основания под колодцем
"СПИРОЛАЙН" должна выступать за габариты основания корпуса колодца не менее чем на 100 мм
с каждой стороны. ( DПО = В0 + 2 • 100, мм ).

4. Очистить траншею от строительного мусора и прочих инородных предметов. При
монтаже колодца "СПИРОЛАЙН" в водонасыщенных грунтах провести мероприятия по осушению
траншеи.

5. Установить либо залить по месту плиту основания колодца, выровнять ее по
горизонтали в двух взаимно перпендикулярных направлениях.

6. Обеспечить крепление колодца "СПИРОЛАЙН" к бетонной плите основания с помощью
стальных крепежных пластин и болтов анкерных (таблица А2).

7. Произвести подключение трубопроводов к патрубкам колодца "СПИРОЛАЙН" и
герметизацию стыков.

8. Залить бетонный пригруз (если он предусмотрен проектной документацией либо
конструкцией колодца "СПИРОЛАЙН").

9. Произвести засыпку и подбивку вручную пазух вокруг патрубков колодца СПИРОЛАЙН".
Подбивку производить послойно, уплотнение слоев производить ручным немеханизированным
инструментом, исключающим возможные повреждения патрубков и корпуса колодца.

10. Материал подбивки не должен содержать строительного мусора, твердых частиц
(комков) крупностью более 20 мм и твердых включений (камней, и т.п.).

11. Произвести первичную послойную песчаную засыпку с последующей утрамбовкой каждого
слоя до степени уплотнения не менее 0,95 по Проктору. Высота слоев не более 250 мм.

12. Утрамбовку слоев первичной засыпки производить ручным инструментом, либо иным

способом, исключающим возможные повреждения корпуса колодца "СПИРОЛАЙН".
13. Материал первичной засыпки не должен содержать строительного мусора, твердых

частиц (комков) крупностью более 20 мм и твердых включений (камней, и т.п.).
14. Толщина защитного слоя первичной засыпки над перекрытием колодца "СПИРОЛАЙН"

должна быть не менее 400 мм.
15. Окончательная засыпка траншеи осуществляется поверх защитного слоя первичной

засыпки песком либо местным грунтом, исключающим твердые включения размером более 200 мм
и строительный мусор.

16. В зоне действия транспортной нагрузки окончательная засыпка колодца
осуществляется только песком.

17. Окончательную засыпку колодца производить послойно со степенью уплотнения каждого
слоя не менее 0,95 по Проктору. Высота слоев hз не более 350 мм для песка, не более 300 мм
для супеси и суглинка, не более 250 мм для глины.

18. Утрамбовку слоев окончательной засыпки над колодцем производить ручным
инструментом, либо иным способом, исключающим возможные повреждения элементов колодца
"СПИРОЛАЙН". Запрещается производить утрамбовку слоев окончательной засыпки над колодцем
с использованием автотранспорта и тяжелой строительной техники!

19. Плиту разгрузочную залить по месту на уплотненную песчаную подготовку толщиной
не менее 200 мм. Обеспечить равномерный зазор между горловиной и плитой разгрузочной для
установки уплотнителя. Расчёт плиты разгрузочной производит лицензированная проектная
организация.

20. При установке колодца "СПИРОЛАЙН" в зоне действия транспортной нагрузки плита
разгрузочная должна выходить за габариты его рабочей камеры не менее чем на 500 мм с
каждой стороны.

21. Уплотнитель - шнур резиновый d 20 мм ГОСТ 6467-79 (шнур гернитовый
ПРП-40.К-40.300 ГОСТ19177-81 и т.п.) зачеканить в зазор между горловиной колодца "СПИРОЛАЙН"
и плитой разгрузочной в 2 оборота с перехлестом не менее 200 мм.

22. Поверх плиты разгрузочной в месте установки плиты перекрытия уложить гидроизол в
2 - 3 слоя, либоиной гидроизоляционный материал, обеспечивающий требуемую герметичность,
надежность и долговечность соединения.

23. Установить плиту перекрытия (таблица А1) и люк чугунный ГОСТ 3634-99. Излишки
гидроизоляционного материала вдоль контура плиты перекрытия удалить.

24. Обустроить воротники бетонные вокруг плиты перекрытия и люка чугунного.
25. Обеспечить защитное покрытие открытых поверхностей бетонных констукций

мастикой битумной в два слоя с промежуточной просушкой.
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di 1 , мм Dпп, мм*
Обозначение ж/б

плиты перекрытия*

400 1200 П-10ц

900

800

700

600

500

1400

1200

1200

1200

1200

П-12ц

П-10ц

П-10ц

П-10ц

П-10ц

1000 1400 П-12

1200

1300

1700

1700

П-15

П-15

1400 2200 П-20

1500 2200 П-20

1600

1700

2200

2200

П-20

П-20

1800

2000
2200

2760

2760
2760

П-25

П-25
П-25

2400

2800

-

-

Переход на меньший

диаметр

Таблица А3 - Рекомендуемые размеры плит перекрытия
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Таблица А3 - Рекомендуемые размеры плит перекрытия
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2 отв. 16 +1
S=6

Рекомендуемые размеры стальной крепежной
пластины под болты анкерные для
крепления колодцев "СПИРОЛАЙН"
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Рекомендуемые размеры стальной крепежной
пластины под болты анкерные для
крепления колодцев "СПИРОЛАЙН"
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Dпо
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Dпп
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Б Б
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Прокладка (гидроизол)
п. 17

Воротник бетонный п.19
(обустроить по месту)

Уплотнитель
п. 16

Люк чугунный
ГОСТ 3634-99
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0

250 min
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0

сп
ра

во
чн

о
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n
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0
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0
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0
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о
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n
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0
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п. 16

Люк чугунный
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0
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0
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о
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n
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di 1 , мм Dпо, мм*
Обозначение ж/б
плиты основания*

Рекомендуемое
количество болтов
анкерных М16х110

для крепления колодца
400 1200 ПД-10 8

900

800

700

600

500

1450

1450

1200

1200

1200

ПД-12

ПД-12

ПД-10

ПД-10

ПД-10

8

8

8

8

8

1000 1700 ПД-15 8

1200

1300

1700

2200

ПД-15

ПД-20

16

16

1400 2200 ПД-20 16

1500 2200 ПД-20 16

1600 2200 ПД-20 16

1800

1700

2000
2200

2400

2800

2760

2200

2760
2900

3100

3500

ПД-25

ПД-20

ПД-25

Залить по месту

16

16

16

16

Таблица А4 - Рекомендуемые размеры плит основания колодца
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Таблица А4 - Рекомендуемые размеры плит основания колодца

* Геометрические размеры и обозначения ж/б плит основания и перекрытия,
люка чугунного заводского изготовления могут отличаться от указанных

на чертеже и в таблицах А3 и А4

* Геометрические размеры и обозначения ж/б плит основания и перекрытия,
люка чугунного заводского изготовления могут отличаться от указанных

на чертеже и в таблицах А3 и А4
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1. Земляные работы при подготовке траншеи, монтаже колодцев "СПИРОЛАЙН" и обратной
засыпке траншеи проводить в соответствии с требованиями проектной документации с учетом
СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты", ВСН 52-96 "Инструкция по
производству земляных работ в дорожном строительстве и при устройстве подземных
инженерных сетей", ТР 73-98 "Технические рекомендации по технологии уплотнения грунта при
обратной засыпке котлованов, траншей, пазух", альбом "Подземные безнапорные трубопроводы из
полиэтиленовых труб «СПИРОЛАЙН» Dу =400 - 2400 мм. Трубы, фитинги, колодцы. Материалы
для проектирования" ООО "ТТЗ".

2. Размеры траншеи, уклон ее боковых стенок определяет лицензированная проектная
организация и указывает в проектной документации. Уклон должен обеспечивать возможность
безопасного проведения монтажных работ.

3. Расчет железобетонного основания, с учетом таблицы А4, креплений и пригруза колодца
"СПИРОЛАЙН" производит лицензированная проектная организация, расчитанные параметры
указывает в проектной документации. Железобетонная плита основания под колодцем
"СПИРОЛАЙН" должна выступать за габариты основания корпуса колодца не менее чем на 100 мм
с каждой стороны. ( DПО = В0 + 2 • 100, мм ).

4. Очистить траншею от строительного мусора и прочих инородных предметов. При
монтаже колодца "СПИРОЛАЙН" в водонасыщенных грунтах провести мероприятия по осушению
траншеи.

5. Установить либо залить по месту плиту основания колодца, выровнять ее по
горизонтали в двух взаимно перпендикулярных направлениях.

6. Обеспечить крепление колодца "СПИРОЛАЙН" к бетонной плите основания с помощью
стальных крепежных пластин и болтов анкерных (таблица А4).

7. Произвести подключение трубопроводов к патрубкам колодца "СПИРОЛАЙН" и
герметизацию стыков.

8. Залить бетонный пригруз (если он предусмотрен проектной документацией либо
конструкцией колодца "СПИРОЛАЙН").

9. Произвести засыпку и подбивку вручную пазух вокруг патрубков колодца СПИРОЛАЙН".
Подбивку производить послойно, уплотнение слоев производить ручным немеханизированным
инструментом, исключающим возможные повреждения патрубков и корпуса колодца.

10. Материал подбивки не должен содержать строительного мусора, твердых частиц
(комков) крупностью более 20 мм и твердых включений (камней, и т.п.).

11. Произвести послойную песчаную засыпку колодца СПИРОЛАЙН" с последующей
утрамбовкой каждого слоя до степени уплотнения не менее 0,95 по Проктору. Высота слоев не
более 250 мм.

12. Материал засыпки не должен содержать строительного мусора, твердых частиц
(комков) крупностью более 20 мм и твердых включений (камней, и т.п.).

13. Утрамбовку слоев засыпки производить ручным инструментом, либо иным способом,
исключающим возможные повреждения корпуса колодца "СПИРОЛАЙН". Запрещается производить
утрамбовку слоев засыпки с использованием автотранспорта и тяжелой строительной техники!

14. Плиту разгрузочную залить по месту поверх верхнего слоя песчаной засыпки после
завершения его утрамбовки. Обеспечить равномерный зазор между корпусом колодца
"СПИРОЛАЙН" и плитой разгрузочной для установки уплотнителя. Расчёт плиты разгрузочной
производит лицензированная проектная организация.

15. При установке колодца "СПИРОЛАЙН" в зоне действия транспортной нагрузки плита
разгрузочная должна выходить за габариты его рабочей камеры не менее чем на 500 мм с
каждой стороны.

16. Уплотнитель - шнур резиновый d 20 мм ГОСТ 6467-79 (шнур гернитовый
ПРП-40.К-40.300 ГОСТ19177-81 и т.п.) зачеканить в зазор между корпусом колодца "СПИРОЛАЙН" и
плитой разгрузочной в 2 оборота с перехлестом не менее 200 мм.

17. Поверх плиты разгрузочной в месте установки плиты перекрытия уложить гидроизол в
2 - 3 слоя, либо иной гидроизоляционный материал, обеспечивающий требуемую герметичность,
надежность и долговечность соединения.

18. Установить плиту перекрытия (таблица А3) и люк чугунный ГОСТ 3634-99. Излишки
гидроизоляционного материала вдоль контура плиты перекрытия удалить.

19. Обустроить воротники бетонные вокруг плиты перекрытия и люка чугунного.
20. Обеспечить защитное покрытие открытых поверхностей бетонных констукций

мастикой битумной в два слоя с промежуточной просушкой.
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di 1 , мм Dпо, мм*
Обозначение ж/б

плиты основания*

Рекомендуемое
количество болтов
анкерных М16х110

для крепления колодца

1000 1700 ПД-15 8

1200

1300

1700

2200

ПД-15

ПД-20

16

16

1400 2200 ПД-20 16

1500 2200 ПД-20 16

1600 2200 ПД-20 16

1800

1700

2000
2200

2400

2800

2760

2200

2760
2900

3100

3500

ПД-25

ПД-20

ПД-25

Залить по месту

16

16

16

16

Таблица А5 - Рекомендуемые размеры плит основания колодца
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Таблица А5 - Рекомендуемые размеры плит основания колодца

50

150

100

2 отв. 16 +1
S=6

Рекомендуемые размеры стальной крепежной
пластины под болты анкерные для
крепления колодцев "СПИРОЛАЙН"

50

150

100

2 отв. 16 +1
S=6

Рекомендуемые размеры стальной крепежной
пластины под болты анкерные для
крепления колодцев "СПИРОЛАЙН"

Монтаж колодцев "СПИРОЛАЙН" с горловиной и полимерным люком

250 min 250 min

40
0

mi
n

hз
hз

H

di 1

Во

Dпо

50

ЖБ плита основания
п. 6

25
0

Крепежная пластина
с болтами анкерными

п. 7

25
0

Грунт естественный

Окончательная засыпка
п. 16

Защитный слой (песок)
п. 15

Первичная засыпка (песок)
п. 12

hз
12

0
-
20

0*

20
00

ma
x

di 2

1 : n 1 : n0,000

Люк полимерный

В В

В-В * Геометрические размеры и обозначения ж/б плит основания заводского
изготовления могут отличаться от указанных на чертеже и в таблице А5

Рекомендуемые диаметры di2 горловин колодцев "СПИРОЛАЙН"
600, 700, 800, 900, 1000, 1200 мм

Монтаж колодцев "СПИРОЛАЙН" с горловиной и полимерным люком

250 min 250 min

40
0

mi
n

hз
hз

H

di 1

Во

Dпо

50

ЖБ плита основания
п. 6

25
0

Крепежная пластина
с болтами анкерными

п. 7

25
0

Грунт естественный

Окончательная засыпка
п. 16

Защитный слой (песок)
п. 15

Первичная засыпка (песок)
п. 12

hз
12

0
-
20

0*

20
00

ma
x

di 2

1 : n 1 : n0,000

Люк полимерный

* Геометрические размеры и обозначения ж/б плит основания заводского
изготовления могут отличаться от указанных на чертеже и в таблице А5

Рекомендуемые диаметры di2 горловин колодцев "СПИРОЛАЙН"
600, 700, 800, 900, 1000, 1200 мм

В В

В-В

Лист

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
347.17.00.07.14 5Ин

в.
№

по
дл

.
По

дп
.и

да
та

Вз
ам

.и
нв

.№
Ин

в.
№

ду
бл

.
По

дп
.и

да
та

347.17.00.07.14
Копировал Формат A3



6565

Лист

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
347.17.00.07.14 6Ин

в.
№

по
дл

.
По

дп
.и

да
та

Вз
ам

.и
нв

.№
Ин

в.
№

ду
бл

.
По

дп
.и

да
та

347.17.00.07.14
Копировал Формат A3

1. Колодцы "СПИРОЛАЙН" с полимерным люком ТУ 2291-015-61908297-10 могут быть
смонтированы только в местах, исключающих возможное воздействие транспортной нагружки на
колодец. Движение автотранспорта и прочей строительной техники над колодцем "СПИРОЛАЙН" с
полимерным люком не допускается!

2. Земляные работы при подготовке траншеи, монтаже колодцев "СПИРОЛАЙН" и обратной
засыпке траншеи проводить в соответствии с требованиями проектной документации с учетом
СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты", ВСН 52-96 "Инструкция по
производству земляных работ в дорожном строительстве и при устройстве подземных
инженерных сетей", ТР 73-98 "Технические рекомендации по технологии уплотнения грунта при
обратной засыпке котлованов, траншей, пазух", альбом "Подземные безнапорные трубопроводы из
полиэтиленовых труб «СПИРОЛАЙН» Dу =400 - 2400 мм. Трубы, фитинги, колодцы. Материалы
для проектирования" ООО "ТТЗ".

3. Размеры траншеи, уклон ее боковых стенок определяет лицензированная проектная
организация и указывает в проектной документации. Уклон должен обеспечивать возможность
безопасного проведения монтажных работ.

4. Расчет железобетонного основания, с учетом таблицы А5, креплений и пригруза колодца
"СПИРОЛАЙН" производит лицензированная проектная организация, расчитанные параметры
указывает в проектной документации. Железобетонная плита основания под колодцем
"СПИРОЛАЙН" должна выступать за габариты основания корпуса колодца не менее чем на 100 мм
с каждой стороны. ( DПО = В0 + 2 • 100, мм ).

5. Очистить траншею от строительного мусора и прочих инородных предметов. При
монтаже колодца "СПИРОЛАЙН" в водонасыщенных грунтах провести мероприятия по осушению
траншеи.

6. Установить либо залить по месту плиту основания колодца, выровнять ее по
горизонтали в двух взаимно перпендикулярных направлениях.

7. Обеспечить крепление колодца "СПИРОЛАЙН" к бетонной плите основания с помощью
стальных крепежных пластин и болтов анкерных (таблица А5).

8. Произвести подключение трубопроводов к патрубкам колодца "СПИРОЛАЙН" и
герметизацию стыков.

9. Залить бетонный пригруз (если он предусмотрен проектной документацией либо
конструкцией колодца "СПИРОЛАЙН").

10. Произвести засыпку и подбивку вручную пазух вокруг патрубков колодца СПИРОЛАЙН".
Подбивку производить послойно, уплотнение слоев производить ручным немеханизированным
инструментом, исключающим возможные повреждения патрубков и корпуса колодца.

11. Материал подбивки не должен содержать строительного мусора, твердых частиц
(комков) крупностью более 20 мм и твердых включений (камней, и т.п.).

12. Произвести первичную послойную песчаную засыпку с последующей утрамбовкой каждого
слоя до степени уплотнения не менее 0,95 по Проктору. Высота слоев не более 250 мм.

13. Утрамбовку слоев первичной засыпки производить ручным инструментом, либо иным
способом, исключающим возможные повреждения корпуса колодца "СПИРОЛАЙН".

14. Материал первичной засыпки не должен содержать строительного мусора, твердых
частиц (комков) крупностью более 20 мм и твердых включений (камней, и т.п.).

15. Толщина защитного слоя первичной засыпки над перекрытием колодца "СПИРОЛАЙН"
должна быть не менее 400 мм.

16. Окончательная засыпка траншеи осуществляется поверх защитного слоя первичной
засыпки песком либо местным грунтом, исключающим твердые включения размером более 200 мм
и строительный мусор.

17. Окончательную засыпку колодца производить послойно со степенью уплотнения каждого
слоя не менее 0,95 по Проктору. Высота слоев hз не более 350 мм для песка, не более 300 мм
для супеси и суглинка, не более 250 мм для глины.

18. Утрамбовку слоев окончательной засыпки над колодцем производить ручным
инструментом, либо иным способом, исключающим возможные повреждения элементов колодца
"СПИРОЛАЙН". Запрещается производить утрамбовку слоев окончательной засыпки над колодцем
с использованием автотранспорта и тяжелой строительной техники!
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di 1 , мм Dпо, мм*
Обозначение ж/б

плиты основания*

Рекомендуемое
количество болтов
анкерных М16х110

для крепления колодца
400 1200 ПД-10 8

900

800

700

600

500

1450

1450

1200

1200

1200

ПД-12

ПД-12

ПД-10

ПД-10

ПД-10

8

8

8

8

8

1000 1700 ПД-15 8

1200

1300

1700

2200

ПД-15

ПД-20

16

16

1400 2200 ПД-20 16

1500 2200 ПД-20 16

1600 2200 ПД-20 16

1800

1700

2000
2200

2400

2800

2760

2200

2760
2900

3100

3500

ПД-25

ПД-20

ПД-25

Залить по месту

16

16

16

16

Таблица А6 - Рекомендуемые размеры плит основания колодца
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Таблица А6 - Рекомендуемые размеры плит основания колодца

50

150

100

2 отв. 16 +1
S=6

Рекомендуемые размеры стальной крепежной
пластины под болты анкерные для
крепления колодцев "СПИРОЛАЙН"

50

150

100

2 отв. 16 +1
S=6

Рекомендуемые размеры стальной крепежной
пластины под болты анкерные для
крепления колодцев "СПИРОЛАЙН"

Монтажу колодцев "СПИРОЛАЙН" без горловины с полимерным люком

Послойная песчаная засыпка
п. 12

Верхний (защитный) слой засыпки
п. 15

H

Г-Г
di 1

Во

Dпо

50

ЖБ плита основания
п. 6

25
0

10
0

-
20

0*

Г Г

Крепежная пластина
с болтами анкерными

п. 7

250 min

1 : n1 : n0,000

Люк полимерный

* Геометрические размеры и обозначения ж/б плит основания заводского
изготовления могут отличаться от указанных на чертеже и в таблице А6

250 min

25
0

ma
x

25
0

Монтажу колодцев "СПИРОЛАЙН" без горловины с полимерным люком

Послойная песчаная засыпка
п. 12

Верхний (защитный) слой засыпки
п. 15

H

Г-Г
di 1

Во

Dпо

50

ЖБ плита основания
п. 6

25
0

10
0

-
20

0*

Г Г

Крепежная пластина
с болтами анкерными

п. 7

250 min
250 min

1 : n1 : n0,000

Люк полимерный

* Геометрические размеры и обозначения ж/б плит основания заводского
изготовления могут отличаться от указанных на чертеже и в таблице А6

25
0

ma
x

25
0
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1. Колодцы "СПИРОЛАЙН" с полимерным люком ТУ 2291-015-61908297-10 могут быть
смонтированы только в местах, исключающих возможное воздействие транспортной нагружки на
колодец. Движение автотранспорта и прочей строительной техники над колодцем "СПИРОЛАЙН" с
полимерным люком не допускается!

2. Земляные работы при подготовке траншеи, монтаже колодцев "СПИРОЛАЙН" и обратной
засыпке траншеи проводить в соответствии с требованиями проектной документации с учетом
СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты", ВСН 52-96 "Инструкция по
производству земляных работ в дорожном строительстве и при устройстве подземных
инженерных сетей", ТР 73-98 "Технические рекомендации по технологии уплотнения грунта при
обратной засыпке котлованов, траншей, пазух", альбом "Подземные безнапорные трубопроводы из
полиэтиленовых труб «СПИРОЛАЙН» Dу =400 - 2400 мм. Трубы, фитинги, колодцы. Материалы
для проектирования" ООО "ТТЗ".

3. Размеры траншеи, уклон ее боковых стенок определяет лицензированная проектная
организация и указывает в проектной документации. Уклон должен обеспечивать возможность
безопасного проведения монтажных работ.

4. Расчет железобетонного основания, с учетом таблицы А6, креплений и пригруза колодца
"СПИРОЛАЙН" производит лицензированная проектная организация, расчитанные параметры
указывает в проектной документации. Железобетонная плита основания под колодцем
"СПИРОЛАЙН" должна выступать за габариты основания корпуса колодца не менее чем на 100 мм
с каждой стороны. ( DПО = В0 + 2 • 100, мм ).

5. Очистить траншею от строительного мусора и прочих инородных предметов. При
монтаже колодца "СПИРОЛАЙН" в водонасыщенных грунтах провести мероприятия по осушению
траншеи.

6. Установить либо залить по месту плиту основания колодца, выровнять ее по
горизонтали в двух взаимно перпендикулярных направлениях.

7. Обеспечить крепление колодца "СПИРОЛАЙН" к бетонной плите основания с помощью
стальных крепежных пластин и болтов анкерных (таблица А6).

8. Произвести подключение трубопроводов к патрубкам колодца "СПИРОЛАЙН" и
герметизацию стыков.

9. Залить бетонный пригруз (если он предусмотрен проектной документацией либо
конструкцией колодца "СПИРОЛАЙН").

10. Произвести засыпку и подбивку вручную пазух вокруг патрубков колодца СПИРОЛАЙН".
Подбивку производить послойно, уплотнение слоев производить ручным немеханизированным
инструментом, исключающим возможные повреждения патрубков и корпуса колодца.

11. Материал подбивки не должен содержать строительного мусора, твердых частиц
(комков) крупностью более 20 мм и твердых включений (камней, и т.п.).

12. Произвести послойную песчаную засыпку колодца СПИРОЛАЙН" с последующей
утрамбовкой каждого слоя до степени уплотнения не менее 0,95 по Проктору. Высота слоев не
более 250 мм.

13. Материал засыпки не должен содержать строительного мусора, твердых частиц
(комков) крупностью более 20 мм и твердых включений (камней, и т.п.).

14. Утрамбовку слоев засыпки производить ручным инструментом, либо иным способом,
исключающим возможные повреждения корпуса колодца "СПИРОЛАЙН". Запрещается производить
утрамбовку слоев засыпки с использованием автотранспорта и тяжелой строительной техники!

15. В качестве материала верхнего (защитного) слоя засыпки колодца "СПИРОЛАЙН"
допускается применение песка, местного либо привозного грунта, не содержащего
строительного мусора, твердых частиц (комков) крупностью более 20 мм и твердых включений
(камней, и т.п.).

16. Толщина защитного слоя засыпки колодца "СПИРОЛАЙН" должна быть не более 250 мм.
17. Уплотнение защитного слоя засыпки производить ручным немеханизированным

инструментом, исключающим возможные повреждения перекрытия колодца "СПИРОЛАЙН". Провести
мероприятия по укреплению защитного слоя засыпки колодца.



Приложение Б
Рекомендации по монтажу резервуаров полимерных "СПИРОЛАЙН" ТУ 2291-015-61908297-10

Монтаж резервуаров "СПИРОЛАЙН" в сухих грунтах
в зоне воздействия транспортной нагрузкой

Монтаж резервуаров "СПИРОЛАЙН" в сухих грунтах
вне пределов проезжей части

L>13500

mi
n
40

0

Залитое бетонное основание п. 9

1 : n 1 : n

min 500 min 500

min 1500min 1500

1 : n 1 : n

L13500

mi
n
40

0

Уплотненная песчаная подсыпка
(основание) п. 9

1 : n 1 : n

25
0

min 500 min 500

min 1500min 1500

1 : n 1 : n

25
0

mi
n

min 1500min 1500

mi
n
40

0

min 500L13500min 500

25
0

mi
n

25
0

min 1500min 1500

mi
n
40

0

min 500L>13500min 500

500 min 500 min500 min 500 min

mi
n
70

0

mi
n
70

0

500 min 500 min

1 : n

500 min 500 min

1 : n

Уплотненная песчаная подсыпка
(основание) п. 9

Залитое бетонное основание п. 9

1 : n 1 : n 1 : n 1 : n 1 : n 1 : n

25
0

25
0

68

0,000 0,000

0,000 0,000

Подбивка пазух песком п. 13
(производится вручную)

Подбивка пазух песком п. 13
(производится вручную)

Подбивка пазух песком п. 13
(производится вручную)

Подбивка пазух песком п. 13
(производится вручную)

Песчаная первичная засыпка
с послойным уплотнением п. 15

Песчаная первичная засыпка
с послойным уплотнением п. 15

Песчаная первичная засыпка
с послойным уплотнением п. 15

Песчаная первичная засыпка
с послойным уплотнением п. 15

Окончательная засыпка п. 20

Защитный слой (песок) п. 19

Окончательная засыпка п. 20

Защитный слой (песок) п. 19

Плита разгрузочная п. 24

Окончательная песчаная засыпка
с послойным уплотнением п. 20, 21

Защитный слой (песок) п. 19

Плита разгрузочная п. 24

Окончательная песчаная засыпка
с послойным уплотнением п. 20, 21

Защитный слой (песок) п. 19

Приложение Б
Рекомендации по монтажу резервуаров полимерных "СПИРОЛАЙН" ТУ 2291-015-61908297-10

Монтаж резервуаров "СПИРОЛАЙН" в сухих грунтах
в зоне воздействия транспортной нагрузкой

Монтаж резервуаров "СПИРОЛАЙН" в сухих грунтах
вне пределов проезжей части

L>13500

mi
n
40

0

Залитое бетонное основание п. 9

1 : n 1 : n

min 500 min 500

min 1500min 1500

1 : n 1 : n

L13500

mi
n
40

0

Уплотненная песчаная подсыпка
(основание) п. 9

1 : n 1 : n

25
0

min 500 min 500

min 1500min 1500

1 : n 1 : n

25
0

mi
n

min 1500min 1500

mi
n
40

0

min 500L13500min 500

25
0

mi
n

25
0

min 1500min 1500

mi
n
40

0

min 500L>13500min 500

500 min 500 min500 min 500 min

mi
n
70

0

mi
n
70

0

500 min 500 min

1 : n

500 min 500 min

1 : n

Уплотненная песчаная подсыпка
(основание) п. 9

Залитое бетонное основание п. 9

1 : n 1 : n 1 : n 1 : n 1 : n 1 : n

25
0

25
0

68

0,000 0,000

0,000 0,000

Подбивка пазух песком п. 13
(производится вручную)

Подбивка пазух песком п. 13
(производится вручную)

Подбивка пазух песком п. 13
(производится вручную)

Подбивка пазух песком п. 13
(производится вручную)

Песчаная первичная засыпка
с послойным уплотнением п. 15

Песчаная первичная засыпка
с послойным уплотнением п. 15

Песчаная первичная засыпка
с послойным уплотнением п. 15

Песчаная первичная засыпка
с послойным уплотнением п. 15

Окончательная засыпка п. 20

Защитный слой (песок) п. 19

Окончательная засыпка п. 20

Защитный слой (песок) п. 19

Плита разгрузочная п. 24

Окончательная песчаная засыпка
с послойным уплотнением п. 20, 21

Защитный слой (песок) п. 19

Плита разгрузочная п. 24

Окончательная песчаная засыпка
с послойным уплотнением п. 20, 21

Защитный слой (песок) п. 19

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Разраб. Лист Листов
Пров.

Лит.

Н.контр.
Утв.

ООО "ТТЗ"

Рекомендации по монтажу
резервуаров полимерных "СПИРОЛАЙН"

ТУ 2291-015-61908297-10

1 2

347.18.00.07.14

Ин
в.

№
по

дл
.

По
дп

.и
да

та
Вз

ам
.и

нв
.№

Ин
в.

№
ду

бл
.

По
дп

.и
да

та
Сп

ра
в.

№
Пе

рв
.п

ри
ме

н.

Копировал Формат A3



Монтаж резервуаров "СПИРОЛАЙН" в водонасыщенных грунтах
вне пределов проезжей части

1 : n 1 : n

min 1500min 1500

mi
n
40

0

1 : n 1 : n

min 500Lmin 500

25
0

Монтаж резервуаров "СПИРОЛАЙН" в водонасыщенных грунтах
в зоне воздействия транспортной нагрузки

min 1500min 1500

mi
n
40

0

min 500Lmin 500

25
0

Крепление
резервуара п. 12

500 min500 min 500 min 500 min

Подбивка пазух песком п. 13
(производится вручную)

Подбивка пазух песком п. 13
(производится вручную)

Песчаная первичная засыпка
с послойным уплотнением п. 15

Песчаная первичная засыпка
с послойным уплотнением п. 15

Бетонное основание
п. 6, 9

Бетонное основание
п. 6, 9

Крепление
резервуара п. 12

1 : n Окончательная песчаная засыпка
с послойным уплотнением п. 20, 21

Плита разгрузочная п. 24

1 : n 1 : n 1 : n

Защитный слой (песок) п. 19

Окончательная засыпка п. 20

Защитный слой (песок) п. 19

69

0,000 0,000

Монтаж резервуаров "СПИРОЛАЙН" в водонасыщенных грунтах
вне пределов проезжей части

1 : n 1 : n

min 1500min 1500

mi
n
40

0

1 : n 1 : n

min 500Lmin 500

25
0

Монтаж резервуаров "СПИРОЛАЙН" в водонасыщенных грунтах
в зоне воздействия транспортной нагрузки

min 1500min 1500

mi
n
40

0

min 500Lmin 500

25
0

Крепление
резервуара п. 12

500 min500 min 500 min 500 min

Подбивка пазух песком п. 13
(производится вручную)

Подбивка пазух песком п. 13
(производится вручную)

Песчаная первичная засыпка
с послойным уплотнением п. 15

Песчаная первичная засыпка
с послойным уплотнением п. 15

Бетонное основание
п. 6, 9

Бетонное основание
п. 6, 9

Крепление
резервуара п. 12

1 : n Окончательная песчаная засыпка
с послойным уплотнением п. 20, 21

Плита разгрузочная п. 24

1 : n 1 : n 1 : n

Защитный слой (песок) п. 19

Окончательная засыпка п. 20

Защитный слой (песок) п. 19

69

0,000 0,000

Лист

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 2347.18.00.07.14

Ин
в.

№
по

дл
.

По
дп

.и
да

та
Вз

ам
.и

нв
.№

Ин
в.

№
ду

бл
.

По
дп

.и
да

та

Копировал Формат A3

1. Гидравлические испытания резервуаров "СПИРОЛАЙН" на герметичность производить согласно
СНиП 3.05.04* "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации". Испытания проводить на
ровной горизонтальной площадке. На время проведения испытаний провести мероприятия по недопущению
изменения геометрии резервуара при наполнении его жидкостью.

2. Корпус резервуара "СПИРОЛАЙН" в стандартном исполнении изготавливается из труб
"СПИРОЛАЙН" с кольцевой жесткостью SN2. Жесткость корпуса резервуара "СПИРОЛАЙН" при
необходимости может быть увеличена.

3. Земляные работы при монтаже резервуаров "СПИРОЛАЙН" и обратной засыпке котлована
проводить в соответствии с требованиями проектной документации с учетом СНиП 3.02.01-87
"Земляные сооружения, основания и фундаменты", ВСН 52-96 "Инструкция по производству земляных
работ в дорожном строительстве и при устройстве подземных инженерных сетей", ТР 73-98
"Технические рекомендации по технологии уплотнения грунта при обратной засыпке котлованов,
траншей, пазух" и другой нормативной документации, с учетом настоящих Рекомендаций.

4. Размеры котлована и уклон его боковых стенок определяет лицензированная проектная
организация и устанавливает в проектной документации. Уклон должен обеспечивать возможность
безопасного проведения монтажных работ.

5. Выбор схемы монтажа резервуара "СПИРОЛАЙН", расчет основания и креплений резервуара
производит лицензированная проектная организация и устанавливает в проектной документации.

6. При монтаже резервуаров в водонасыщенных грунтах в основании резервуара залить монолитную
железобетонную плиту. Расчет плиты выполнить таким образом, чтобы она компенсировала
выталкивающюю силу от воздействия грунтовых вод.

7. При монтаже резервуаров "СПИРОЛАЙН" общей блиной более 13,5 метров в основании резервуара
целесообразно залить монолитную железобетонную плиту.

8. Подготовить котлован, очистить котлован от строительного мусора и прочих инородных
предметов.

9. Подготовить основание под резервуар, выровнять по горизонтали в продольном и поперечном
направлениях, песчаное основание уплотнить, степень уплотнения не ниже 0,95 по Проктору.

10. При монтаже резервуара "СПИРОЛАЙН" в водонасыщенных грунтах провести мероприятия по
осушению котлована

11. Установить резервуар "СПИРОЛАЙН" на подготовленное основание. Перемещение резервуара
"СПИРОЛАЙН" и его составных частей с использованием грузоподъемных кранов и механизмов
допускается только с применением текстильных строп соответствующей грузоподъемности.
Производство работ осуществляется согласно ПБ 10-382-00 "Правила устройства и безопасной
эксплуатации грузаподъемных кранов", РД 10-30-93 "Типовая инструкция для лиц, ответственных за
безопасное проведение работ кранами", РД 10-107-96 "Типовая инструкция для стропальщиков по
безопасному производству работ грузоподъемными машинами" и других нормативных документов,

утвержденных Госгортехнадзором России.
12. Обеспечить крепление резервуара "СПИРОЛАЙН" к бетонному основанию согласно проектной

документации.
13. Произвести засыпку и подбивку вручную пазух вокруг резервуара "СПИРОЛАЙН". Подбивку

производить послойно, уплотнение слоев производить ручным инструментом, исключающим возможные
повреждения корпуса резервуара.

14. Подбивку пазух производить песком. Материал подбивки не должен содержать строительного
мусора, твердых частиц (комков) крупностью более 20 мм и твердых включений (камней и т.п.).

15. Произвести первичную послойную песчаную засыпку котлована вокруг резервуара "СПИРОЛАЙН"
с последующей утрамбовкой каждого слоя до степени уплотнения не менее 0,95 по Проктору. Высота
слоев не более 250 мм.

16. Утрамбовку слоев первичной засыпки производить ручным электроинструментом, исключающим
возможные повреждения корпуса резервуара "СПИРОЛАЙН".

17. Материал первичной засыпки не должен содержать строительного мусора, твердых частиц
(комков) крупностью более 20 мм и твердых включений (камней и т.п.).

18. Утрамбовку слоев рекомендуется выполнять одновременно с заполнением водой рабочей камеры
резервуара "СПИРОЛАЙН".

19. Толщина защитного слоя первичной засыпки над резервуаром должна быть не менее 400 мм.
20. Окончательная засыпка котлована над резервуаром "СПИРОЛАЙН" осуществляется поверх

защитного слоя первичной засыпки песком либо местным грунтом, исключающим твердые включения
размером более 200 мм и строительный мусор.

21. В зоне действия транспортной нагрузки окончательная засыпка котлована над резервуаром
"СПИРОЛАЙН" осуществляется только песком.

22. Окончательную засыпку котлована над резервуаром "СПИРОЛАЙН" производить послойно со
степенью уплотнения каждого слоя не менее 0,95 по Проктору. Высота слоев не более 350 мм для песка,
не более 300 мм для супеси и суглинка, не более 250 мм для глины.

23. Утрамбовку слоев окончательной засыпки производить ручным электроинструментом, либо
иным способом, исключающим возможные повреждения элементов резервуара "СПИРОЛАЙН". Запрещается
производить утрамбовку слоев окончательной засыпки с использованием автотранспорта и тяжелой
строительной техники!

24. В зоне действия транспортной нагрузки над резервуаром "СПИРОЛАЙН" следует залить
железобетонную разгрузочную плиту. Расчёт плиты производит лицензированная проектная
организация. Размеры плиты должны выступать за габариты резервуара не менее чем на 500 мм.
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1. Гидравлические испытания резервуаров "СПИРОЛАЙН" на герметичность производить согласно
СНиП 3.05.04* "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации". Испытания проводить на
ровной горизонтальной площадке. На время проведения испытаний провести мероприятия по
недопущению изменения геометрии резервуара при наполнении его жидкостью.

2. Корпус резервуара "СПИРОЛАЙН" в стандартном исполнении изготавливается из труб
"СПИРОЛАЙН" с кольцевой жесткостью SN2, что позволяет выполнять засыпку их грунтом на высоту
до двух метров над поверхностью резервуара, при соблюдении требований проектной документации и
настоящих Рекомендаций. Жесткость корпуса резервуара при необходимости может быть увеличена.

3. Земляные работы при монтаже резервуаров "СПИРОЛАЙН" проводить в соответствии с
требованиями проектной документации с учетом СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и
фундаменты", ВСН 52-96 "Инструкция по производству земляных работ в дорожном строительстве и
при устройстве подземных инженерных сетей", ТР 73-98 "Технические рекомендации по технологии
уплотнения грунта при обратной засыпке котлованов, траншей, пазух" и другой нормативной
документации, с учетом настоящих Рекомендаций.

4. Резервуар "СПИРОЛАЙН" необходимо монтировать на уплотненое песчаное либо монолитное
железобетонное основание. Размеры основания под резервуаром "СПИРОЛАЙН" должны превышать
габаритные размеры резервуара не менее чем на 500 мм с каждой стороны, толщина основания должна
быть не менее 250 мм. Степень уплотнения песчаного основания под резервуаром "СПИРОЛАЙН" должна
быть не ниже 0,95 по Проктору. Монтаж резервуара "СПИРОЛАЙН" на грунт без подготовки основания
не допускается.

5. Выбор схемы монтажа резервуара "СПИРОЛАЙН", расчет основания и креплений резервуара
производит лицензированная проектная организация и устанавливает в проектной документации.

6. Уклон боковых стенок обсыпки резервуара "СПИРОЛАЙН" определяет лицензированная
проектная организация и устанавливает в проектной документации. Угол уклона a зависит от
характеристик грунта обсыпки и в общем случае для каждого типа грунта определяется по таблицам
в справочной литературе.

7. Минимально допустимую высоту Н обсыпки над поверхностью резервуара "СПИРОЛАЙН"
определяет лицензированная проектная организация и устанавливает в проектной документации.
Минимально допустимая высота обсыпки над поверхностью резервуара "СПИРОЛАЙН" должна быть не
менее нормативной глубины сезонного промерзания грунта обсыпки в месте установки резервуара
"СПИРОЛАЙН", установленной в нормативной документации. Принеобходимости предусмотреть
мероприятия по утеплению резервуара "СПИРОЛАЙН".

8. Верхний слой обсыпки над поверхностью резервуара "СПИРОЛАЙН" (защитный слой обсыпки),
толщиной не менее 200 мм, должен быть укреплен от ветровой эрозии, смывания грунта обсыпки
дождевыми и талыми водами, прочих факторов, способных оказать влияние на изменение высоты
обсыпки над поверхностью резервуара "СПИРОЛАЙН". Мероприятия по укреплению защитного слоя
обсыпки разрабатывает лицензированная проектная организация и устанавливает в проектной
документации.

9. Подготовить основание под резервуар согласно проектной документации, выровнять по
горизонтали в продольном и поперечном направлениях, песчаное основание уплотнить.

10. Установить резервуар "СПИРОЛАЙН" на подготовленное основание. Перемещение резервуара
"СПИРОЛАЙН" и его составных частей с использованием грузоподъемных кранов и механизмов
допускается только с применением текстильных строп соответствующей грузоподъемности.
Производство работ осуществляется согласно ПБ 10-382-00 "Правила устройства и безопасной
эксплуатации грузаподъемных кранов", РД 10-30-93 "Типовая инструкция для лиц, ответственных за
безопасное проведение работ кранами", РД 10-107-96 "Типовая инструкция для стропальщиков по
безопасному производству работ грузоподъемными машинами" и других нормативных документов,
утвержденных Госгортехнадзором России.

11. Обеспечить крепление резервуара "СПИРОЛАЙН" к бетонному основанию согласно проектной
документации.

12. Из зоны обсыпки резервуара удалить строительный мусор и прочие инородные предметы.
13. Произвести засыпку и подбивку вручную пазух вокруг резервуара "СПИРОЛАЙН". Подбивку

производить послойно, уплотнение слоев производить ручным инструментом, исключающим возможные
повреждения корпуса резервуара.

14. Подбивку пазух производить песком. Материал подбивки не должен содержать строительного
мусора, твердых частиц (комков) крупностью более 20 мм и твердых включений (камней и т.п.).

15. Произвести послойную первичную песчаную обсыпку вокруг резервуара "СПИРОЛАЙН" с
последующей утрамбовкой каждого слоя. Высота слоев не более 250 мм.

16. Утрамбовку слоев первичной обсыпки производить ручным инструментом, исключающим
возможные повреждения корпуса резервуара "СПИРОЛАЙН". Обеспечить максимально возможное
уплотнение слоев первичной обсыпки.

17. Материал первичной обсыпки не должен содержать строительного мусора, твердых частиц
(комков) крупностью более 20 мм и твердых включений (камней и т.п.).

18. Утрамбовку слоев выполнять одновременно с заполнением водой рабочей камеры резервуара
"СПИРОЛАЙН".

19. Толщина защитного слоя первичной обсыпки над поверхностью резервуара должна быть не
менее 400 мм.

20. Окончательная обсыпка резервуара "СПИРОЛАЙН" осуществляется поверх защитного слоя
первичной обсыпки песком либо местным (привозным) грунтом, исключающим твердые включения
размером более 200 мм и строительный мусор.

21. Окончательную обсыпку резервуара "СПИРОЛАЙН" производить послойно. Высота слоев не
более 350 мм для песка, не более 300 мм для супеси и суглинка, не более 250 мм для глины.

22. Утрамбовку слоев окончательной обсыпки производить ручным инструментом, исключающим
возможные повреждения конструктивных элементов резервуара "СПИРОЛАЙН". Обеспечить максимально
возможное уплотнение слоев окончательной обсыпки.

23. Произвести засыпку защитного слоя обсыпки резервуара "СПИРОЛАЙН". Провести мероприятия
по укреплению защитного слоя обсыпки резервуара согласно проектной документации.
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Таблица Г1 - Рекомендуемые размеры плит основания КНС

di 1 , мм Dпо, мм*
Обозначение ж/б
плиты основания*

Рекомендуемое
количество болтов
анкерных М16х110
для крепления КНС

1000 1700 ПД-15 8

1200

1300

1700

2200

ПД-15

ПД-20

16

16

1400 2200 ПД-20 16

1500 2200 ПД-20 16

1600 2200 ПД-20 16

1800

1700

2000
2200

2400

2800

2760

2200

2760
2900

3100

3500

ПД-25

ПД-20

ПД-25

Залить по месту

16

16

16

16

* Геометрические размеры и обозначения ж/б плит основания заводского
изготовления могут отличаться от указанных на чертеже и в таблице Г1

Таблица Г1 - Рекомендуемые размеры плит основания КНС

* Геометрические размеры и обозначения ж/б плит основания заводского
изготовления могут отличаться от указанных на чертеже и в таблице Г1
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1 Общие требования

1.1 КНС "СПИРОЛАЙН" ТУ 2291-015-61908297-10 могут быть смонтированы только в местах,
исключающих возможное воздействие транспортной нагрузки на корпус. Движение автотранспорта и
прочей строительной техники ближе 2 метров от корпуса КНС "СПИРОЛАЙН" не допускается!

1.2 Земляные работы при подготовке котлована для монтажа КНС "СПИРОЛАЙН" и обратной
засыпке котлована проводить в соответствии с требованиями проектной документации с учетом СНиП
3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты", ВСН 52-96 "Инструкция по производству
земляных работ в дорожном строительстве и при устройстве подземных инженерных сетей", ТР 73-98
"Технические рекомендации по технологии уплотнения грунта при обратной засыпке котлованов,
траншей, пазух", альбом "Подземные безнапорные трубопроводы из спиральновитых полиэтиленовых труб
«СПИРОЛАЙН» Dу =500-2400 мм. Материалы для проектирования".

1.3 Расчет железобетонного основания, с учетом таблицы 1, креплений и пригруза КНС
"СПИРОЛАЙН" производит лицензированная проектная организация, расчитанные параметры указывает в
проектной документации. Железобетонная плита основания под КНС должна выступать за габариты
основания корпуса КНС не менее чем на 200 мм с каждой стороны. ( DПО = D0 +2 х 200, мм ).

1.4 Размеры котлована и уклон боковых стенок определяет лицензированная проектная
организация и указывает в проектной документации. Уклон должен обеспечивать возможность
безопасного проведения монтажных работ.

1.5 Гидравлические испытания подключаемых трубопроводов проводить в соответствии с
требованиями СНиП 3-05.04-85* "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации".

1.6 Ввод в эксплуатацию КНС "СПИРОЛАЙН" проводить в соответствии с требованиями СНиП
3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов», с учетом требований
раздела 6 настоящих Рекомендаций.

1.7 Подача стоков в КНС "СПИРОЛАЙН" до завершения ввода ее в эксплуатацию не допускается.

2 Монтаж корпуса КНС "СПИРОЛАЙН"

2.1 Подготовить котлован, очистить котлован от строительного мусора и прочих инородных
предметов. При монтаже КНС "СПИРОЛАЙН" в водонасыщенных грунтах провести мероприятия по
осушению котлована.

2.2 На дне котлована установить либо залить по месту плиту основания КНС. Плиту основания
выровнять по горизонтали в двух взаимно перпендикулярных направлениях.

2.3 Установить корпус КНС "СПИРОЛАЙН" на плиту основания.
2.3.1 Во избежание повреждения, перемещение корпуса КНС «СПИРОЛАЙН» с использованием

грузоподъемных кранов и механизмов допускается только с применением текстильных строп
соответствующей длины и грузоподъемности.

2.3.2 Работы проводить согласно ПБ 10-382-00 "Правила устройства и безопасной эксплуатации
грузоподъемных кранов", РД 10-30-93 "Типовая инструкция для лиц, ответственных за безопасное
проведение работ кранами", РД 10-107-96 "Типовая инструкция для стропальщиков по безопасному
производству работ грузоподъемными машинами" и других нормативных документов, утвержденных
Госгортехнадзором России.

2.3.3 Не допускается перемещение КНС с помощью грузоподьемных кранов и механизмов с
установленными внутри насосами и прочим легко монтируемым оборудованием.

2.3.4 Не допускается установка КНС в вертикальное положение строповкой за петли -
ограничители корпуса КНС.

2.3.5 Не допускается перемещение корпуса КНС с закрепленной за юбку основания корпуса КНС
железобетонной плитой основания!

2.4 Обеспечить крепление корпуса КНС "СПИРОЛАЙН" к бетонной плите основания с помощью
стальных крепежных пластин и анкерных болтов, в соответствии с требованиями проектной
документации.

2.5 Залить бетонный пригруз (если он предусмотрен проектной документацией).
2.6 Произвести послойную песчаную засыпку котлована до уровня подключения подающего

трубопровода с утрамбовкой каждого слоя до степени уплотнения не менее 0,95 по Проктору. Высота
слоев не более 250 мм.

2.7 Утрамбовку слоев засыпки производить ручным инструментом, либо иным способом,
исключающим возможные повреждения корпуса КНС "СПИРОЛАЙН".

2.8 Материал засыпки не должен содержать строительного мусора, твердых частиц (комков)
крупностью более 20 мм и твердых включений (камней, и т.п.).

2.9 Произвести подключение подающего трубопровода к соответствующему патрубку КНС.
Испытания подающего трубопровода провести в соответствии с п. 1.5 настоящих Рекомендаций.

2.10 Произвести послойную песчаную засыпку котлована до уровня подключения напорных
трубопроводов с утрамбовкой каждого слоя до степени уплотнения не менее 0,95 по Проктору. Высота
слоев не более 250 мм.

2.11 Произвести подключение напорных трубопроводов к соответствующим патрубкам КНС.
Испытания напорных трубопроводов провести в соответствии с п. 1.5 настоящих Рекомендаций.

2.12 Произвести послойную песчаную засыпку котлована до уровня размещения врезки под кабель
с утрамбовкой каждого слоя до степени уплотнения не менее 0,95 по Проктору. Высота слоев не более
250 мм.

2.13 К врезке под кабель произвести подключение кабель-канала равного проходного сечения для
прокладки силовых кабелей от насосного оборудования и аппаратуры управления до места расположения
шкафа управления КНС уличного исполнения. Длину кабель-канала определить по месту с учетом
глубины заложения врезки под кабель относительно уровня земли и удаления места расположения
шкафа управления КНС уличного исполнения от корпуса КНС, с учетом возвышения кабель-канала над
уровнем земли на высоту не менее 0,5 м.

2.14 В случае комплектации КНС шкафами управления стандартного исполнения, требующими
установки внутри отапливаемых помещений, выполнить вывод кабель-канала по п. 2.13, при этом вместо
шкафа управления должна быть установлена распаячная коробка для соединения силовых кабелей от



7575

Лист

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 3347.20.00.07.14

Ин
в.

№
по

дл
.

По
дп

.и
да

та
Вз

ам
.и

нв
.№

Ин
в.

№
ду

бл
.

По
дп

.и
да

та

Копировал Формат A3

насосного оборудования и аппаратуры управления с удлинителями этих кабелей.
2.15 Шкаф управления КНС уличного исполнения (распаячная коробка) должен располагаться в

непосредственной близости от корпуса КНС. Расстояние от корпуса КНС до места расположения шкафа
управления уличного исполнения (распаячной коробки) L должно быть минимальным и определено таким
образом, чтобы кабели электропитания насосов заходили в шкаф управления КНС уличного исполнения
(распаячную коробку) без натяжки. При этом необходимо учитывать, что стандартная длина кабелей
электропитания насосов не более 10 метров, а шкаф управления КНС монтируется на подставку
высотой 0,5 метра.

2.16 Произвести послойную песчаную засыпку котлована до уровня земли с утрамбовкой каждого
слоя до степени уплотнения не менее 0,95 по Проктору. Высота слоев не более 250 мм.

2.17 Запрещается производить утрамбовку верхних слоев засыпки котлована вокруг КНС с
использованием автотранспорта и тяжелой строительной техники.

3 Прокладка внешних электрических сетей к КНС «СПИРОЛАЙН»

3.1 Шкаф управления уличного исполнения
3.1.1 Подвести кабель-канал для размещения кабеля внешнего электропитания к месту

размещения шкафа управления КНС уличного исполнения. Свободный конец кабель-канала для
размещения кабеля внешнего электропитания должен быть направлен вертикально вверх, возвышаться
над поверхностью земли не менее чем на 0,5 метра и находиться в непосредственной близости от
кабель-канала для размещения силовых кабелей от насосного оборудования и аппаратуры управления.

3.1.2 Залить бетонное основание с закладными элементами для крепления подставки под шкаф
управления КНС. Толщина заливки должна быть не менее 150 мм, внешние размеры заливки должны на
100 мм с каждой стороны выступать за габариты подставки под шкаф управления КНС. Размещение
заливки должно быть выполнено таким образом, чтобы вертикально расположенные свободные концы
кабель-каналов располагались в середине заливки.

3.1.3 Подставку под шкаф управления закрепить не менее чем через 24 часа после бетонирования.
3.1.4 Подвести силовой кабель внешнего электропитания, рассчитанный на заявленное

электропотребление насосного оборудования и аппаратуры управления по соответствующему
кабель-каналу к месту размещения шкафа управления.

3.2 Шкаф управления стандартного исполнения
3.2.1 Подвести силовой кабель внешнего электропитания, рассчитанный на заявленное

электропотребление насосного оборудования и аппаратуры управления к месту размещения шкафа
управления КНС в отапливаемом помещении.

3.2.2 Провести кабель-канал для размещения удлинителей силовых кабелей насосного
оборудования и аппаратуры управления от места размещения шкафа управления КНС до места
расположения распаячной коробки. Свободный конец кабель-канала в месте установки распаячной
коробки должен быть направлен вертикально вверх, возвышаться над поверхностью земли не менее чем
на 0,5 метра и находиться в непосредственной близости от кабель-канала для размещения силовых
кабелей от насосного оборудования и аппаратуры управления.

3.2.3 Залить бетонное основание для крепления распаячной коробки. Толщина заливки должна быть
не менее 150 мм, внешние размеры заливки должны на 100 мм с каждой стороны выступать за габариты
распаячной коробки. Размещение заливки должно быть выполнено таким образом, чтобы вертикально
расположенные свободные концы кабель-каналов располагались в середине заливки.

3.2.4 Выполнить прокладку силовых кабелей от места расположения шкафа управления внутри
отапливаемого помещения до распаячной коробки. Длину кабелей определить по месту, количество
кабелей и требуемые технические характеристики кабелей уточнить у поставщика КНС или
поставщика насосного оборудования для данной КНС.

3.3 Перечень работ при прокладке внешних электрических сетей может отличаться от перечня,
установленного в п.п. 3.1 и 3.2 исходя из местных условий и конструкции КНС.

4 Монтаж насосного оборудования в корпус КНС «СПИРОЛАЙН»

4.1 Закрепить на насосах ответные полумуфты автоматических трубных муфт. Применить

крепежные и уплотнительные элементы из комплекта поставки автоматических трубных муфт.
4.2 Опустить насосы по направляющим трубам в корпус КНС.
4.3 Перечень работ по монтажу насосного оборудования в корпус КНС может отличаться от

перечня, установленного в п.п. 4.1 и 4.2 исходя из конструкции насосов и конструкции КНС.

5 Подключение электрооборудования КНС «СПИРОЛАЙН»

5.1 На время проведения работ по подключению электрооборудования внутри корпуса КНС должно
быть сухо, наличие посторонних предметов и т.п. не допускается.

5.2 Работы по подключению электрооборудования включают в себя:
5.2.1 Монтаж поплавковой системы управления КНС.
5.2.2 Вывод силовых кабелей от насосов и поплавковой системы через кабельный канал к шкафу

управления (распаячной коробке).
5.2.3 При комплектации КНС шкафом управления уличного исполнения:

- монтаж шкафа управления КНС на подставку.
5.2.4 При комплектации КНС шкафом управления стандартного исполнения:

- монтаж распаячной коробки на основание;
- соединение силовых кабелей в распаячной коробке;
- монтаж шкафа управления в отапливаемом помещении.

5.2.5 Подключение силовых кабелей от насосов и поплавковой системы к шкафу управления.
5.2.6 Подключение к шкафу управления силового кабеля внешнего электропитания.
5.2.7 Герметизация окончаний кабель-каналов и свободных проходов через стенку шкафа

управления.

6 Ввод КНС в эксплуатацию

6.1 Ввод КНС в эксплуатацию возможен только после завершения всех работ по п. 2 - 5.
6.2 До начала работ по вводу КНС в эксплуатацию должен быть подготовлен источник воды для

заполнения корпуса КНС на время регулировки аппаратуры управления и проверки параметров работы
КНС.

6.3 Корпус КНС не требует дополнительных условий по вводу в эксплуатацию.
6.4 Ввод в эксплуатацию насосного оборудования и аппаратуры управления включает в себя

следующие работы:
- проверку состояния электрооборудования и аппаратуры управления;
- проверку правильности подключений электрооборудования, аппаратуры управления;
- проверку правильности подключения гидравлических коммуникаций;
- включение электропитания и пуск КНС в ручном режиме;
- наладка работы КНС в автоматическом режиме;
- проверку параметров работы КНС.

6.5 Ввод КНС в эксплуатацию подтверждается подписанием акта выполненных работ (акта ввода в
эксплуатацию).

7 Гарантийный и сервисное обслуживание насосного оборудования КНС

7.1 Гарантийное и сервисное обслуживание насосного оборудования и аппаратуры управления
производят сертифицированные производителем данного оборудования организации согласно паспортов
и гарантийных талонав на оборудование, предоставляемых поставщиком КНС.

7.2 Гарантийный срок на насосное оборудование и аппаратуру управления устанавливается в
гарантийных талонах на оборудование и исчисляется с момента подписания акта ввода в эксплуатацию
- при условии, что ввод в эксплуатацию произведен специалистами сертифицированного
производителем оборудования сервисного центра, либо с момента реализации оборудования дилером -
если ввод в эксплуатацию производят специалисты других организаций.
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Введение

Ежегодно проблема защиты населенных пунктов от природных пожаров (степных, луговых, лесных,
торфяных) с наступлением летнего сезона становится все острее. Особенно грозно огненная стихия
показала свою мощь летом 2010 года в центральных областях России. Повторение подобной
катастрофической ситуации в других регионах вполне возможно, так как климатические изменения на
планете происходят более интенсивно. СМИ сообщают о засухах , которые сопровождаются вспышками
природных пожаров. При этом дымят и воспламеняются болота, горят поселения и садовые
товарищества, гибнут люди. Подобные пожары являются серьезной проблемой еще и потому, что
периоды засух и их число резко возрастает. Весной 2012 года начались пожары в Забайкалье. В течение
одного дня, 13-го апреля, сгорели 20 жилых домов. Без жилья остались множество семей. Пожароопасный
сезон только начинается.

За рубежом при защите населенных пунктов о природных пожаров повышенное внимание
уделяется оценке уровня пожарной опасности территорий вокруг поселков и зданий и их защите.

Анализ чрезвычайных ситуаций с природными пожарами позволяет сделать следующие выводы:
- населенные пункты могут загораться от верховых и сильных низовых пожаров;
- достаточно крупный природный пожар в случае изменения направления ветра создает реальную

угрозу населенному пункту.
На основании известных закономерностей распространения и развития природных пожаров и

анализа случаев уничтожения природными пожарами населенных пунктов возможна следующая методика
выявления населённых пунктов и других объектов, подверженных риску уничтожения пожарами.

Методика предусматривает следующие этапы:
- в районах, относящихся к таежной зоне, выявляются населенные пункты и поселения,

расположенные на территориях хвойных лесов;
- в районах лесостепной зоны выделяются населённые пункты (в том числе, дачные поселки и

садовые товарищества) с наличием поблизости от них лесных участков;
- в выделенных населенных пунктах выбираются такие, у которых расстояние от крайних домов

до опушки хвойного леса не превышает 500 метров;
- на основании предыдущего анализа оценивается вероятность приближения к населенному

пункту крупных природных пожаров на опасное расстояние и оценивается риск угрозы населенному
пункту;

- производится оценка угрозы природных пожаров другим объектам, расположенным в лесу
(например, нефтедобывающим комплексам или нефте - газоперекачивающим пунктам).

Населенные пункты и важные техносферные объекты уничтожаются, как правило, крупными
природными пожарами, которые могут разбрасывать перед своим фронтом горящие частицы, служащие
источниками зажигания, на опасное расстояние до 500 м.

Существует несколько способов решения этой задачи, в числе которых устройство пожарных
резервуаров (при отсутствии надежных водоисточников) с необходимым запасом воды. Выбору и
обоснованию такого способа посвящен настоящий Технический регламент.

Технический регламент разработан в соответствии со статьями 68 и 99 Федерального закона
от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности",
являющегося нормативным документом по пожарной безопасности и сводом правил СП 8.13030.2009
"Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования
пожарной безопасности". Последний документ устанавливает требования пожарной безопасности к
источникам противопожарного водоснабжения на территории поселений, городских округов и
организаций.

Для хранения запаса воды для целей предупреждения и тушения пожаров отечественная
промышленность выпускает емкости из полиэтилена вместимостью до 200 000 л и более, в случае
необходимости, не изменяющих свойств воды, исключающих ее испарение и позволяющих эксплуатацию
до минус 60 С.

Цилиндрическая форма, высокая пространственная жесткость профильных стенок труб, свойства
полиэтилена позволяют накопительным бакам выдерживать нагрузку грунтов, а возможность

заглубления обеспечивается широким спектром удлиняющих горловин. В отличие от металлических и
бетонных систем, полиэтиленовые емкости долговечны, просты в установке и эксплуатации. Их
отличительной особенностью является простота в обслуживании, ремонтопригодность, они не
поддаются коррозии.

Емкости из полиэтилена рекомендуются МЧС РФ для размещения на территориях поселений и
организаций. Наружный противопожарный водопровод может объединяться с хозяйственно-питьевым
или производственным водопроводом.

Настоящий Технический регламент может быть использован при проектировании, строительстве
и эксплуатации источников противопожарного водоснабжения на основе системы "СПИРОЛАЙН".

1 Термины и определения

Гидрант - техническое устройство, предназначенное для забора воды из водопровода пожарной
техникой.

Водозаборное сооружение - гидротехническое сооружение для забора воды из искусственного
источника с целью использования для нужд пожаротушения.

Водопроводный узел - система сооружений и устройств, имеющая в своём составе насосные
станции и резервуары для воды и предназначенные для поддержания необходимых напоров в
водопроводной сети и снятия пиковых расходов воды в часы максимального водопотребления.

Источники наружного противопожарного водоснабжения - наружные емкости для хранения и
накопления воды, используемые для целей пожаротушения.

Резервуар - инженерное сооружение емкостного типа, предназначенное для хранения запаса воды.
Система "СПИРОЛАЙН" - резервуары, трубы, фитинги, колодцы и др. изделия из полиэтилена, а

также способы их соединения.

2 Назначение противопожарных резервуаров "СПИРОЛАЙН"

Противопожарные резервуары для воды "СПИРОЛАЙН" предназначены для постоянного хранения
определенного запаса воды или водных растворов пенообразователей с целью использования в
системах пожаротушения. Они отличаются герметичностью и прочностью. Резервуары комплектуются
необходимыми патрубками, горловинами, трубопроводной и запорной арматурой в соответствии с
требованиями заказчика.

Пожарные резервуары "СПИРОЛАЙН" эффективны для применения в системах предупреждения и
распространения природных пожаров. Их необходимо предусматривать, если получение нужного
количества воды для тушения или предотвращения пожара непосредственно из источника
водоснабжения технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Пожарные резервуары "СПИРОЛАЙН" целесообразно применять для следующих объектов:
- сельских поселений;
- садоводческих товариществ;
- газоперекачивающих станций;
- насосных по перекачке нефти;
- сливо-наливных эстакад;
- электроподстанций;
- отдельно стоящих хозяйственных построек и др.
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3 Конструкция противопожарных резервуаров "СПИРОЛАЙН"

3.1 Описание резервуара пожарного
Резервуары пожарные - гидротехнические сооружения, предназначенные для длительного хранения

и забора запаса технической воды, используемой для нужд пожаротушения.
Резервуары пожарные изготавливаются в соответствии с требованиями ТУ

2291-015-61908297-10, нормативами заводаи-зготовителя и конструкторской документацией,
согласованной и утвержденной в установленном порядке с заказчиком.

Резервуары пожарные формируются из типовых элементов конструкции и рассчитаны на
свободное давление заполняющих их жидкостей после наполнения до максимального уровня и давление
грунта, без дополнительных источников внутреннего давления.

Резервуары пожарные предназначены для подземной установки. В исключительных случаях
допускается поверхностная установка резервуаров пожарных, при этом необходимо предусматривать их
утепление и мероприятия по поддержанию положительной температуры внутри резервуара, а также
мероприятия по защите открытых поверхностей резервуаров от УФ излучения.

Резервуары пожарные должны использоваться только по своему прямому назначению. Попадание в
рабочую камеру резервуара строительного мусора, огнеопасных жидкостей, а также жидкостей,
агрессивных к материалу его корпуса не допускается.

Резервуары пожарные могут изготавливаются нескольких типоразмеров. Это определяется
требованиями конструкторской и проектной документации. Резервуары пожарные являются частью
противопожарного водопровода, могут использоваться как штучное изделие либо в составе комплекса
оборудования для пожаротушения, состоящего из двух и более резервуаров.

1 - основа резервуара в сборе, 2 - колодец обслуживания с пластиковым люком,
3 - труба вентиляционная, 4 - лестница стальная

Рисунок 1 - Чертеж резервуара пожарного "СПИРОЛАЙН"

Базовый вариант резервуара пожарного (рисунок 1) рассчитан на объем заполняющей жидкости
(воды) равный V=52,4м3 и представляет собой горизонтальную цилиндрическую емкость, в основу
которой заложена полиэтиленовая труба "СПИРОЛАЙН" с номинальным внутренним диаметром 2200 мм и
классом жесткости SN2, изготавливаемая в соответствии с ТУ 2248-009-61908297-09.

По торцам трубы-основы резервуара установлены торцевые стенки, изготовленные также из
трубы "СПИРОЛАЙН".

В торцевые стенки резервуара произведена врезка подводящего, отводящего и сливного
патрубков. В общем случае патрубки выходят из корпуса резервуара на расстояние не менее 200 мм. К
торцам патрубков с внешней стороны резервуара приварены полиэтиленовые втулки под фланец и
установлены фланцы стальные для последующего соединения с соответствующими трубопроводами.
Сборка фланцевых соединений осуществляется с использованием крепежных деталей.

Для обслуживания резервуара пожарного предусмотрен колодец обслуживания, установленный в
верхней части резервуара и состоящий из двух частей - основания, непосредственно врезанная в
основу резервуара и навинчивающейся горловины, являющейся удлинителем основания колодца
обслуживания. Такая конструкция колодца позволяет значительно уменьшить габарит резервуара
пожарного по высоте при его транспортировании.

Соединение основы и горловины навинчивающейся колодца обслуживания производится с помощью
внутренних и наружных винтовых выступов, нарезанных на их цилиндрических поверхностях по концам.
Соединение частей колодца обслуживания производится непосредственно на месте последующей
эксплуатации (далее  объекте) резервуара пожарного посредством их скрутки между собой.
Герметизация стыка между составными частями колодца обслуживания производится после их
скручивания с помощью термоусаживающейся ленты, либо иным способом, обеспечивающим полную
герметичность стыка от проникновения грунтовых вод и частиц грунта обсыпки.

Колодец обслуживания в базовом варианте изготавливается из полиэтиленовой трубы
"СПИРОЛАЙН" с номинальным внутренним диаметром 700 мм и классом жесткости SN2, изготавливаемой
по ТУ 2248-009-61908297-09.

Высота основы колодца обслуживания рассчитывается таким образом, чтобы габарит резервуара
при его транспортировании не превышал Н1 =2500мм. Высота горловины навинчивающейся определяется
таким образом, чтобы общая высота колодца обслуживания обеспечивала размещение резервуара
пожарного ниже отметки горизонта промерзания грунтов в месте эксплуатации резервуара.

В верхней части колодца обслуживания устанавливается люк полиэтиленовый, снабженный
запорным устройством.

Для обеспечения доступа человека внутрь резервуара при проведении работ по его техническому
обслуживанию предусматривается лестница, жестко закрепленная на внутренней стенке колодца
обслуживания и внутренней поверхности торцевой стенки резервуара. Для удобства монтажа лестница
является составной, состоящей из двух отдельных частей, одна из которых крепится внутри
резервуара и имеет длину от дна резервуара до начала резьбовой части основания колодца
обслуживания, другая крепится внутри горловины навинчивающейся и имеет длину, равную длине самой
горловины. Крепление частей лестницы производится непосредственно на заводе-изготовителе, что
максимально упрощает сборку резервуара на объекте.

Для компенсации изменения объема воздушного пространства внутри резервуара в процессе его
эксплуатации предусматривается вентиляционная труба диаметром dв =160мм. Высота вентиляционной
трубы определяется таким образом, чтобы она была на 500 мм выше отметки уровня земли после
окончательной обсыпки резервуара. Конструкция вентиляционной трубы исключает возможность
попадания через нее внутрь емкости осадков в виде дождя, снега, и т.п. Для удобства
транспортирования резервуара пожарного и удобства монтажа предусматривается разъемное
соединение вентиляционной трубы и основы резервуара. При этом в основу резервуара на заводе
изготовителе вваривается патрубок вентиляционный базовый (рисунок 1), имеющий внутренний диаметр
равный наружному диаметру вентиляционной трубы и упор. Такая конструкция позволяет быстро
смонтировать вентиляционную трубу при сборке резервуара на объекте. При этом герметизация стыка
производится с помощью термоусаживающейся ленты, либо иным способом, обеспечивающим его полную
герметичность от проникновения грунтовых вод и частиц грунта обсыпки.

Для предотвращения опрокидывания резервуара пожарного в процессе его монтажа на объекте и
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для обеспечения удобства его крепления к бетонной плите основания в нижней части резервуара
предусматриваются опоры равномерно распределенные по всей длине резервуара. В базовом варианте
предусматривается до трех опор с каждой стороны резервуара расположенных симметрично
относительно его серединной плоскости.

Резервуары пожарные могут оборудоваться необходимой контрольно-измерительной и
запорно-регулирующей арматурой, сигнализаторами, датчиками уровня и т.п., согласно техническому
заданию заказчика.

3.2 Требования к изготовлению резервуаров пожарных
3.2.1 Требования к материалам
Трубы "СПИРОЛАЙН", из которых изготовлены корпуса резервуаров пожарных, производятся из

полиэтилена ПЭ 80 или ПЭ 100 отечественного производства (ГОСТ 16338-85), окрашенных в черный
цвет.

Гигиенические показатели применяемых материалов и находятся в пределах допустимых норм,
установленных для материалов, применяемых для хозяйственно-бытового и питьевого водоснабжения, и
утвержденных органами Роспотребнадзора.

В условиях хранения и эксплуатации резервуары пожарные не выделяют в окружающую среду
токсичных веществ и не оказывают при непосредственном контакте вредного воздействия на организм
человека, работа с ними не требует применения специальных средств индивидуальной защиты.

Материал корпуса резервуаров пожарных стоек к деструкции в атмосферных условиях при
соблюдении условий эксплуатации и хранения.

Резервуары пожарные, изготовленные из полиэтилена взрывобезопасны.

3.2.2 Требования к форме и размерам
Размеры, форма и вместимость резервуаров пожарных определяются проектно-конструкторской

документацией и должны быть обеспечена технологической оснасткой производственного оборудования
завода - изготовителя. Типоразмеры труб "СПИРОЛАЙН", используемых для изготовления деталей
резервуаров пожарных принимаются в соответствии с ТУ 2248-009-61908297-09, типоразмеры листов
из полиэтилена  - в соответствии с ТУ 2248-004-61908297-09.

3.2.3 Требования к сварочным соединениям
Метод и порядок проведения сварочных работ должны соответствовать требованиям,

установленным в конструкторской и технологической документации.
К изготовлению резервуаров пожарных допускаются сварщики, прошедшие теоретическое и

практическое обучение по специальной программе в Национальном Агентстве Контроля Сварки (НАКС) и
иметющие личное клеймо.

Соединения деталей резервуаров пожарных выполняются ручной экструзионной сваркой по ГОСТ
16310-80 с последующей механической обработкой.

Конструктивные элементы сварных соединений устанавливаются согласно требований ГОСТ
16310-80.

Сварные соединения должны быть ровными и обеспечивать герметичность конструкции в целом.
В качестве присадочного материала должен применяться полимерный сварочный пруток,

изготовленный из той же марки полиэтилена, что и свариваемые детали.

3.2.4 Требования к внешнему виду
Внутренние и наружные поверхности резервуаров пожарных не должны иметь трещин, вздутий,

следов расслоения материала, посторонних включений и других повреждений, ухудшающих
эксплуатационные свойства. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость профиля
деталей, изготовленных из труб "СПИРОЛАЙН". Цвет резервуаров пожарных - черный. Сварной шов между
соединяемыми деталями должен быть одного с ними цвета, не иметь трещин, пор и инородных
включений, а также признаков деструкции материала и непроваров. Полости полого профиля,
образующиеся при изготовлении деталей из труб "СПИРОЛАЙН", должны быть заварены листом либо

иным способом, обеспечивающим его герметичность.
Готовые резервуары пожарные должны соответствовать требованиям технических условий и

конструкторской документации, утвержденной заказчиком.

3.2.5 Методы испытаний
Для проверки герметичности резервуаров пожарных предусматриваются гидравлические

испытания.
Определение герметичности резервуаров пожарных проводят не ранее чем через 24 часа после

завершения процесса сварки.
Перед проведением гидравлических испытаний все патрубки резервуаров пожарных

герметизируются стальными заглушками с резиновым уплотнением и фиксацией от осевого смещения.
Одна из заглушек имеет патрубок для соединения с испытательной установкой.

Для проведения гидравлических испытаний используется испытательная установка, состоящая из
резервуара с чистой водой объемом 60м 3 и насоса, соединенных между собой и с испытываемым
резервуаром посредством трубопроводов.

При гидравлических испытаниях подготовленный резервуар устанавливается на плоское ровное
бетонное основание горловиной вверх и заполняется чистой водой из резервуара установки с
температурой не более 40°С до максимально возможного уровня (когда вода начинает подаваться через
переливную трубу) и выдерживается в течении не менее 2 часов.

Резервуар считают выдержавшим испытание, если уровень воды в резервуаре не изменился и не
зафиксировано протечек через стенки трубы и через сварные швы.

Результаты гидравлических испытаний оформляются актом.
После завершения гидравлических испытаний вода из испытываемого резервуара выкачивается

обратно в резервуар испытательной установки, заглушки снимаются.
Резервуары пожарные, не прошедшие гидравлические испытания, направляются на доработку, в

результате которой должны быть устранены все выявленные нарушения. После доработки резервуары
проходят повторные испытания по той же методике. Результаты повторных испытаний также
оформляются актом.

3.3 Комплексы оборудования для пожаротушения
Резервуары пожарные, являясь частью противопожарного водопровода, могут использоваться как

штучное изделие либо в составе комплекса оборудования для пожаротушения (рисунок 2). В составе
комплекса резервуары пожарные обвязываются системой трубопроводов, обеспечивающих свободный
перелив воды между резервуарами и слив ее в заборный колодец.

Заборный колодец представляет собой герметичный вертикальный резервуар, в который в
самотечном режиме подается вода из пожарных резервуаров. В верхней части заборного колодца
установлено перекрытие с полиэтиленовым люком, оборудованным запорным устройством.

Заборный колодец может располагаться как в непосредственной близости от места размещения
пожарных резервуаров, так и на некотором удалении от них. Способ соединения пожарных резервуаров с
заборным колодцем показан на рисунке 3.
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Рисунок 3 - Схема соединения резервуаров пожарных "СПИРОЛАЙН" с заборным колодцем

3.4 Рекомендации по монтажу резервуаров пожарных "СПИРОЛАЙН"
3.4.1 Гидравлические испытания резервуаров пожарных на герметичность, на месте монтажа,

производить согласно СНиП 3.05.04* "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации".
Испытания проводить на ровной горизонтальной площадке.

3.4.2 Земляные работы при монтаже резервуаров пожарных и обратной засыпке котлована
проводить в соответствии с требованиями проектной документации с учетом СНиП 3.02.01-87
"Земляные сооружения, основания и фундаменты", ВСН 52-96 "Инструкция по производству земляных
работ в дорожном строительстве и при устройстве подземных инженерных сетей", ТР 73-98
"Технические рекомендации по технологии уплотнения грунта при обратной засыпке котлованов,
траншей, пазух".

3.4.3 Уклон боковых стенок котлована определяется в проектной документации. Уклон должен
обеспечивать возможность безопасного проведения монтажных работ.

3.4.4 Выбор схемы монтажа резервуара пожарного, расчет основания и креплений резервуара
производит проектная организация и устанавливает в проектной документации. Общие схемы монтажа
резервуаров пожарных показаны на рисунке 4.

3.4.5 Основание выровнять по горизонтали в продольном и поперечном направлениях, песчаное
основание уплотнить, степень уплотнения не ниже 0,95 по Проктору.

3.4.6 При высоком уровне грунтовых вод в месте монтажа резервуара пожарного, в его основании
необходимо залить железобетонную монолитную плиту. Обеспечить крепление резервуара к бетонному
основанию.

3.4.7 Очистить котлован от строительного мусора и прочих инородных предметов.
3.4.8 Произвести засыпку и подбивку вручную пазух вокруг резервуара пожарного.
3.4.9 Произвести первичную послойную песчаную засыпку резервуара с последующей утрамбовкой

каждого слоя до степени уплотнения не менее 0,95 по Проктору. Высота слоев не более 250 мм.
3.4.10 Утрамбовку слоев первичной засыпки производить ручным инструментом (вибротрамбовка),

исключающим возможные повреждения корпуса резервуара.
3.4.11 Материал первичной засыпки не должен содержать строительного мусора, твердых частиц

(комков) крупностью более 20 мм и твердых включений (камней и т.п.).
3.4.12 Толщина защитного слоя первичной засыпки над резервуаром должна быть не менее 400 мм.
3.4.13 Окончательная засыпка резервуара осуществляется поверх защитного слоя первичной

засыпки песком либо местным грунтом, исключающим твердые включения размером более 200 мм и
строительный мусор.

3.4.14 Окончательную засыпку резервуара производить послойно со степенью уплотнения каждого
слоя не менее 0,95 по Проктору. Высота слоев не более 350 мм для песка, не более 300 мм для супеси и
суглинка, не более 250 мм для глины.

3.4.15 Утрамбовку слоев окончательной засыпки производить ручным инструментом, либо иным
способом, исключающим возможные повреждения элементов резервуара. Запрещается производить
утрамбовку слоев окончательной засыпки с использованием автотранспорта и тяжелой строительной
техники

4 Требования к системам и резервуарам "СПИРОЛАЙН" с запасами воды на наружное
пожаротушение

Проивопожарные системы с резервуарами "СПИРОЛАЙН" эффективны для тушения природных и
техногенных пожаров, а также предупреждения их распространения. Их необходимо предусматривать
если получение необходимого количества воды для тушения или предотвращения пожара технически
невозможно или экономически нецелесообразно.

В соответствии с рекомендациями СП.8.13130.2009 наружное противопожарное водоснабжение
может осуществляться:

- для населенных пунктов с числом жителей до пяти тысяч человек;
- отдельно стоящих зданий классов пожарной опасности Ф2, Ф3, Ф4, т.е. зданий зрелищных и

культурно-просветительных учреждений, зданий организаций по обслуживанию населения, зданий
поликлиник и амбулаторий, зданий научных и образовательных учреждений, научных и проектных
организаций, органов управления;

- производственных зданий категорий В,Г и Д по взрывопожарной и пожарной опасности при
расходе воды на наружное пожаротушение более 10 л/с;

- складов грубых кормов объемом до 1000 м 3;
- складов минеральных удобрений объемом до 5000 м 3;
- зданий холодильников и хранилищ овощей и фруктов.
Качество воды в резервуарах "СПИРОЛАЙН" должно соответствовать условиям эксплуатации

пожарного оборудования и применяемым способам пожаротушения.
Противопожарный водопровод на основе системы "СПИРОЛАЙН" следует проектировать, как

правило, низкого давления. Противопожарный водопровод высокого давления создаётся только при
соответствующем обосновании.
Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления на уровне

поверхности земли при пожаротушении должен быть не менее 10 м.
Расход воды на наружное пожаротушение на один пожар и количество одновременных пожаров в

городских округах, городских и сельских поселениях должен приниматься расчетом по разделу 5
настоящего Технического регламента.

Расчетное количество одновременных пожаров на промышленном предприятии принимается в
зависимости от занимаемой им площади: один пожар - при площади 150 га, два пожара - при площади
более 150 га. Расчётное количество одновременных пожаров на территории открытых и закрытых
складов лесоматериалов необходимо принимать: один пожар - при площади территории склада до 50 га,
свыше 50 га - два пожара.

При нескольких промышленных предприятиях и одном поселении количество одновременных
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пожаров обосновывается в специальных технических условиях.
Продолжительность тушения пожара должна приниматься:
- для зданий 1 - ой и 11 - ой степеней огнестойкости с негорючим несущими конструкциями, с

помещениями категорий Г и Д по взрывопожарной и пожарной опасности - 2 ч;
- для закрытых складов лесоматериалов - не менее 3 ч;
- для открытых складов лесоматериалов - не менее 5 ч.
После пожара максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более:
- 24 ч - в поселении и на промышленных предприятиях с помещениями категорий А, Б, В по

взрывопожарной и пожарной опасности;

- 36 ч - на промышленных предприятиях с помещениями категорий Г и Д по взрывопожарной и
пожарной опасности;

- 72 ч - в поселениях и на сельскохозяйственных предприятиях.

5 Расход воды на наружное пожаротушение

При определении запасов воды на наружное пожаротушение нужно учесть, что водопотребление
является эпизодическим и вызвано случайными событиями. При проведении расчётов необходимо
закладывать расчетный пожарный расход, т.е. количество воды в единицу времени для ликвидации
пожара, а также общий запас воды, который требуется для тушения пожара.

Запас воды на цели пожаротушения в поселениях рассчитывается по СНиП 11 - 31 - 74 в
зависимости от числа жителей и типа застройки. Используя эти данные возможно определить общий
расход воды на нужды пожаротушения. В СНиП указана расчетная длительность тушения пожара.

В перечисленных ситуациях местом хранения запаса воды являются резервуары типа
"СПИРОЛАЙН".

Для оценки запасов воды на наружное пожаротушение необходимо определить источники
возникновения пожаров.

Резервуары пожарные "СПИРОЛАЙН" применяются в зонах где возможно возникновение и
распространение природных и техносферных пожаров, в отдельно стоящих зданиях и сооружениях, в
которых отсутствует централизованное водоснабжение.

Природные пожары возникают, как было отмечено выше, во многих регионах РФ с наступлением
теплого периода года. Для защиты зданий и сооружений от воздействия природных пожаров необходимо
следовать установленному правилу  расход воды на тушение 1 м 2 горящей кромки природного пожара
должен составлять 50 л/мин. Площадь пожара необходимо рассчитывать исходя из природных условий
местности, преобладающего направления ветров и др. факторов. Время тушения пожара принимается
равным 3 часа.

Параметры возможных природных и техносферных пожаров с целью определения необходимого
количества и емкости резервуаров "СПИРОЛАЙН" рассчитываются на стадии подготовки и согласования
технических условий.

6 Размещение, эксплуатация и техническое обслуживание пожарных резервуаров
"СПИРОЛАЙН" для целей наружного пожаротушения

Количество пожарных резервуаров для целей пожаротушения должно быть не менее двух, при этом
в каждом из них должно храниться 50% объема воды на пожаротушение.

Расстояние между пожарными резервуарами следует принимать из условия обслуживания ими
зданий, находящихся в радиусе:

- при наличии автонасосов - 200 м;
- при наличии мотопомп - 100-150 м в зависимости от технических возможностей мотопомп.
При этом подача воды на тушение пожара должна обеспечиваться из двух соседних резервуаров.
Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров тупиковых

трубопроводов длиной не более 200 м при условии обеспечения расчётных расходов воды и

продолжительности тушения пожаров.
Расстояние от точки забора воды из резервуаров до зданий III, IV и V степеней

огнестойкости и до открытых складов горючих материалов должно быть не менее 30 м, до зданий I
и II степеней огнестойкости - не менее 10 м.

Подачу воды для заполнения пожарных резервуаров следует предусматривать по пожарным
рукавам.

Если непосредственный забор воды из пожарного резервуара автонасосами или мотопомпами
затруднен, необходимо предусматривать приёмные колодцы объемом 3 - 5 м

3
.

Во всех резервуарах в узле наинизшие и наивысшие уровни пожарных, аварийных и
регулирующих объемов должны быть на одинаковых отметках.

Оборудование резервуаров должно обеспечивать сохранность пожарного объёма воды, а также
возможность независимого включения и опорожнения каждого резервуара.

Срок службы противопожарного резервуара для воды типа "СПИРОЛАЙН" составляет не менее
50 лет. Этот срок согласовывается с заказчиком при проектировании резервуара по
технико-экономическим показателям. В срок службы резервуара входят регламентные работы по
его ремонту и техническому обслуживанию. Общий, продолжительный срок службы резервуара
обеспечивается проведением двухуровнего диагностирования для оценки технического состояния и,
при необходимости, ремонта.

Эксплуатация резервуаров должна осуществляться соответственно инструкции по надзору и
обслуживанию, которая утверждается руководителем эксплуатирующего предприятия.

Двухуровневое диагностирование состоит из частичного (без вывода из эксплуатации
резервуара) и полного диагностирования (с выведением из эксплуатации резервуара, его очисткой,
дегазацией). Частота проведения частичного и полного диагностирования зависит от
особенностей конструкции и условий эксплуатации резервуара. Частичное диагностирование
первый раз поводится для резервуаров по истечении трех - пяти лет после ввода в эксплуатацию.
Полное диагностирование проводится с интервалом не более десяти лет!




